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ま組を選ぶ 


番組の選択手順と操作のしかた 


電源画面表示オフタイト i.LINK 

000 

CATV 3 巧六力お巧み選局/登録 

〇 〇 〇 


巧//の I 

0 


の®④ 
の®® 
の®® 
卿®® 


1 ([ 也上 A) り也上 of BS fcs 
音冨 

デ-夕連動 

@ 

消音 

〇 


© 


0 

kI / 




類(ネットワーク)を選ぶ 


放送切換ボタンで、放送の種類(ネットワーク）を選びます。 

【化上 A*") - 


地上アナ□グ放送 


I BS 


地上デジタル放送 


目 S デジタル放送 


11日度 CS デジタル放送 


百 S Ic^]— 1 —^ J 

選局テし^’3ジオ// 

台 CW - 


〇 


番組 

情報 




デジタル放送の場をは、電子 
番組表 ( EPG ) を使って番組 
を選ぶこともできまず 

• ち記手順1〜2の後に電子番 
組表を表示して、が送中の番組 
を選びます。 

電子番組表作 PG) の表示のしかた、 
機能、操作方法については、82〜 

8巨ページをご覧ください。 


J-\KJ U ， 


SHARP 


2. r テレビ j r ラジオ j r データ j を選ぶ 

(デジタルが送の場合） 


テレビ/ラジオ/データボタンで、メディアを選びます。 

-メディアとは、テレビ、ラジオなどの放送媒体を意昧します。 

※ボタンを押すたびに切り換わります。 

テしビ/ラジオ/ 

データ 

0- 


テレビ放送 

ふ 

ラジオ放送 （ BS デジタル放送の場合） 

ふ 

デ T 夕放送 




デジタル放送は目- CAS カード 
(56 57ぺージ)を挿入してご 
覧ください。挿入しないと視聴 
でさません。 

地上デジタ J レ放送は、地域設定とチャンネ 
) レ設定(己8〜巨3ページ)を行うとご覧に 
なれます。 

なお、お住まいの地域で地上デジタル放送 
開始前は設定しても受信でさません。 
データ放送の使いかたは、各放送局の番組 
の作りかたによって異なります。基本的に 
はカーソルボタン、決定ボタン、カラーボ 
タンなどで操作します。 

地上デジタル放送と] ] 日度 CS デジタル 
放送には、ラジオ放送びありません。 


3-視聴したいチヤンネルを選ぶ 


次のいずれかの方法でチヤンネルを選びます。 

■チヤンネルボタン(数字ボタン)で選ぶ 

• チヤンネルボタンを押してください。 

• チヤンネルボタンには、各放送局のチヤンネルび登録 
(設定）されており、ワンタッチ選局でさます。 
•登録されているチヤンネルの確認のしかたは77ページを 
ご覧ください。 

■ 選局 ( A 順/ V 逆)ボタンで選ぶ 

•視聴したい番組び表示されるまで選局 （A 順/V逆）ボ 
タンを押して < ださい。 

•選局 （ A 順/V逆）ボタンを押すたびに、視聴中のネッ 
トワーク-メディアのチヤンネルび、順方向-逆ち向に 
選局でさます。 


選局したチヤンネ J レの画面表示例 

• BS デジタル放送のテレビ放送 

「NHK BS 1 J を選んだとき 

• 目 S デジタル放送のラジオ放送 
rwiNjj を選んだとき 

• BS デジタル放送のデータ放送 

「ウェヴーニュース」を選んだとさ 




L た wsittm 
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その他の選局方法 


チャンネルボタン(数字ボタン) 


〇 〇 〇 

CATV 3巧入力お巧み選局/登録 

〇 〇 〇 


の ®® 
® ® ® 
(D d) (D 

w 曲 


放送切換 

(地上 A ) 也上 D ] BS ] CS ) 


(デジタル放送の場合) 


視聴したい番組の3巧チャンネ j レ番号を入力し 
て選局でさます。 

チャンぶレ番号表ヴ7ぺージ)を参照してくだ 
さい。 

G 也上 ) のいずれかを巧し、が 
送の種類(ネットワーク)を選ぶ 

I [例]目 S デジタル放送の1目1チャンネル ( BS - i ) を 
選ぶとさ 

I ①3苗を巧ず 

-画面ち上に3お入力欄が表示されます。 


(2) 数字ボタン®®®を巧ず 


-間違った番号を入力した場合は、再度3お入 
カボタンを押すと、初めに入力した番号が 
クリアされます。 

CATV チャンネルを選ぶ 

- CATV チャンネルは工場出荷時、ス丰ップ「す 
る」に設定されています。（解除のしかたは已已 
ぺ_ジ） 

-本機の CATV チャンネルは、 C 13〜 C 63チャ 
ンネルの範囲で選局でさます。 

[例] C 23 を選ぶとき 

■ CATV - 


を巧ず 

数字ボタン®®を巧ず 


お巧み選局/登録画面を 
表示して選ぶ 

-お好み選局/登録ボタンを押して、登録され 
ているチャンネ j レを選局します。 （ 160ページ 
「お好みのチャンネルを登録する」を参照して 
ください。） 

1"巧胃' を巧して、お好み選局/登録 
I 画面を表示ずる 

A おおしたいチャンネルび登録 
ム をれているチャンネルボタン 
( CD 〜@)を巧ず 

-視聴したいチャンネルが直接、選局できます。 

地上デジタルチャンネルの 
巧番を選んで選局する 

-地上デジタル放送を3巧入力で選局したとさ、 
チャンネル番号の重複する放送局びある場合 
は、4巧め(枝番)を選んで番組を選局します。 

- 3おチヤンネル番号が重複している場合は、 
4おめ(枝番)の選択画面が表示されます。 


地上 D 011- 

WmO 

& 

〇 


〇 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 


数字ボタンに D 〜@))で4巧めの 
数字(巧ま)を入力し、選局ずる 

はじめて CS チャンネルを 
選局するとをは 

- CS ネットワーク情報を取得するため、次の手順で操作し 
て < ださい。 

① 放送切換ボタンの区 D を押します。そのままで日秒程 
お待ちください。 

② U モコンのチャンネルボタン®を押します。そのま 
まで5秒程お待ちください。 

③ を押して、選局したい放送局のチャンネル番号び 
表示されることを確認します。 

④ 選局したい放送局のチャンネル番号び表示されない 

場合は、チャンネルボタンまたは CD を押し、目的 
のチャンネ j レ番号び表示されるまで、再度己秒程度お 
待ちください。 



放曼霞ず5 靈遲ぶ 
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ゴーストを軽減ずる ( GR 機能) 


■ ゴースト(電波障害)の発生によって見にくく 
なった地上アナ □ グ放送チヤンネルのゴース 
卜を軽減することびできます。 （ GR 機能） 

《 GR はゴースト U ダクシヨンの略称です。 


1 地上アナログが送の r 個別設定 J 
(54 ページ)の共通操作手順 1 〜 3 を 
巧ラ 


■ GR 機能は、地上アナ□グ放送の入力信号に対 
してのみ動作し、チヤンネルごとに設定でさま 
す。 

■ GR 設定は工場出荷時、地上アナ□グ放送のす 


2 GR 設定を密更したいチヤンネルボ 
タンを巧ず 


ベてのチヤンネルび「入」に設定されています。 


「ゴースト」について 

-ゴーストとは、放送局とテレビアンテナの間に高層ビ 
ル等の障害物びある場合など、電波び乱反射する こと 
によって発生する現象で、映像びダブって見えたり、 
ぼやけて見えたりするためにゴースト（幽霊）と呼ば 
れます。また、工事用のクレーンや天候等び原因で発 
生したゴーストは、時間の経過ととわに大きく変化し 
たり揺れたりします。 

-ゴーストは、場所•天候等により発生原因び千差万別 
であるため、発生原因に対応して完全にゴーストを消 
すことはでさません。 



① 0逞0で rGR 設定 J を選ぶ 
(D 0@0で|"乂]を選ぶ 



①0^0 で rGR 速度 J を選ぶ 

(D 0@0で^標準Jまたは^速ぃJを 

選ぶ 



® - つぎのような場合は、ゴースト軽減効果び得ら 
護ん。 

-放送局からゴースト除去基準信号び送られて 
いないとさ 

-飛行機などの反射によりゴーストび変動する 
とさ 

-ゴーストの電波び強いとさ 
• ビデオデッキな どからの 再生映像を見る とさ 
- GR 設定を「入」にしておくと映像び見づらい場 
合は、「切」にしてください。 

-チャンネルを切り換えた直後は、一時的にゴー 
ストび増えることびあります。 

-電波び弱いとさに GR 機能を働かせた場合は、新 
たにゴーストびつく場合びあります。 

-アンテナを正しい向さに設置しないと、ゴー 
ストび軽減でさない場合びあります。（アンテ 
ナは、最ち強い電波び来る方向に向けてくださ 
い。） 


受信チャンネル 
チャンネル表示 
受信微調整 
GR 設定 


48 r 
48 r 


〇しない I 


「標準」…… GR 効果はゆっくり現れますが、よ 
り確実な効果が得!5れます。 
「速い 」…… G R 効果は早く現れますが、確実 
な効果が得5れない場合がありま 
す。 


操作終了する場合は 


6またはを巧し、通常画面に戻す 

-1つ前に戻る場合は〇を押してください。 



- GR 機能を「入」にすると、チャンネル表示の中に 
「 GR 」 び表示されます。 



GR 表示 
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齡を臟登録チャンネルを 


ワンタッチ選局に使うチヤンネルボタンに現 
在登録されているデジタル放送のチャンネル 
を確認することびでさます。 



デジタルが送を視お中に、ゾニュ ー 
画面から r 本化設定 J — r チャンネル 
設定 J - r デジタルき録 J - r ずる J を 
選んで@を巧ず 

-登録されているチャンネル内容の一覧が 
表示されます 0 

〈例〉目 S デジタル放送の、テレビ放送の一覧 


[BS デジタル…テレI 


，ビ] •— 
B 


視聴チヤンネルを登録しまずか？ 
または現在の設定を初期化しまずか？ 


’選ばれている 
ネットワークと 
メディア 


101 102 

_ 4 」 _ 5J 

画 141 巧 151 

> _ . _ 

181 


1^ 1互 

€•— 


およ 161 


I がI 171 I議- 

国 200 ^ 

I——を緑ホす 


~7 i * OW?*l 191 * 

__ m 


登録されている 
チヤンネル□ゴ 


登録されてい 
るチヤンネル 
ボタンの番号 


登録されている 
チヤンネル番号 


操作終了する場合は 


尤ュー 


〇または S を押し、通常画面に戻す 

1つ前に戻る場合は g を押してください。 


驚舞臟繫规 


BS ( BS デジタル放送）チヤンネル 


ボタン 

テレビ 

ラジオ 

了一夕 

チャンネル名 

チヤンネ 
ルま号 

チヤンネ>1レ名 

チヤンネ 
ル番号 

チャンネル名 

チヤンネ 
ル番号 

① 

NHKBS 1 

101 

- 

- 

- 

- 


NHKBS 2 

102 

- 

- 

ウェヴーニュース 

910 


NHK 八イビジョン 

103 

- 

- 

- 

- 

の 

巳 S 曰テレ 

141 

WINJ 

333 

- 

- 


巳 S 朝日 

1已1 

- 

- 

- 

- 


巳 S-i 

161 

- 

- 

- 

- 

の 

巳 S 外パン 

171 

- 

- 

知ホチャンネル 

999 

の 

巳 S フジ 

181 

- 

- 

- 

- 

④ 

W 0 W 0 W 

191 

- 

- 

- 

- 

(@) 

スターチャンネル 

200 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 


pqn in を f'q 午’ぐ 

タル放送）チャンネル地上デジタルチャンネル 


J おタレ 

テレビ 

チャンネル番号 

の 

100 


001 

④ 

- 

の 

- 


- 


- 

の 

- 

の 

- 

(D 

- 


- 


- 


- 


チ繳レ 

チヤンネル名 

チヤンネ 
ル番号 

① 

NHK 総合•東京 

011 


NHK 教育•ま京 

021 

④ 

- 

- 

の 

曰本テレビ 

041 


テレビ朝曰 

0己] 


TBS 

061 

① 

テレビ東京 

071 

の 

フジテレビジョン 

081 


東京 MX テレビ 

091 

(@) 

— 

— 


— 

— 


放送大学 

121 


関東の東京で受信でさる 
チヤンネルです。 




上記チャンネルプランは2日日6年7月現在のち 
ので、変更されることちあります。 

地上デジタル放送と] ] 日度 CS デジタル放送に 
は、ラジオ放送びありません。 

デジタル登録画面を表示中に、各放送切換ボタ 
ンまたはテレビ/ラジオ/データボタンを押す 
と、ネットワーク•メディアび切り換わり、その 
デジタル登録画面び表示されます。 


放送を霞ず K ? デジタル放爱登録チミネルを確認ずる 
ゴ-ストを軽減する ( GR 機能) 
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I 織が送のぉ巧みのチャンネルを 


各デジタル放送ネットワーク（地上 D 、 目 S 、 CS ) 
の各メディア（テレビ/ラジオ/データ）につ 
さ、登録したいチヤンネルを] 2局まで、チヤン 
みレボタン(の〜@)に登録することびでき 
ます。 


チヤンネルボタン r 


ら) 


電が画面表示オフタイ7- i.LINK 

000 

CATV 3巧入力お巧み選局/登録 

〇 〇 〇 


Cv Qj ijj 
® ® ® 
の®® 
(m リリ が 


放送切換 

(地上 A ) 也上 dJ bs ] cs 


データ連動 


音量 選局 


@任) 


消音 


〇 0 


0 

© 


テしビ/ラジオ/ 
テータ 

〇 

入力切換 

〇 


雲謹 



0000 


AQUOS 


SHARP 


①登録したいチヤンネルを選局ず 
る 

(D メニユー画面か sr 本巧設定 J- 
r チヤンネル設定 J 一 r デジタル 
登録 J - r ずる J を選んで@を 
巧ず 




④0@0で|"登録]を選び、好苗を 


巧ず 


[本体設定…チャンネル設定…デジタル登録] 


レビ] 

B 


視聴チャンネルを登録しまずか？ 

または現在の設定を初期化しまずか？ 


1 [ 

ネ刀期化 

] 

の 

♦ 


• 

101 m 

:102 

|1^ 

103 I 

み 

5 J 


6 J 

圆 ,4ブ ’臣 

] 151 

およ 

1尸 

む 

み 


み 

客が ブ7,1 睦韵 

| 181 

"口 

191 I 

• • • 

W 200 1 1 1 


現在選局してい 
るチヤンネル 


2 


-設定を工場出荷時の状態に戻したいとさ 
は、 r 初期化」を選んで決定ボタンを押しま 
す。 

登録したいチャンネルボタン 
(®〜@) を巧ず 

[例] 「BS ジャパン2」 （ 172チャンネル)を⑩に 
登録する場合は、チャンネルボタンなりを押 
します。 


-[本体設定…チャンネル設定…デジタル登録] 


レビ] 

B 


登録先の数字ボタンを押してください。 


の 




網ブ (M I お 102 Tl ^ 103 I 

_み 5 J み 

困 141 四 W I 於よ 161 I 

む む も 

I が I 171 [較1 W I 閣 191 I 

• 巧 • 


登録確認画面が表示されます。 


操作終了ずる場含は 


方ュー 


L 終 3 . 


〇またはろを巧し、通常画面に戻す 

I つ前に戻る場合は〇を押してください。 


たュー 


L 終 3 _ 


- 〇または〇を押さなくても、しば5くす 
ると画面表示は消えます。 
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O BS テレビ 


103 




※番組によって映像の数は異なります。 


複数の音声を楽しむ 


■ 複数の音声のある番組をご覧のとさ、音声切換 
ボタンを押すと、音声を切り換えることびでさ 
ます。 


胃還"を巧し、音声を切り換える 

ボタンを押すたびに音声が切り換わり、 
チヤンネルサインの下に音声表示が出ま 
す。 


(画面例） 


@ BS 


103 j 


音声表 7 F 


マルチ音声番組のとき 


►音声]—►音声2〜8& 


二重音声番組のとさ 


※番組によって音声の数は異なります。 

— ► S —►居り— ► 主/畐り —I 




マルチ音声番組を受信したとさは、前回の選択 
にかかわらず、「音声1」び選択されます。 

こ重音声番組を受信したとさは、前回選択され 
ていた音声び選択されます。 

録画予約時に「詳細を設定する」を選択していな 
い場合、こ重音声の場合は、直前に視聴した音声 
で録画します。その他の場合は、「映像1」「音声 
1」で録画します。 


複数の映像を楽しむ 


■ 複数の映像のある番組をご覧のとさ、映像切換 
ボタンを押すと、映像を切り換えることびでさ 
ます。 

懲を巧し、映像を切り換える 

-ボタンを押すたびに映像が切り換わり、 
チヤンネルサインの下に映像表示が出ま 
す。 

(画面例） 


■ 複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)び 
ある番組をご覧のとさ、映像および音声を切り 
換えて楽しむことびでさます。 



青 ホ 緑 黄 

0 0 0 0 













複数の巧像や音青を切0換える 


み示 

ジ表 

ヤイ像 
チサ映 



U 0Ny-_^OMO 

ろ 

ホ〇 

f -^ C 

U 、〇青〇 


d 


放送を霞ずる^^!讓の映像や音声畜り換える 

■デジタル囊蓋賓奚ミネル盡録する 
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■ 番組視聴中に番組情報ボタンを押すと、画面に 
番組情報び表示されます。 


番沪 

§を巧し、ま•祖情浦を表示ずる 

(番組情報の画面例) 


NHK h 

田名曲リクエスト20 
午後2:00〜午後3:30 



■番組情報 A 

▽視聴をによるリクエストの中か5特に人気の 
ある20曲の名曲を厳選！ 

▼ 




• 表示内ち側に^▼マークがある場合は、上 
下力ーソルボタンで情報内容の送り•戻し 
がでさます。 

-番組情報表示を消すときは、もう一度番組 
情報ボタンを押します。 


テレビ放送に連動したデータが送を 
摄巧ずる 


テレビ放送に連動したデータ放送びある場合 
は、データ連動ボタンを押すと、連動データ放 
送を見ることびでさます。 


-。、編音量 選局テレン J ンォ/ 

了ータ連動_ _ 了-夕 

@ 

消音 

〇 




入力切] 

づ〇 


I 


11 たュ_ 

〇 ^ 

R (S) f) 





電源を入れた直後やチヤンネ j レ切換えをした 
直後は、データ連動 ( d ) ボタンを押しても連動 
データ放送画面び表示されないことびありま 
す。この場合は、テレビ放送受信後しばらく（約 
2日秒)待ってから操作してください。废示さ 
れるまでの時間は、放送内容によって異なりま 
す。） 


デる連動を巧ず 

-連動データ放送の画面になります。 

(連動データ放送の画面例） 



で S データなを^藝鑛 i 


おずずめ 1 關 

、全国の天気> 

1 1 む^^^^^ 

. 警報，注意報^ 

1 1 

、ニュース J 


、 JU - グ， 

1- 1 1運勢11クイズ II 

,プ□野球 J 


,番組連動 J 

1 1 貝 11な询1 


テレビ放送に戻すとさは、もう一度データ 
連動 ( d ) ボタンを押します。 


データ放送の基本操作 


2 


0 @ 0で頃目を選び、@を巧ず 

カラーボタンに巧応した頂目のボタ 
ンを巧す 

《データ放送は放送局側で制作したメニュー 
画面により操作が異なりますので、画面の 
表示に従って操作してください。 


巧聴中のま！狙の情巧を見る 
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電子番組表 ( EPG ) の使いかた 


ぺージ 


電子番組表 ( EPG ) について .8 S 

電子番組表に PG ) を利用ずるための 
設定を行う . 84 

番組表取得設定 . 84 

表示範囲設定 . 84 

ジャンルアイコン設定 . 84 

電子番組表 ( EPG ) で番組を探ず . 8曰 

見たい番組を探す . 85 

曰時を指定して番組を探す . 85 

分類(ジャンル)で番組を探す . 85 

電子き組表に PG ) で番組の内容を確認ずる . 86 

番組の内容を確認する . 86 












































電子番組表 ( EPG ) について 


■ デジタル放送では、電子番組表 (EPG) の情報び送信されており、見たい番組を探したり、番組情報を見 
たり、番組を予約したりするのに、この電子番組表を使います。 


視政中のま組のチヤンネル 
ま号を巧りたいとを 

を押します。(番組表を表示 
していないとさに表示でさます。） 


リモコンの一 
チヤンネル 
ボタンの番号 


■& BS テレビ 


園 103 


視聴中の番組の 
チャンネル番号 




電源画面表ホ I ■フタイト i.LINK 




〇 〇 


C / 


〇 〇 〇 
の®④ 
® @ ® 
の®® 

(m Qv しの _ 




放送切換 


(5 也上 dI_bs fcs 


データ連動 
@ 
消音 
〇 


音量 選居 




アレこ/フシス/ 

デ-夕 


〇 


I 


番絹 

情報 

〇 


入力切換 
〇 


^ZIL- 


dgS 

j @ 


胃 ホ緑贾 

0 0 0 0 


電子番組表 ( EPG ) を表示ずる 

デジタル放送を視聴中にを押します。 


の操俩ま、番組表が表示されているときに行います。 



デジタル放送‘ 


の番組 

>8日巧 


を巧して@对甲す 

で番組表から番組を選べます。 


他の放送の種類(ネットワーク)やメディ 
ア （ r テレビ J r ラジオ J r データ J ) の番 
組を探ず 

慶固臣司区 D で放送の種類(ネットワーク)を選びます。 



テし資ジオ/ 


Q でメディア（「テレビ」「ラジオ」「データ」)を選びます。 

5を押して r 映画 J r 音楽 J r ドラマ J 
などのジャンル別に巧す 

5を巧して曰時を指定して巧す 


f 巧巧中の番組の詳しい 

情巧を見たいとを 

g を押します。 簡しくは 目日ぺ ージ) 

NHK h 

田名®リクエスト20 
午後2:00〜午後3:30 


圓番を R 情古ド ▲ 

▽視聴者によるリクエストの中か5特に人気の 
ある20曲の名巧を厳選！ 




• 電子番組表を表示でさるのはデジタル放送のみです。 

• 本書ではおをに BS デジタ j レ放送の電子番組表の画面を表示例に 
しています。 

地上デジタル番組表について 

-地上デジタ j レ放送の電子番組表 ( EPG ) の情報は、送信している各放 
送チヤンみレから取得する必要びあります。 (84 ぺージ） 
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番組の放送内容を調べたり、 
録画の予約もでさるのね。 


電子き組表 ( EPG ) の例 


選択されている放送の種類とメディア 

選択している日にち 



選んでいる番組の情報- 

選択されているチヤンネル 

登録されているチヤンネル 
ボタンの番号 


^ rfTTTn Aini KIWK R.Ql 巧お 1 


放送中の番組を選んだとを 

^選んだ番組び選局されます。 

放送モ定の番組を選んだとま 

吟予約選択画面になります。 
(90 ぺージ） 



チャンネル□ゴ放送局名 


R ンネル 


番組名 


カラーボタンに対応 


電子番組表 ( EPG ) の表示時間は、表示範囲を切り換えて3時間表示(拡大)と6時間表示(広 
角)が選択でさます。 （84 ページ参照） 


ジャンル別番組表 


辯しくは8已ぺージ) 

ジャンル別に一覽表示された番組か S 、0 @ 0で 


選び、を巧ず 





日時}旨定したま'組表 


K 詳し < は85ぺージ) 



0® 0で日付と時間帯を指定して番組を選び、 

なもを}甲す 時間帯表示 


>で時間帯を還び、@を押してください C 



緑 黄 

〇:日時指定した曰の〇:日時指定した曰の 
前曰の番組表 次の曰の番組表 


電子ま組表 ( EPG ) に表示をれるアイコン 


ジャンルを巧すアイコン 


アイコン 

ジャンル 

アイコン 

ジャンル 

巧 

ニュース/報道 

巧 

映画 

巧 

スポーツ 

扇 

アニメ/特撮 

巧 

V-P 

情報/ワイドショー 

巧 

ドキユメンタリ-/麵 

固 

ドラマ 

置 

劇場/公演 

田 

音楽 

ち 

趣は/教育 

岡 

バラエティ 

巧 

福祉 


-ジャンルアイコンの表示はメニューで 
変更できます。 （84 ページ） 

番組情報をおずアイコン 


アイコン 

内容 

画 

視聴予約している番組 


録画予約（ビデオ予約）している番組 

■ 

心 

録画予約 (i. LIN K 予約）している番組 

1111111111111 

1111111111111 

録画予約 （HDM ロント □— ル予約） 
している番組 

を 

有料放送、または 

PPV (ペイパービュー）番組 


し LINK によるデジタルコピーび 
禁止の番組 

回ヨ 

し LINK によるデジタルコピーび 

1回のみ可能な番組 


番組をモ約(視聴ホ約•録画ホ約)ずる 

放送予定の番組を予約します。 

放送予定の番組を選んで、@を押します。 


▼モ約選択画面 


ま組の予約方法を還んで<ださい。 

II ■別师过 m 録11予約I L 予約しない 


(言羊し < は 90 ページ） 


モ約をお認ずる 

〇 (予約リスト)を押します。 

予約済み番組の確認、変更、取り消しがでさます。 


▼モ約 U スト画面 


ln« ■ホ巧 l■&|ss 日テレ か 4] テレビで 8* い W 


!_■« が巧輪 BS-i 9 巧 1コ厉■只万? 

1'| MB 子巧!^ Tbs 日テレ qmi 含楽のおるち地泣の《 

1映]午前 11:OD;00~ 午前11:30:00 ] 

[aHMyftl^TBSWB 江 TFr «巧 iBu 物上手 

ジャ"ン W 口 1マーケット12 

1/ a [が* Hft 0;DD;00〜^« □:日0:00 1 


(言羊し < は 97 ページ） 


電子番組表 ( EPG 】 の使いかた 



電子番組表 ( EPG ) について 
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メニユー画面か s r デジタル設定 J 一 
r 番組表設赴を選び、な句を押す 


2 


c ：：：^ 


) で設定したいメニュー頃目を選 
I i ) を押す 




^ ジタル設定 


録画画面サイズ設定 

[レターボックス] 

デジタル音声設定 

[PCM] 

ダウンロード設定 

[する] 

番組表設定 1 


通信設定 

ビデオ連動録画設定 
lLINK 設定 
暗証番号設定 
視聴年齡制限設定 
PPV 設定 

双ち向 サービス 設定 


11 べニュ_ 

〇 〇 

0 @ 0 


リモコンのボタン 



.—項目 


ま組表取得設定 


■ 地上デジタル放送の電子番組表 ( EPG ) を取得、表示 
するとさの詳細な設定です。 

設定を「する」にしておくと、電源待機中に自動取得 
し、電モ番組表 ( EPG ) の表示び早くなります。 

-番組表取得設定を「する」に設定した場合、 U モコンで電 
源を「切」にしても、電源び切れるまでにしばらく時間び 
かかることびあります。（本機び放送局の番組情報を取 
得しているためです。） 

また、本体の電源スイッチで「切」にした場合は、番組情 
報を取得でさません。 


3 


設定画面 




0 感 0 で r する J または r しない J を選び、 




Q 关的を巧す 


表示範囲設定 
ジャンルアイコン設定 


地上デジタル放送の番組表を自動で 
取得しまずか？ 


-操作終了する場合はミ f または〇を押してくだ 
さい。 


表お轟囲設定 


■ 電子番組表 ( EPG ) に一度に表示でさる範囲を切り 
換えて、3時間表示(拡大)と6時間表示(広角)のどち 
らかを選択でさます。 

「拡大」:個々の番組を詳細に表示して3時間分表示 
「広角」:表示範囲を広角にして6時間分表示 

-工場出荷時は「広角」に設定されています。 


3 




0 感 0 で r 拡大 J または r 広ち J を選び、 




fe ) を巧す 


番組表取得設定 


ジャンルアイコン設定 


n ま組表に一度に表示できる範囲を選択できます。 


-操作終了する場合はち-またはちを押してくだ 
さい。 


ジャンルアイコン設定 


■ 電子番組表 ( EPG ) に表示されるジャンル名に濃淡 
やマークをつけて識別しやすくでさます。 


3① 


0 ® 0 で識別したいジャンルちを選 
び、 0 ^を巧す 
(D 0 @ 0 で 1 " 標準 ] 1 " 薄く ] 11 主目]のぃず 
れかを選び、を押す 


單ニユース/報道 


な スポーツ 


西情報/ワイド シヨー 

ジャンルのアイコンをお好みにより選択できます。 

固ドラマ 

ここで変更したアイコンは番組表に反映されます。 

因音楽 


因バラエティ 


巧映画 


〇アニメ/特撮 

隔 II 薄 < 1 

巧ドキュメンタリー/教養 

幡 II ま§ 1 

H 劇場/公演 

S 趣味/教育 


円福か 



-操作終了する場合はち-またはちを押してくだ 
さい。 


麗難！ ( EPG ) を利用ずるための 


共通操作 


84 
























































電子番組表 ( EPG ) で番組を採ず 


見たい番組を探す 


■ 電子番組表の中から番組を選んで、視聴または 
予約することびでさます。 


震讓含寧 方ュ— 


終3 



〇 

青 ホ 緑 黄 
0 0 0 0 


I diS を巧し、電子き•組表 ( EPG ) を 
表示ずる 

-電子番組表の例が83ページにあります。 

つ 見たい番組を0^0で選び、 ( g ) を 
乂押す 

-放送中の番組を選んだとさは、選んだ番組 
が表示されます。 

-放送予定の番組を選んだとさは、予約選択 
画面になります。 




現在の時間帯より前の番組表は表示でさませ 
ん。 


r 電子番組表の表示内容 1 

-テレビ放送… 

•••8日分 

-ラジオ放送… 

•••3日分 

-データ放送… 

•••取低1曰分 

-表示時間…… 

•••3時間または目時間 

※電源を入れてからすぐに番組を選んだと 

さは、表示されるまでに時間びかかる場合 

しびぁります。 

J 


電子番組表に PG ) の表示時間は、表 
示節囲を切り換えて3時間表示(拡 
大化6時間表示(広角)が選択でき 
ます。 (84 ページ参照） 


日時を指定して番組を巧す 


曰時を指定して、電子番組表を表示させること 
びでさます。 

①硬を巧し、電子番組表 ( EPG ) 
を表巧ずる 

(D 5 ( 曰時検索)を巧す 

-電子番組表の例が83ページにあります。 


2 


0當0で時間帯 (6 時間単位)を選び、 
を巧ず 

-緑ボタンを押すと、前曰の電子番組表が表 
示されます。黄ボタンを押すと、次の曰の電 
子番組表が表示されます。 



-指定された日時の電子番組表が表示されま 
す。 

0 @ 0でま組を選び、 ( g ) を巧ず 


分類(ジャンル)でま組を探す 


番組を分類(ジャンル)別に表示させて、見たい 
番組を選ぶち法です。 

① diS を巧し、電子き組表 ( EPG ) 
を表巧ずる 

(D 5 ( ジャンル検索)を巧ず 

-電子番組表の例が83ページにあります。 


2 

3 


①0@0でジャンルを選ぶ 


(D 0篡0で時間帯 (12 時間ち位)を 
選び、巧ジを巧ず 


見たいま I 組を8 ® 0で選び、后を 
巧ず が 

-黄ボタンを押すと、番組表示を次のページ 
に送ることがでさます。前のページに戻る 
ときは、緑ボタンを押します。 


電子ま襲 (Epi 民6た電子謹 *! f CD ) で謹を探す 

■電子番賴 ( EPG ) を利學るための謹を行ラ 
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羅請！表 ( EPG ) でま齡巧客を 


番組の内容を確認する 


■ 電子番組表で、番組の詳しい情報を見ることび 
でさます。 


^を巧し、電モま,征表を表巧ずる 



r 



電源画面表示オフタイマ- i.LINK 



000 

CATV 3衍 A 力あ'好み選局/登録 
〇 〇 〇 



知み W 
の®® 
の®® 
爾@ ® 


放送切換 
) 0也上 dT 


BS ] CS ) 

龍選局テし贊ジオ/ 


巧 

r \ 


0 

入力切換 




AQUOS 


SHARP 



I 盞ま瓣ミ雪巧(熙紙 


• 気になる裏番組を一覧で確認でさます。 


を巧し、裏ま•組表を表示ずる 



2严を腮したい番組を慢0で選 




6(番組情巧を見る)を巧ず 

-番組情報が表示されます。 


f 三占 -S@103 NHK h 田き巧リクエスト20 

■三‘ ■午を2。〇〜午を式30_固3 


極 J で 

^時 [ 


1で次のページへ 


P 因 白…！ 田 E 忙 II 因ス ポーッ巧… E < 中曲> 己：… E 因 曰 世巧の風… E 田 日 世巧の風-- 
田が 巧の王梯 兼… ||| e | 国 措めての巧… 因 大巧撲 t か!場巧 因 国大巧漠 t’-- 

田生…|お|因思し、出の...巧国2004 NNN 杯国原… 


-番組情報案内にしたがって、カラーボタン、 
テレビ/ラジオ/データボタン、カーソル 
ボタンを使い、希望する情報を選択します。 
• 選んだ番組を視聴したいとさは、決定ボタ 
ンを押すと選局でさます。（裏番組の情報表 
示中） 


視聴中のま組の情報を見るには 

- Q を押してくださし、。 ( 80 ぺージ参照） 
(電子番組表を表示する必要はありません。) 




地上 D ’ BS ’ CS のいずれのネットワークについ 
てち、また、テレビ•ラジオ•データのいずれのメ 
ディアについても、同じように裏番組表を表示 
することびでさます。 

裏番組表を表示しているとさに放送切換ボタン 
(地上 D • BS • CS ) 、テレビ/ラジオ/データボタ 
ンを押すと、他のネットワークやメディアの裏 
番組表に切り換えることびでさます。 
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デジタル放送のモ約と録画 


ぺージ 


デジタル放送の予約のながれ . 88 

本機ででさるデジタル放送の予約について . 88 

番組予約 （ 「視聴予約」と「録画予約」 ） のなびれ . 88 

デジタル放送の予約手順 . 90 

視聴予約する . 90 

ビデオ予約する(録画予約） . 91 

ビデオ予約の詳細設定 . 93 

i.LINK 予約する(録画予約） . 94 

i.LINK 予約の詳細設定 . 95 

詳細設定時のメッセージについて . 96 

予約の確認•取り消し•変更をずる . 97 

予約を確認したいとさ . 97 

予約を取り消したいとさ . 97 

予約を変更したいとさ . 97 

予約動作や出力信号について . 98 

電源待機状態からの予約動作について . 98 

録画出力/モニター出力から出力される信号について . 98 

































デジタル放送のモ約のなびれ 


本機ででをるデジタル放送の予約について 


■ デジタル放送の番組を電子番組表 (EPG) から予約して視聴したり、外部録画機器に録画でさます。 

-予約した時刻になると、予約した番組に自動的に切り換わります。 

^視聴予約(9〇ぺージ） 

-予約した時刻になると、本機から録画信号び出力されます。 

一録画予約 (91 ぺージ） 

■録画予約には、接続した録画機器の種類によって3通りの方法があります。 

-ビデオデッ夺や DVD レコーダーなどの録画機器に録画したいとさは 

ービデオ予約 (91 ぺージ） 

- i.LINK に対応した D-VHS ビデオデッ夺、 AV-HDD レ]-ダー、 Blu-ray Disc レ]-ダーに録 
画したいときは 一し LINK 予約 (94 ぺージ） 

- HDMI コント□ール対応の録画機器に録画したいとさは 

一 HDMI コント□-ル予約 （ 1目7ぺージ) 

■番組の延長や放送時間の変更に追従して、視聴あるいは録画でさます。 


組モ約 ( r 視聴モ約 J と r 録画モ約 J ) のなびれ 


<わし <は 
90〜9目ぺージ 




デジタル放送を視聴中に電子き組表 ( EPG ) を表おさせる 


▼電子番組表 （ EPG ) 



モ約したいま•組を選ぶ 

• 日時指定やジャンル検索で選ぶこともできます。 



モ約の種類を選ぶ 


^予約選択画面 


番組の予約ちまを還んでください。 


i ： a 録画予約 i 


L 予約しない 


• 録画予約を選択した場合、録画開始2分前（ビデ 
才連動録画設定 （110 〜112ページ)をシャー 
プ7、到こ設定している場合に限り、己分前）にな 
ると、選局や番組表などのデジタル放送に関す 
る操作を受け付けな < なります。また、録画予約 
の実行中ち U モコン操作を受け付けません。 


視聴予約 


「予約しない」を選ぶと、予約しないで番組表に戻ります。 


録画予約 


視聴するための予約です。 
予約した時刻になると、 
予約した番組に切り換わ 
ります。 



録画するための予約です。予約した 
時刻になると、予約した番組の録画 
信号が モニター 出力/入力4/ ( 録 
画出力）端テから出力されます。 




次ページの手順5へ 


次ぺージの手順4へ 
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録画機器を選ぶ(録画予約の場合） 


^予約選択画面 


m 録画予約のちまを還んでください。 

WBSSSSSM |_し LINK 予約I關I]ント□-ル啸|_予約しない 


-「予約しない」を選ぶと、 

予約しないで番組表に戻ります。 


前濁 


予約した時間に合わせ、 
ビデオ機器を録画開始、 
終了させます。 

本機と録画機器とで同時 
にタイマーを設定する場 
合もこれを選びます。 


ゴ 


ビデオデッキ 


1 




予約した時間に合わせ、 

し LINK 接続に対応した機 
器を録画開始、終了させ 
ふ9 〇 


Z 


\ 




〇〇〇 


し LINK に対応した 
D - VHS ビデオデッキ 
AV-HDD レコーダー 
Blu-ray Disc レコーダー 


…峨閑予約 


予約した時間に合わせ、 
HDMI コント□—ル巧応 
の録画機器を録画開始、 
終了させます。 




HDMI コント□-ル対応 
録画機器 


r モ約ずる J を選ぶ 

-無料放送や契約済みの番組を簡単予約します。 
▼視聴予約 ’HDMI コント□ール予約の場合 


' ビデオ予約 • i 丄 I NK 予約の場合 


I この番組を巧昭モ約しまずか？ 


3このま組をビデオ予約しまずか？ 

詳細を設定する 予約しない 


r 詳細を設定する J を選んだ場合は- 

- PPV 番組(有料番組)を購入できます。 （96 ぺージ） 

-複数の映像や音声のある番組を予約したとさは、録画する映像•音声を選択したり追加購入の設 
定がでさます。 （93 • 9已ページ） 

• i.LINK 予約の場合は、録画する i.LINK 機器を変更できます。 （9 已ぺージ） 

-予約設定の確認がでさます。（93,95ページ） 

r 戻る J を選び、モ約終了 

-予約が設定され、本体前面ち下の予約ランプが点なします。 


デジタル放送の録画に関ずるご注意 

-デジタル放送のほとんどの番組には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号び加えられています。この信号ととも 
に録画された番組は、他のデジタル機器へのダビングびでさません。 


® - 有料放送を視聴-予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてくだ 
さい。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画びでさません。 

•番組び開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、予約びでさません。 

(ビデオ連動録画設定 （1 10〜112ページ参照）をシャープ 7、8 に設定している場合に限り、 2 分前でな <、 
己分前までに予約を完了してください。） 




デジタル放衰モ約と謹^^デジタル放裹嘉のながれ 


朗 




























































デジタル放送のモ約手順 


モ約操作の前に 


-録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧 < ださい。 

• 予約録画する前に、必ず試し録りをしてください。 

• 番組が開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、予約がでさません。 

(ビデオ連動録画設定 （ 110〜 n 2ぺージ参照)をシャープ7、到こ設定している場合に限り、2分前でなく、5 
分前までに予約を完了してください。） 

• 有料放送を予約する場合は、有料放送のプラットフォームや放送局と、あらかじめ契約をしておく必要があり 
ます。契約をしていないと、予約どおりの視聴や録画はできません。 

• 前に入れた予約と日時が重なっている場合は、前の予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。 
• 最大16番組まで予約できます。すでに16番組を予約していて、新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し 
(97 ぺージ)が必要です。 


デ-夕連動 

音量 

@ 

© 

消音 


〇 



異テし資ジオ/ 

◎ 〇 


© 


入力切換 

〇 



震謹感5頭べニト 
〇 〇 



終3 
〇 



戻る 

〇 


青 ホ 緑 黄 

0 0 0 0 


AOUOS 


SHARP 



-番組の始まる2分前(一部の機器では已分 

前）までに予約して、電源を切るとをは、 

リモコンで電源を切るのね。 

-有料放送は契約してか5予約してね。 

-予約でさる番組数は16番組までです。 

V _ < _/ 



視聴ホ約する 



①感 a を巧し、電モま組表を表示ずる 


感 モ約したい番組を0^0で還び、 C 受ジを巧ず 



• 予約選択画面になります。 

-翌日降の番組を予約したいときは、日時指定 (8 已 
ページ)で番組表を表示させると便利です。 


0戸0で r 視おモ約 J を選び、@を巧ず 


番組の予約ち法を透んでください。 


■y ■■ 別连立を ■ 田録画予約 J I~ 予約しない I 




0 ® 0で r モ約ずる J を選び、@を巧ず 


4 


I このま組を巧聴予約しますか？ 


r 房る J で喊を巧ず 


この番組を巧巧予約しました。 


• 視聴予約が設定され、本体前面ち下の予約ランプが点な 


します。 




巧聴モ約を設定したおに電源を切るときのご注意 

- U モコンの電漏ボタンで「切」にしてください。本体の電源スイッチ 
では切らないでください。本体の電漏スイッチで「切」にした場合は、 
予約び実行されません。 


90 































































ビデオホ約する(録画モ約) 


■ ビデオデッ丰などの録画機器を使った録画予 
約の5ち、次の3つの場合は「ビデオ予約」を選 
んで設定します 0 

-付属のビデオコント□ーラーを使い、予約時 
間に合わせてビデオデッキ（ビデオコント 
□ ーラー対応)の録画を開始•終了させ、予 
約したデジタル放送の番組を録画する場合 


-外部自動録画(シンク□予約)機能に対応 
している録画機器で、予約時間に合わせ 
て録画機器の録画を開始 • 終了させ、予約 
したデジタル放送の番組を録画する場合 

( ga 領肯《»妨>^ 5、） 

-ビデオコント□ーラーおよび外部自動録画 
(シンク□予約)機能に対応していない録画 
機器の側で、本機側と同様に曰時やチヤンネ 
ルを予約設定してデジタル放送の番組を録 
画する場合 ( 

■「i.LINK 予約」については、 94 ぺージをご覧くだ 
さい。 

■「HDMI コント□-ル予約」については 1目7 ぺ一 
ジをご覧ください。 

® - ビデオ連動録画する場合は、入力 4 端テ設定を 
「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可 
変)」に設定してください。 （1 14ページ参照） 

1 ビデオデッキのち続と本機側の設 
定をずる 

. 巧！！歴倒0¢)場合、獅てビデオ予約 
を行う場をは、あ5かじめ録画機器 • ビデオ 
コント□—ラーの接続 （11 〇ぺージ)、およ 
びビデオ連動録画設定 （1 11ページ)を済ま 
せておいて < ださい。 

. ぉ邸 ぉパ v m な邸 f 卿 

の場合、あ!5かじめ録画機器との接続を済 
ませてか!5、111ページ手順4のビデオ連 
動録画の設定で、 r ビデオコント□ーラー 

を使用しない」を選んで®を押します。 
(ビデオ機器との接続については108 
ぺージ） 

-デジタル固定を「する」に設定しておくと、 
ビデオ連動録画の設定がでさません。設定 
前にデジタル固定を r しない」に設定してく 
ださい。 （11 已 ページ） 


2 

3 

4 


電子ま•組表か6モ約したいま•組を 

選び、@を巧ず (90 ぺージ手順1 
参照） 


C ：： rz ：：：：：) 


0爲0で r 録画モ約 J を還び、@を巧す 


c ：：=^ 


ま組の予約方法を還んで<ださい。 


[M 巧 抵予約1 


0 @ 0で r ビデオモ約 J を選び、@を 
巧す 


3録画モ約の方法を還んでください。 


し LINK 予約] HDMI コント□-ル予約 G 予めしない! 


HUNK 予約」については、94ページをご覧く 
ださい。 

「 HDMI コント□—ル予約」については1目7 
ページをご覧ください。 


5 


C ：：：^ 


0 @ 0で r モ約ずる J を選び、@を 

が 


3このま組をビデオ予約しまずか？ 


詳細を設定する I モ巧しない 


-無料放送や契約している有料放送が予約でさま 
す。 

r 詳細を設定する」を選び、®を巧したときは 

. 映像•音声の詳細の予約設定がでさます。視 
聴制限や購入金額制限の設定によつて視聴 
や購入が制限されている番組の場合は、暗 
証番号入力画面が表示されます。（93,9目 
ぺージ） 

r 戻る J で@を巧ず 

-番組表に戻ります。通常画面に戻すには 
dH ] を押します。 

-ビデオ予約が設定され、本体前面ち下の予 
約ランプが点なします。 




S タル放蹇モ約と謹^^デジタル放豪予約手順 


91 













































デジタル放送のモ約手順 ( つづが 


の場合 

モ約操作がミ了した6、本機をリモ 
コンで電源 r 切 J (待機巧態)にずる 

-予約開始時刻になると、ビデオコント□一 
ラーからビデオデッ夺に、電源 r 入」と録画開 
始の信号が出ます。また、本機のモニター出 
力/入力4/(録画出力)端子から映像と音声 
が出力されます。これに連動してビデオデッ 
夺側で録画が始まります。 

-予約終了時刻になると、ビデオコント□一 
ラーからビデオデッ夺に、電源 r 切」の信号が 
出ます。これに連動してビデオデッ夺の電源 
が切れます。 



g 施髓陋 BIS 苗 の損合 


①予約操作が完了した S 、 本機をリモコ 
ンで電源 r 切 J (待機が態)にする 
( D 録画機器のか部自動録画(シンク□モ 
約)を設定し、録画の準備をずませて、 
録画機器のリモコンで電源を r 切 J に 


する 


-予約開始時刻になると、本機のモニター出力 
/入力4/ (録画出力)端子から録画機器の外 
部自動録画(シンク□予約)機能に対応した 
入力端子に向けて映像と音声が出力されま 
す。これに連動して録画機器側で録画が始ま 


ります。 


• 予約終了時刻になると、本機の録画出力が停 
止します。これに連動して録画機器の電源が 
切れます。 


ga 猫 f 個 B 历虚 の損合 

①モ約操作が完了した5、本機をリモコ 
ンで電源 r 切 J (待機が態)にする 

( D 録画機器側の設定をする 

• 録画のための接続をし、録画機器のタイマー 
予約などの予約録画機能で、本機で設定し 
た予約と同じ日付•時刻に設定し、予約する 
チャンネルは外部入力に設定します。 

-予約開始時刻になると、本機の電子番組表で 
予約した番組の映像•音声が本機のモニター 
出力/入力4/(録画出力)端テから出力さ 
れます。同時に、録画機器側で設定した予約 
によって、録画機器側の予約録画が始まりま 
す。 



録画モ約を設定した後に電源を切るときのご 
ミ主意 

-リモコンの電漏ボタンで「切」にしてください。本体 
の電漏スイッチでは切らないでください。本体の電 


漏スイツチで「切」にした場合は、予約び実行されま 


せん。 




-デジタル放送をビデオデッキで録画する場合 
は、「デジタル固定」または「ビデオ予約」で録画 
することをおすすめします。 

-テレビの画面び消えている場合は、デジタル音 
声出力(光)端テからは、出力されません。 MD へ 
予約録音する場合は、視聴予約を設定して < だ 
さい。 

-あなたび録画(録音）したちのは、個人として楽しむ 
などのほかは著作権法上、権利者に無断で使用でき 
ません。 


-番組開始の2分前から予約準備び始まります。 
ビデオ連動録画設定 （1 10〜112ページ)を 
シャープ7、到こ設定している場合に限り、5分前 
から予約の準備び始まります。 

-録画予約び設定されている場合は、デジタル固 
定び解除されます。 

-予約した番組び始まると モニター 出力/入力4 
/( 録画出力)端テから映像と音声び出力され、 
番組び終了すると出力ち終了します。（本体の電 
源び切れていると、出力されません)。 

-ラジオ放送を MD で録音するとさは、デジタル音 
声出力(光)端テの設定を rPCMJ にしてくださ 
し、 （131 ぺージ） 

-有料の放送や番組は、契約しないと予約録画し 
てち録画出力信号び出ません。 


実行中の録画モ約を解除するには 

-選局、メニュー操作などのデジタルに関する U 
モコン操作をしてください。そのとさ画面に表 
示される「予約を解除しますか？」の選択項目の 
「する」を左ちカーソルボタンで選び、決定ボタ 
ンを押すと予約を解除でさます。 


I 


現在 BS 1 42 ch を 
録画予約中のため、この操作はでさ 
予約を解除しまずか？ 

L しなし> 


I 


92 















ビデオホ約の詳細設定 


■ 映像•音声の詳細の予約設定びでさます。 

視聴年齢制限のある番組や非契約の有料番組 
を予約したとき、目- CAS カード未挿入で有料 
番組を予約したときは、メッセージび表示さ 
れます。設定を済ませてから、 PPV 番組の購入 
予約びでさます。（詳しくは 96 ページ） 

■ 下の操作は、 91 ページ手順 5 で「詳細を設定 

する」を選び、 r 決定)を押した後からの説明で 
す。 


映像の種類を還択する 


映像の種類はつぎのとおりです。それぞれ、表 
示のあるとさのみ選択でさます。 

r マルチビ： L -」 …いろいろな角度か!5見た映像 
「映像」 . 映像(最大 4 つ） 


マルチビュー番組を選んでいるとき 


①0@0で r マルチビユ ー J を選び、 
を巧ず 

(D 0^0でマルチビユーの種類を 
選び、を巧ず 


音芦 

設定の確認 


[ マルチビュー吕 I 


副映像のある番組を選んでいるとさ 


①0@0で1"映像巧選び、@を巧す 

③0^日で映像の種類を選び、@ 
誦す 

-映像の数は、番組によって異なります。 


«) 音芦 
設定の確認 


録画予約ずる映像を還択ください。 
映像1:112已 i-1 己：白 


予約を完了するとさは、ちの r 予約設定を確 
認する」に進みます。 


音声の種類を選がする 


1 


• 音声の種類はつぎのとおりです。それぞれ、表 
示のあるとさのみ選択でさます。 

「音声」 . 音声(最大8つ） 

「こ重音声」…主音声と副音声 

①で r 音き J を遷び、@を巧す 
(D 0" S "0 で音声の種類を選び、@ 

窥ず 

. 音声の数は、番組によって異なります。 


録画予約ずる音声を選択してください。 
音芦1:二重音声 
(主一日本語副一黄語） 


映像 • 音声の購入に追加料金が必要なとさ 
は、追加購入のための画面が表示されます。 


「購入する」または r 購入しない」を選び、 

(:決马)を押します。 

予約を完了するときは、次の r 予約設定を確 
認する」に進みます。 


モ約設定を確認する 




1 0 @0で r 設定の確認 J を選び、@ 

痛ず 

A ①画面に表おされた設定内容を確 
£ 認ずる 

感 r 確認 J で®を巧ず 


■ A 映像 

1«)音声_ 


[予約の設定内容] 
映像：映像1112 
音芦：音声1主 
金額：¥0 


この番組を録画予約しまずか？ 


番組表に戻ります。通常画面に戻すには 
dH ] を押します。 

録画予約が設定されました。 （92 ページ手 
順7を巧ってください。） 
r 予約しない」を選んでなを)を押すと、予約 
を中止して番組表に戻ります。 



デジタル放衰モ約と謹^^デジタル囊笔約蠢(つづさ) 
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デジタル放送のモ約手順 ( つづが 


i 丄 INK モ約する(録画モ約) 


■ i . LINK 予約とは、本体背面の i . LINK 端子に接続し 
た D - VHS ビデオデッ丰などの i . LINK 機器を予約 
時間に合わせて録画開始•終了させ、予約したデ 
ジタル放送の番組を録画する方法です。 

1 し LINK 機器の巧続 （1 18ページ)と 
し LINK 設定 （120. 121ぺージ)を 
巧ラ 

2 電子ま組表か6モ約したいまおを 
選び、@を巧ず (90 ページ手順1 
参照） 



r 房る J で姆を巧ず 

• し LINK 予約が設定され、本体前面ち下の予 
約ランプが点なします。 




録画モ約を設定した後に電源を切るとをの 
ご注意 

- U モコンの電源ボタンで「切」にしてください。本 
体の電漏スイッチでは切らないでください。本体 


の電漏スイッチで「切」にした場合は、予約び実行 


されません。 


3 0® 0で r 録画モ約 J を選び、@を 

m 

番組の予的ち法を選んでください。 

IM おお 予約 1 I ■緑 お ■ ' 予的しない 

4 0 @ 0 で riUNK モ約 J を選び、@ 
を巧ず 


m 録画予約のち法を還んでぐださい。 




-「ビデオ予約」については91ページをご覧 
<ださい。 

- 「 HDMI コント□-ル予約」については 
167ページをご覧ください。 

0 ® 0 で巧約する J を還び、を巧す 


BJ この蚕組をし LINK 録画予約しまずか？ 

細を設定する j L 予約しなぃ J 

• 無料放送や契約している有料放送が予約で 
さます。 


「詳細を設定する」を選び、0^を巧したときは 
• 追加購入する映像•音声の組合せを選んだ 
り、使用する i . LINK 機器を変更でさます。視 
聴制限や購入金額制限の設定によつて視聴 
や購入が制限されている番組の場合は、暗 
証番号入力画面が表示されます。 (95-96 
ぺージ） 



i . LINK 予約をするときは、 i . LINK 機器を本機と] 
巧]で接続してください。複数の i . LINK 機器を接 
続すると、 i . LINK 予約の実行に失敗することび 
あります。 

i . LINK 機器によっては、 i . LINK 録画機器側で接 
続するテレビの設定び必要な場合びあります。 

テレビの画面び消えている場合は、デジタル音 
声出力(光)端テからは、出力されません。 MD へ 
予約録音する場合は、視聴予約を設定して < だ 
さい。 

あなたび録画(録音）したものは、個人として楽しむ 
などのほかは著作権法上、権利者に無断で使用でき 
ません。 

番組開始の2分前から予約準備び始まります。 
ビデオ連動録画設定 （1 10〜112ページ)を 
シャープ7、到こ設定している場合に限り、日分前 
から予約の準備び始まります。 

録画予約び設定されている場合は、デジタル固 
定び解除されます。 

予約した番組び始まると モニター 出力/入力4 
/( 録画出力)端テから映像と音声び出力され、 
番組び終了すると出力ち終了します。（本体の電 
源び切れていると、出力されません)。 

ラジオ放送を MD で録音するとさは、デジタル音 
声出力(光)端テの設定を 「 PCM 」 にしてくださ 
い。 （131 ぺージ） 

有料の放送や番組は、契約しないと予約録画し 
てち録画出力信号び出ません。 


実行中の録画モ約を解除するには 

-選局、メニュー操作などのデジタルに関する U 
モコン操作をしてください。そのとさ画面に表 
示される「予約を解除しますか？」の選択項目の 
「する」を左ちカーソルボタンで選び、決定ボタ 
ンを押すと予約を解除でさます。 

現在 BS 1 42 ch を 
録画予約中のため、この操作はでさ 
予約を解除しまずか？ 

「しなぃ 
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使用する LLINK 機器を巧更する 


使用する i . LINK 機器を変えたいとさのみ必要 
な手順です D 

0富^で喘画連動機おのを更巧選 
び、@を巧ず 

つ 0@0で、ほ用するし LINK 機器を 
^選び、@を巧ず 


1 


Hi ! 加購入グループ 

設定の確認 


録画ずる機器を選択してください。 
機器ち メーカー お名 



予約を完了するときは、次の r 予約設定を確 
認する」に進みます。 


i . LINK 予約をするときは、 i . LINK 機器を本機と1巧1 
で接続してください。複数の i . LINK 機器を接続する 
と、 i . LINK 予約の実行に失敗することびあります。 




モ約設定を確認する 



i 丄 INK モ約の詳細設定 


■ 追加購入する映像•音声の組合せを選んだり、使 
用する i . LINK 機器を変更することびできます。 
視聴年齢制限のある番組や非契約の有料番組 
を予約したとさ、目- CAS カード未挿入で有料番 
組を予約したときは、メッセージび表示されま 
す。設定を済ませてから、 PPV 番組の購入予約 
びでさます。（詳しくは 96 ページ） 

■ 下の操作は、 94 ぺージ手順 5 で「詳細を設定す 
る」を選び、 d ぶを)を押した後からの説明です。 


r 追加購入グループを還択する 

-追加購入する映像•音声の組合せ(グループ)び 
複数あるとさのみ必要な手順です。 

1 ① 0@0 で r 凰111購入グルー別を選 
び、@を巧ず 

③0@0で購入グループを選び、 
%；を巧ず 

2 0® 0で r 唐乂する J または r 購入し 
ない J を選び、@を巧ず 


追加購入グループ 1 

[追加購入グループ情報] 

A 映像：112已1 データ：なし 

«) 音芦：ステレオ 録画：巧能 

録画連動機器の変更 

設定の確認 


〇字幕：なし 金額：¥1000 


このグループを追加購入しまずか？ 


1購入しない i 


• 予約を完了するとさは、ちの r 予約設定を確 
認する」に進みます。 


0® 0で r 設定の確認 J を選び、@ 
を巧ず 

①画面に表おされた設定内容を確 
認ずる 

③ r 確認 J で®を巧ず 


A 映像 


») 音声 

[予約の設定内容] 


til 映像：映像1112团 


W> 音芦：音芦1主 


© 金額：¥0 


この番組をし LINK 録画予約しまずか？ 


1予約しない i 


番組表に戻ります。通常画面に戻すには 
dii ] を押します。 

録画予約が設定されました。 

「予約しない」を選んで ( ii ) を押すと、予約 
を中止して番組表に戻ります。 


デジタル放送のモ約と録画 



デジタル放送の予約手順(つづさ) 
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デジタル放送のモ約手順 ( つづが 


i 羊細設定時のメッセージについて 


■ ここでは詳細設定を選んだとさに表示される 
メッセージについて説明します。 

け i 聴年蹄制限のある番組をモ約したとを J 


この番組は年齡制限で視聴制限されています。 

暗証番号を入力してください。 

BI 曰曰曰 

-暗証番号入力画面が表示されます。 

-数字ボタンに D 〜@))で暗証番号を入力してくださ 
し、。（172ページ参照） 

し B-CAS 力ード未挿入で有料番組をホ約したとき） 


A 

カードの拝入をお記してください。 
予巧の設定はできません。 


-「カードの挿入を確認してください。予約の設定はでをま 
せん。」のメッセージび表示されます。 B-CAS カードを挿 
入 (57 ぺージ参照）してから、予約をしなおしてくださし、。 



- PPV 番組 （ 「番組単位」で購入予約び必要な有料番組のこ 
とで、「ペイ•パー • ビュー」とち言います）を選んでいると 
さのみ必要な手順です。 


ビデオモ約の場合 

0 ® 0で r 購乂する J または r 購乂しなし 、 J 
を選び、を押す 


[PPV 番組の購入] 


このま組は PPV ま巧です。 
このま組のお入予約をしまずか？ 


- r 購入しない」を選んだときは、番組表に戻ります。 


し UNK ホ約の場合 

0 @ 0で r する J または r しない J を選び、 
を巧す 


( 巧契約の有料を組を予約したとを 

) 


[メイン購入グループ] 

ih 映像：11251 データ：なし 


A 



音青：ステレオ 録画：可能 

字幕：なし 金額-- ¥已00 


非契おの有料まおでず。 

予約の設定はできません。 

コード: A …3 



この雷組は PPV ま組でず。 

この番組の購入予約をしまずか？ 

1しない1 


-「非契約の有料番組です。予約の設定はできません。」 -「しない」を選んだときは、番組表に戻ります。 

のメッセージが表示されます。「確認」でミ夫定ボタンを 
押して < ださい。 


デジタル放送の電子番組表か S の録画予約、視聴予約について 

♦電子番組表か 5 予約した番組の放送時間が変更された場合、本機は変更されたが送時間に合わせて、録画あるいは視聴できます。 

[例]-録画予約したスポーツ中継び延長された場合^スポーツ中継び終了するまで録画します。 

-録画予約したドラマびスポーツ中継の延長で放送時間び遅れた場合^遅延した放送時間で録画します。 

《ただし、放送局からの情報により、番組の時間変更に対応できない場合もあります。 

♦録画予約した番組が録画されていなかった場合は、受信機レポート （1 74ぺージ)を確認してください。 

-「予約の実行に失敗しました。」といラレポートびある場合は、予約の実行に失敗しています。 

-レポートに「前の予約番組び延長されたため、予約の開始びでさませんでした。」または「番組放送時間び変更されました。」と書か 
れている場合は、番組の放送時間の変更により録画びでさなかった事例です。 

-レポートに「予約の開始時間に電源び切れていました。」と書かれている場合は、本体天面の電源を切ったり、電源コードを抜いた 
りして、予約開始時間に電源び入らなかった事例です。録画予約した場合は、必ず、 IJ モコンで電源を切って<ださい。 

-受信機レポートびない場合は、予約の実行は成功しています。 

♦ビデオ予約の場合は、下記の点を確認してください。 

-ビデオデッキの電源状態の確認 

録画予約を設定したら、ビデオデッキの電源び「切」であることを確認してください。電源び「入」の状態であったり、ビデオデッキ 
びタイマー録画の状態であるとさは、本機で録画予約を設定しても、予約した番組を録画することびでさません。 

• ビデオデッキの設定の確認 

接続したビデオデッキの入力端テび本機の録画出力(モニター出力/入力4/(録画出力)端テ)から録画する状態になっているこ 
とを確認してください。ビデオデッキの内蔵チューナーから録画する設定になっていると、予約した番組を録画することびでさ 
ません。 

また、ビデオテープび入っていない場合やテープ残量び録画時間分ない場合を、予約した番組を正し<録画することびでさませ 
ん。 

-ビデオコント□ーラーの取り付け位置の再確認 

110 〜 112 ページの手順でビデオデッキの電源び「入」になることを確認してください。 
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モ約の巧認•巧り消し•変更をずる 


ホ約を確認したいとを 


電子番組表から予約 U ストを表示させ、予約の 
確認、取り消しや変更をすることびでさます。 


11 (iii ] 麵な 

い 〇 


向定"" ) 


終了 CW 戻る 
〇 〇 
青 ホ 緑 黄 

0 0 0 0 


①感 s を巧し、電モま組表を表示^ 
る 

(2) 5 ( モ約リスト}を巧し、モ約リ 
ストを表おずる 

▼モ約 U ストの例 


視聴のみの予約放送局名•番組名•放送曰時 


▲マーク 


町 110101 NHK BS 1 

■^|1午前11。已:〇日〜午前11:55:00 

E ままマーケット情密 
口 配 


■1 予約リスト 予約内容の確認‘3 

更•取消ができまず。 




」 録画予約 n BS 日テレ 

0141 テレビでお買い物 

113[义]午前' 

11:日日:00 〜 午前！1:己己:00 

1 口視聴予約信 S よ BS-i 
〇視聴予約 [ 1 BS 日テレ 

0161 コレクシヨン F 

rh 141 音楽の友るお地なの歌 

113[义]午前11:00:〇〇〜午前11:30:00 1 

11 qr 、 レ 1 た化 n’nrvnn 〜た化 n ’ qn’nn 

[ta 歸画予約 BS 朝曰 

な151插快!買い物上手 

11/ 3 [乂]午を 

0:00:00〜午を0:已已:〇〇 1 

1面視聴予約 W BS ジャバン 

か71 マー ケット1吕 

11/ 3 [乂]午を 

0:00:00〜午を0:已0:日日1 

Im 巧昭予約 r * み 1 BS 朝日 

9151ヘルスダイエット 

11/ 3 [乂]午を 

1:00:00〜午を1:30:日日1 

|d 歸画予約 BS ぶ B^i 

0161 VV ショッピング 

11/ 3 [乂]午を 

1:1日:00〜午を2:00:日日1 

[ffl 録画モ約宙が鸣ジャバン 

0171 J - グルメ 

11/ 3 [乂]午を 

1:00:00〜午を1:50:日日」 

|国視聴予約に^ BS 曰テレ 

0141 NNB 14 アフタヌーンダッシュ 

11/ 3 [乂]午を 

吕:〇〇:〇〇〜午を2：55：00 1 


[■； 田録面予約 rAlBS 朝日 

9151世界の巧ちスペシャル 

11/ 3 [乂]すを 

2:00:00〜午を3:00:00 1 


聴—予約 es 戈 BS - i 

0161— ュースパー ク 

11/ 3 [乂]午後 

3:30:00〜午を4:30:00 1， 



録画予約 


▼マーク 


2 


-予約リストで現在の予約内容を確認しま 
す。 

-表示内ち側に^▼マークがある場合は、上 
下カーソルボタンで予約リストの送り•戻 
しがでさます。 

0 @ 0で確認したいモ約を選び、 

を巧ず 


[ BS テレビ番組の予約設定] 


予約番組の取り消し、または予約の巧客を変更しまずか？ 




予約した番組の設定内容が表示されます。 


ホ約を取り消したいとき 


①を巧し、電子ま組表を表示ず 
る 

(|)5 ( モ約リスト } を巧し、モ約 
U ストを表巧ずる 

0 ® 0で取りミ肖したいモ約を選び、 

@を巧ず 


2 


4 


0 @ 0で r 取り消ず J を選び、@を 

m 


c ：：：^ 


0 @ 0で r ずる J を選び、@を巧ず 


[BS テレビ番組の予約設定] 

A 映像：映像1112已 i データ：なし 

<り）音芦：音芦1ステレオ 録画：ビデオ録画 

〇 字幕：詳細設定なし 金額：¥0 


この番組の予約を取り消しまずか？ 




実行中の録画モ約をお除ずるには 

-選局、メニュー操作などのデジタルに関する U 
モコン操作をしてください。そのとさ画面に表 
示される「予約を解除しますか？」の選択項目の 
「する」を左ちカーソルボタンで選び、決定ボタ 
ンを押すと予約を解除でさます。 


現在 BS 142 ch を 

録画予約中のため、この操作はでさません。 
予約を解除しまずか？ 

I しない J 


モ約を変更したいとを 


1① 


2 

3 


dsa を巧し、電子ま組表を表巧ず 
る 

@6( モ約リスト)を巧し、モ約 
U ストを表示ずる 
0 @ 0でを更したいモ約を選び、 

滿す 

0^0で r 変更ずる J を選び、@を 
巧す 

-予約選択画面になります。 

モ約操作をや0なおず 

• ビデオ予約のときは91ぺージ手順3、 

し LINK 予約のときは94ぺージ手順3か!5や 
りなおします。 


デジタル放蹇モ約と謹^^! 予§擊取易」•変更をする 

■デジタル囊笔擎順(つづさ) 
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モ約動作や出力信号について 


電源待機が態か6のモ約動作について 


デジタル放送を予約したとさは、設定や条件によって動作び異なります。 

-I- 


操作内容本機の動作 


リモコンで電源を r 切」にする 
價源待機状態になる） 


自動で電源が r 入」になる 
(予約が実行される） 


予約が終了し、 

電源待機状態になる 


r 視聴予約」を 
設定したとき 


放送視聴 

(テレビの電源がオン） 


電源待機状態※1 


r 録画予約」を 
設定したとき 


2分前から 
予約準備 

《2 



録画出力 電源待機状態 

(録画機器で録画されます） 

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 


予約1 


►放送時間延長 


H 録画終了時刻を延長 I 


予約2 




約1の放送び延長された場合、予約2は実行されません 。 J 

電源待機状態 


「デジタル固定」を 
設定したとき 


2分前か!5 
予約準備 


デジタル固定を解除して 
録画予約を実行 


※] 視聴予約実行中に何らかのボタン操作をすると、視聴予約は終了します。この場合、予約した番組び終了してち電源待機 
状態にはなりません。 

※2ビデオ連動録画設定 （1 10〜112ぺージ)をシャープ7、到こ設定している場合に限り、己分前から予約の準備び始まりま 
す。 


録画出力/モニター出力か6出力される信号について 


モニター出力/入力4/(録画出力)端子は、出力用と入力用に使い分けることびでさます。切り換え 
は、メニュー画面の「機能切換」一「入力4端テ設定」で行います。 （1 14ページ参照） 
モニター出力/入力4/ ( 録画出力)端子は、本機背面にあります。 （ 100ぺージ参照） 

デジタル固定、録画予約を設定したとさとしないとさとでは、出力される信号び異なります。 


\\ 設定 

視聴画面 \\ 

デジタル固定、録画予約とちしていない場合 
( 「モニター出力（固定)」または 
「モニター出力（可変)」に設定） 

デジタル固定または録画予約している場合 
( 「モニター出力（固定)」または 
「モニター出力（可変)」に設定） 

地上アナ□グ放送 

地上アナ□グ放送 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

デジタル放送 

デジタル放送（視聴画面と同じチャンネル^ 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

映像入力（ビデオ 1、2、 3) 

ビデオ 1、2、3 入力 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

S 2 入力（ビデオ 3) 

S 2 入力（ビデオ 3) 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

D 4 入力 

映像は出力されません 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

HDMI 入力 

映像は出力されません 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

DVI 入力 

映像は出力されません 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

i.LINK 入力 

i.LINK 入力 

デジタル固定；設定でさません録画予約時：デジタル放送 

電源スタンバイ時 

出力されません 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 


※2 画面表示中は操作画面の映像出力になります。 

® - 有料放送を視聴•予約する場合は、有料放送を行うプラットフオームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませて 
<ださい。契約していない有料放送は、番組表から予約してち予約どおりに視聴や録画びでさません。 
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録画やち生などの機巧の接続 


ぺージ 


他の機器の接続について . 100 

接続できる機器 . 100 

本機の接続端テと接続の目やす . 101 

ビデオや DVD を見る . 102 

ビデオ機器や DVD プレーヤーなどの接続のしかた..]日2 
ビデオ機器や DVD プレーヤーなどの再生映像を見る...]日3 

HDMI 巧応機器の映像を見る . 104 

HDMI 端テ付き機器の接続のしかた . 104 

HDMI 対応機器の映像を見る . 105 

HDMI 対応機器を接続しないとさ(入カスキップ設定） ....... 105 

DVI 巧応機器の映像を見る . 106 

DVI 対応機器の接続のしかた . 106 

D VI 対応機器の映像を見る . 107 

DVI 対応機器を接続しないとさ(入カスキップ設定） ....... 107 

デジタル放送の番組を 

ビデオデッ丰で録画ずる . 108 

接続について . 108 

録画の操作について . 109 

ビデオ予約のタイプ別接続について . 109 

ビデオ予約をずるための接続と設定 ....... 110 

ビデオコント□ーラーを使って予約する場合の接続..]]日 
ビデオコント□ーラーを使うための設定をする ....... 111 


外部自動録画(シンク□予約)機能を使用する場合の接続..]]3 

録画機器びビデオコント□ーラー•外部自動録画 

(シンク□予約)機能に対応していない場合の接続]]3 

他の機器を使って録画ずるための設定…114 


入力4端テを出力用または入力用に設定する . 114 

デジタル固定の設定 . 115 

入力選択の設定 . 116 

入力選択の項目について . 116 

外部機器のなまえを表示させる . 117 

i 丄 INK 機器を使う . 118 

i . LINK (アイ U ンク）について . 118 

i . LINK 接続のしかた . 118 

i . LINK 機器を操作するための準備について . 119 

i . LINK 設定について . 120 

i . LINK 機器の選択と解除について . 121 

i . LINK 機器の操作のしかた . 122 


ぺージ 


D - VHS ビデオで録画•再生ずる . 123 

デジタル放送を録画する . 123 

録画した番組を再生する . 123 

八イビジョンビデオカメラで撮影- 

再生ずる . 124 

八イビジョンビデオカメラの映像•音声を AQUOS で楽しむ..124 

再生する . ]2已 

撮影する . ]2已 

AV - HDD や Blu-ray Disc レコーダーで 
録画•再生ずる . 126 

デジタル放送を録画する . 126 

録画した番組を再生する . 127 

録画した番組の消去•保護について . 128 

音響機器をつないで音声を楽しむ . 130 

アナ□グ音声の音響機器を接続する . 130 

デジタル音声(光)の音響機器を接続する . 130 

デジタル音声出力(光)端テの設定について . 131 

外部スピーカーから音び出るようにする . 132 

本機を日.1 ch サラウンド対応 AV アンプの 
センタースピーカーとして使う . 133 

PC (パソコン)の画面を表示ずる . 134 

接続について . 134 

PC 入力対応表 . 135 

入力解像度の選択について . 135 

PC 入力の画面サイズの種類と切換えについて . 136 

自動同期調整で最適な画面にする . 137 

手動で最適な画面に調整する . 138 

省エネ機能を設定する . 139 

PCX パソコン)で本機を制御ずる . 140 

PC (ノ くソコン）による本機の制御について . 140 

接続のしかた . 140 

通信仕様 . 140 

通信手順 . 140 

RS -232 CZI マンドー覧 . 141 

通信内容 . 142 

































































他の機器の接続について 



接続でまる機器 


本機には入力]〜7端子（うち入力4は出力端子にも設定できます)や i . LINK ( TS ) 端子、デジタル音声 
出力(光)端子などびあり、下のように様々な機器と接続できます。 

^映像•音声•信号の流れ 


i . LINK ( TS ) 端テ 


〇〇〇 


• D - VHS ビデオデッキ 

• AV-HDD レコーター 

•巨 lu-ray Disc レコーダー 
•八イビジョンビデオカメラ 


Ml 8ぺージ 


本体背面 



八イビジョン映像の 
録画•再生用端子 1 


V 


入力日 •6( HDMI 端子） 




HDMI 対応機器 

\ 1041 巨 4 ぺージ） 

• HDMI コント□-ル対応レコ 
ーダーと HDMI ケーブルで接 
続した場合、本機のリモコン 
で HDMI コント□-ル対応レ 
コーダーを操作でさます。 
( HDMI コント□-ル） 


7^ 


高画質映像などの 
入力端テ 


入力1•入力2 

モニター出力/入力4/(録画出力) 


一 flu Jjl\ 





ビデオデッキ 



•I 


I~I 




HDD/DVD レコーダー 

し 1 02 ぺージ） 


モニター出力/ 
入力4/(録画出力） 

出力と入力を切り換 
えることびでさる端 
テです。 


入力1•入力2 

高画質映像などの 
入力端テ 




(7 ( ソコンで本機を’ 
制御するとさの 
接続端テ . 




ター音声） 


モニ 

出力端子 


7 t 


DVI 対応パソコン 
などの入力端テ 


入力 3 

1 

( 

ビデオカメラ 

"102 ぺ-ジ） 





111111 I 


一時的につないで 
貝るとさに便利な端テ 



ビデオ連動録画用 J 

V… 一 I 


コント□ール 
( RS -232 C ) 端子 



PC (パソコン） 

f 140 ぺージ^ 


ビデオコント□ール端テ 



ビデオコントローラー 

f 110ぺ-ジ） 


デジタル音声出力(光)端子 

巧し仁 

う 

:迅 

シアターシステム 

f 130 ぺ一 

ジ） 


入力 7( DVI - I 端テ） 





I~1 


m 



DV 网応機器りくソコンなど） 

(^10 巨ページ1 


巧続した機器を使ラときは 

-入力1端テに接続した機器の再生画像を見たいときは、 U 
モコンの^または本体天面の入力切換ボタンを押し、 
入力切換メニューで「入力1」を選びます。 


接続した機器の名前を表示させるには 

-入力切換メニューの入力 1 〜 7 の表示は変更することびで 
きます。 （11 7ページ） 

(例:入力1の表示をビデオに変更した場合） 


入力切換 


テレビ 


I ぶ入力2 I 



し LINK 


i.LINK 機器を使うときは、 U モコンの〇を押します。 


i.LINK 機器の名前は変更できません。 
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HDMI 端子 

(ノ V イディフィニションマルチメディア • 
ィンターフェィス） 


任 


映像と音声び1本のケーブルで 


高精細な映像入力 
に対応。 


□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 


DVI - I 端子 


• 映像専用端子 
※〇 VI 対応のノ（ソコンなどを 
接続します 



高精細な映像入力 
-に対応。 


音声 


音声端子 



• 音声は別に接続します。 


.LINK 


lLINK 端子 




= ssC 3 


‘映像と音声び1本のケーブルで 
接続でさます。 


デジタル放送など 
八イビジョン映像に 
対応。 


① 端子のおと呼び方 


( 2 ) 端子の詳細と接続ケーブル 


画質など 


(7^ 


0(4) 端子 




の 



音声 


音声端子 



-ビデオ機器側の D 端テは、 

D 1 〜4の種類びありますび、 
1〜4の番号のいずれでち 
接続でさます。 


• D 端テは映像専用端テのため、 
音声は別に接続します。 


高精細な映像入力 
に対応。 

D 4: 高精細映像 
D 3: 高精細映像 
D 2: 高画質映像 
D 1: 標準映像 
徴字び大きい順に 
局精細に対応） 




S (2)3 S ? 


ビデオ機器側の S 端子は、 

S ， S 1 ， S 2 の種類びありますび、 
いずれの種類にわ接続でさます。 



高画質な映像入力 
に対応。 


音声 


音声端子 



S 端テは映像専用端テのため、 
音声は別に接続します。 


入 

力 

1 

4 


映像•音声端子 


mm 


mmmi 




• 映像と音声をそれぞれ 
別に接続します。 


標準映像 
(5250 


コント□ール 




ノ（ソコンで本機を制御する 
とさの接続端子 


C \) 接続ずるビデオ機器側の端子の形を確認ずる 

^※ビデオ機器側の端子の番号は必ずしち本機のちのと同じではありません。 

本機とビデオ機器を専用のケーブルで接続ずる 

^※接続ケーブルは付属しておりません。市販品をお求めください。 


本機の接続端子と接続の目やす 


■本機の各接続端子と、各端子に接続するケーブル(市販品)です。 


入力 1.2 


入力？4 


入力 5.6 


入力7 


録画や再生などの機器の接続 



他の機器の接続について 
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ビデオや DVD を見る 


■ 本機はビデオ入力端子7系統を備えており、ビデオや DVD プレーヤーなどの外部再生機器を7台まで 
接続することびできます。 （ HDM 胺続のしかた… 104 ぺ一义 i . LINK 接続のしかた… 118 ぺージ） 
■接続する機器に応じて、それぞれの端子に合5接続ケーブルをご用意ください。 

■接続上のご注意 

-接続をするとさは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。 

• 接続ケーブルのプラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、画像や音声にノイズや雑音が出 
る原因となります。 

• 接続ケーブルを端子から抜くとさは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜いてください。 

-複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切っておいてください。 

-接続した機器と本機の画像や音にノイズや雑音が出るときは、お互いを十分に離してください。 


ビデオ機器や DVD プレーヤーなどの接続のしかた 


■ DVD プレーヤーなどに、□端子、 S 端子などの高画質映像に対応した出力端子びついている場合は、 
その出力端子に合った接続をお選び < ださい。より高画質な映像を楽しむことびでさます。 



. 音声ケーブルはそれぞれの音声端テ(左/ち)に接続して < ださい。 

- D 端テケーブルは入力] ‘2の D 4 映像入力端テに、 S 端テケーブルは入力3‘4の S 2 映像入力端テに、映像•音声 
ケーブルは入力1〜4の映像•音声入力端テに接続でさます。 

-接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。 


• D4 端テ、 S2 端テを使ラときは、同じ入力の映像端テに接続する必要はありません。 

- D4 端テ、 S2 端テなどは高精細-高画質な画質で入力された映像を同じ画質で再現するための端テです。標準画質で入力された映像は 
同じ標準画質になります。 
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S 2 映像入力端子について 

- S 2 映像入力端テは、映像端テ（ビデオ映像端テ)に対し、より高画質な映像で再生するために S 端テケーブルを使って外 
部機器を接続するとさの端テです。 

-本機は、画面サイズ制御信号(フルモード制御信号、レターボックス制御信号)の入った映像び入力3、入力4の S 2 映像 
端テから入力されると、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定することびできます。 （ S 2 対応…14巨 ’1 47 
ぺージ） 

-本機の S 2 映像端テに外部機器の S 映像出力端子を接続してわ、映像を楽しむことびでさます。 （ S 端テ接続の場合、画面ヴ 
イズ制御信号には対応していません。） 

D 4 映像入力端モについて 

-本機の D 4 映像入力端テは、 D ] (日2己 i )、 D 2( 日2日 p )、 D 3(] に日 i )、 D 4(7 日日がの映像の入力に対応しています。 

- D 4 端テを使用するときは、接続端テの種類に応じた画面サイズの判定の設定を行ってください。の端テ識別…146， 

147ぺージ） 


ビデオ機器や DVD プレーヤーなどの再を映像を見る 


@ 

消音 

〇 


© 


0 





〇 

入力切換 
〇 


震謹 dSSl 受)む 



■ 各入力端子に接続した外部再生機器の映像を 
楽しむことびでさます。 

■ また本体背面の入力1または入力2の D 4 映像 
端子に DVD プレーヤーなどの機器を接続し 
て、より高画質の映像を楽しむことびでさま 
す。 

入力己または入力6の HDM 喘子に接続すると 
きは、 104 ページをご覧ください。 




-詳しくは、ビデオ機器や DVD プレーヤーの取扱 
説明書を併せてお読み < ださい。 

-入力4端モ設定 （11 4ぺージ)を「モニター出力 
(固定または可変)」に設定した場合、 D 4 映像端モ 
から入力された映像信号は、モニター出力から出 
力されません。（音声は出力されます。） 

- DVD プレーヤーなどの機器を接続するとさは、本 
機に直接接続してください。ビデオデッキを通し 
て本機で映像を見ると、コピーガード機能の働き 
により、映像び正常に映らないことびあります。 
入力選択の設定について 
-接続されている映像用端テと、入力選択の設定 
で選択されている端テび異なり、映像び表示さ 
れない場合は、その旨のメッセージび画面に表 
示されます。このときは、外部機器を接続して 
いる入力の入力選択設定を行って<ださい。 

(1 1目ページ参照） 


[例]入力1に接続したビデオ機器の再生映像を見る 

m ビデオ機器の準備をずる 

①本機背面の入力 1 にビデオ機器 
を巧続し、電源を入れる 
( D 再生したいビデオテープを入れ 
る 


入力切換 

ム 表3 

3 


を巧し、入力切換メニューを 
おずる 

-入力切換メニュー表示中につぎの操作を行 
います。 

① Ag ® または 0 ^ 0 を巧し、 r 入力 1 J 
を選ぶ 



入力1‘ 

器び接続されているとさの 
み選択でさます。 . 

i . LINK は、機器を接続、選 
択しているときのみ選べま 
す。 


※入力 4 は、入力 4 端テ設定を「入力」にしていると 
さのみ選択でさます。 （1 14ページ参照） 

感 @を巧ず 

-決定ボタンを押さなくても、しば5くする 
と入力切換メニューは消えます。 

ビデオ機器を再生が態にずる 




録曼重など還累震ビデオや G > D 覧る 
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HDMI 巧応機器の映像を見る 


HDMI 端子付を機器の接続のしかた 


■ HDMI 端子は、映像と音声の信号を1本のケーブルでつなぐことびでさる新しい規格の専用端子です。 

■ HDMI 対応機器の映像や音声を楽しむとさは、入力切換で「入力日」または「入力6」を選びます。 

■ HDMI 対応機器を接続せず、「入力5」または「入力6」を飛ばして入力切換をしたいとさは、「入カス 
キップ設定」を「する」に設定します。（工場出荷時は HDMI 対応機器を接続していなくても「入力引 
または「入力6」び選べるようになっています。） 


■ HDMI 出力端子付さビデオ機器との接続 

市販の HDMI ケーブルを巧って接続する 


入力已または入力6 

如 DMI ) 端テへ」 


HDMI ケーブル(市販品）- 

HDMI 出力端子^ 





112己 i (] 080 i )、7 己 0 p (720 p )、] ] 2己 p (] 080 p ) 
PC の信号については 135 ページをご覧くださし、 

• 対応している音声信号 

種類： U ニア PCM 

サンプリング周波数: 48 kHz /44.1 kHz /32 kHz 


• HDMI 、 HDMI □ゴおよび高品位マルチメディア 
インターフ I イスは 、 HDMI Licensing , LLC の 
商標または登録商標です。 


® - HDMI 入力では、 HDMI ケーブルによっては、映 
像にノイズび発生する場合びあります。 HDMI 認 
証ケーブルを使用してください。 


HDMI 機器が HDMI コントロール巧応 AQUOS レコーダーや AQUOS サラウンドなどの 
場合は、本機のリモコンで操作でをます。 

詳しくは 「 HDM 胺続した外部機器を本機のリモコンで制御する （ HDMI コント□-ル)」 （163 ぺージ) 
をご覧ください。 
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HDMI 対応機器の映像を見る 


■ r 入力引および「入力6」に接続した HDM 网応 
機器の映像を見るための手順です。 

1 HDM 閒応機器の準備をずる 
①本機背面の入力 5 端子または入力 
6 端子に HDM 閒応機器をち続し、 
電源を入れる 

(D 再生したいディスクを入れる 


入力切換 

L 表 3 


を巧し、入力切換ゾニュ I 
示ずる 


•を 


デ-夕麵^ テし資ジス/ 


@ 

消音 

〇 


© © 
0 © 


〇 

入力切換 
〇 


き組 (gSmlii 


I 


情報 

〇 


〇 


f 決定"") 


終了 r ' -つ戻る 
〇 〇 
青 ホ 緑 黄 

0 0 0 0 


I 


3 


乂力切換ゾニユー表お中に / 磬^^ま 

C：：：^ 

たはを望ぶを巧し、 r 入力 5J または 
r 入力 6J を選ぶ 




入力切換 

• 入力]〜入力4は、外部 
機器び接続されている 
とさのみ選択でさます。_ 
• lLINK は、機器を接続、 
選択しているとさのみ 
選べます。 


テレビ 
ぶ入か 
ぶ入力2 
ぶ入力3 

0 A ； b 4 




ぶ入力6 
ぶ入力7 

1 i.LINK 

※入力4は、入力4端テ設定を「入力」にしていると 
さのみ選択でさます。 （1 14ページ参照） 


4 


HDMI 対応機器を再生が態にずる 


再生] 


摧微嫩 を嘉魚定でか、 


「入力己」および「入力6」を飛ばして入力切換び 
でさます。（工場出荷時は、 HDMI 対応機器を接 
続していなくても「入力引および「入力6」を選 
ベるようになっています。） 

メニュー画面か sr 本体設定 j-r 入 
カスキップ設定 J を選び、@を巧す 


1：体設定…入カスキップ設定] 


1 

0 音声調整 W 省エネ設定 

pp 本体設定 

な機能切換 



I スピーカー設定 


リモコンのボタン I 


入カスキップ設定 

入力表示選択 

[入力引 

位置調整 


才ートワイド 


映像反転 

[しない] 

クイック起動設定 

[しない] 

Lan 邑 ua 旨 e (言語設定） 

[日本副 

個人情報初期化 





0 ® 0 で r 乂力已 (HDMIl)J または 

r 入力 6(HDM に ) J を選び、@を 
巧ず 


入力已 （ HDMI 1) 


入力 6( HDMI 吕） 
入力 7( DVI ) 


入力選択のスキップ設定を行いまず。 


^ 0^0 で r する J を選び、@を巧す 

W • r する」に設定すると入力切換ボタンを押し 
たとさ、次のような表示になります。 


入力切換 


テレビ 
ぶ入力1 
ぶ入力2 
ぶ入力3 
Q 入力4 
〇入力日 
0入力6 

■L i.LINK 


-入力日または入力6に 
( S び表示され、入力己一！ 

または入力6を飛ばし 
て入力切換びでさま 
す。 

「入力5」および r 入力6」のス夺ップを解除 
するには、メニュー画面から r 本体設定」一 
r 入カス丰ップ設赴— r 入力己 ( HDMI 1)」ま 
たは r 入力 6( HDM に)」 - r しない」を選ん 
でください。 


操作終了する場合は 


^ ZIL - 


〇または S を押し、通常画面に戻ず 

1つ前に戻る場合は〇を押してください。 


録画や再生などの機器の接続 



H D M I 対応機器の映像を見る 
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DV 閒応機器の巧像を見る 


DVI 巧庇:機器の接続のしかた 


■ DVI 対応機器を接続するときは、 DVI ケーブル(市販品)をご使用ください。 DVI ケーブルは映像用の 
ケーブルです。 DVI ケーブルを接続するとさは、音声ケーブ j レも接続してください。 

■ DVI 対応機器の映像や音声を楽しむとさは、入力切換で「入力7」を選びます。 

■ DVI 対応機器を接続せず、「入力7」を飛ばして入力切換をしたいときは、「入カスキップ設定」を「する」に 
設定します。江場出荷時は DV 网応機器を接続していなくても「入力7」び選べるようになっています。） 


■ DVI - I 出力端子付さビデオ機器との接続 

市販の DVI ケーブルを巧って接続する 



■ アナ□グ RG 目出力端子付さビデオ機器との接続 

市販の変換ケーブルを巧って接続する 



入力7に巧続した機器に合わせて端子を設定ず 

抗る 

DVI 対応 A V 機器の入力対応信号は、日25口、 

1 ] 2日し7日 Op です。（デジタル AV 信号のみ 


1 ] 2日がこ対応します。） 

• 対応した信号で正しぐ表 7 J \ されない場合は、ちの 
手順に従い、接続した信号に合わせて、入力7を「ア 
ナ□グ」または「デジタル」に設定してください。通 


常は「自動」のままでかまいません。 


广 入力切換_ r _ 

① A を押し、「入力7」を選ぶ 
⑨メニュー画面から「機能切換」一「入力選択」を選び、 


( 決定)を押す 



HDMI コント□—ル設定 
3巧元ノイスリダクション [お] 

MPEG ノイズリダクション[しない] 


入力4端子設を[モニター出力【固を）] 
QS 駆動 [ず别 

センタースピーカー入力 [しない] 
映像オフ 




IU モコンのボタン j 


③0 @ 0で接続した信号を選び、定）を巧す 


デジタル：常にデジタル入力信号を表示しまず。 


アナ□グ I常にアナログ入力信号を表示しまず。 
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DVI 巧応機器の映像を見る1 

DV 閒応機器を接続しな 

■「入力7」に接続した DV 网応機器の映像を見る 

いとを(乂カスキ ソ つな定） 


の®® 
® ® ® 
の®® 
(@) (S) (g) 


放送切換 
(地上 A ) 也上 D ] BS 


cs ) 


デ覆動® ◎ o 


消音 

o 


0 


Q 


入力切換 

o 


震謹重憂 た ュ_ 


〇 


〇 


〇义定 


終了 广 -—つ戻る 
〇 〇 
■ 青 ホ 緑 黄 

I 〇 〇 〇 〇 




VI 対応機器の準備をずる 
本機背面の入力 7 端子に DV 閒応 
機器を接続し、電源を入れる 
(D 再生したいディスクを入れる 
A ^ 等巧し、入力切換ゾニューを表 
ム 巧ずる 


3 


入力切換ゾニュー表お中に、皆 




たは慢 0 对甲し、 r 入力 7J を選ぶ 


’入力1〜入力4は、外部 
機器び接続されていると 


i . LINK は、機器を接続、 
選択しているとさのみ 
選べます。 


入力切換 


テレビ 
ぶ入力1 
ぶ入力2 
ぶ入力3 
Q 入力4 
ぶ入力已 
ぶ入力6 

i.LINK 


※入力 4 は、入力 4 端テ設定を「入力」にしていると 
さのみ選択でさます。 （1 14ページ参照） 

k DV 閒応機器を再をが態にする 

T [再生1 


出荷時は、 DVI 対応機器を接続していなくても 
「入力7」を選べるようになっています。） 

メニュー画面か 5 r 本体設定 j-r 入 
カスキップ設定 J を還び、@を巧す 


長キップ設定] 


-1 

1 ^省エネ設定 

む?本体設定 

機能切換 



スピーカー 設定 


じ J モコンのボタン) 


( S ) 入力解像度 
( S ) 自動同期調整 


入力表示選択 

[入力 7] 

( S ) 画面調整 


映像反転 

[しなし、] 

クイック起動設定 

[しない] 

Language (言語設定） 

個人情報初期化 

[日本副 


2 


c ：：^ 


0 @ 0 で r 入力 7(DVI) J を選び 、@ 


を巧ず 




0 ® 0 で r ずる j を選び、 (g ) を巧ず 


入力已 （ HDMI 1) 
入力 6( HDM に） 


入力選択のスキップ設定を行います。 


[ ua ぃ ] 


r 入力7」のス夺ップを解除するには、メ 
ニュー画面から「本体設定」一 r 入カス夺ップ 
設赴- r 入力 7( Dvi )」- r しない」を選んで 
<ださい。 


操作終了する場合は 


ベニュー 


〇または〇を巧し、通常画面に戻す 

1つ前に戻る場合は〇を押してください。 


録画や再生などの機器の接続 



D V I 対応機器の映像を見る 
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デジタルが送のま組をビデオデッキで 
録画ずる 


接続にごいて 


■お持ちのビデオデッ丰などにデジタルチューナーび付いていない場合、本機背面のモニター出力/ 
入力 4/ ( 録画出力)端子にビデオデッ丰などの録画機器を接続して、デジタル放送を録画すること 
びでさます。録画予約を設定した場合、モニター出力/入力 4/( 録画出力)端子から自動的に録画出 
力信号び出力されます。 



録画出力について 

-電子番組表 ( EPG ) で録画予約した内容び、予約した時刻にモこ夕一出力/入力4/(録画出力)端テから出力され 
るためには、あらかじめ入力4端テ設定で r モニター出力(固定)」に設定しておく必要びあります。 （ 114 ページ） 


巧続のしかた 


《ビデオコント□ーラー(付属品）を使用して予約録画する 
場合の接続については、110ページをご覧ください。 



モニター 出力/入力4/ 
(録画出力)端子 






モニター出力/入力4/(録画出力)端テからは、デジタル放送の八イビジョン画質 （1] 2己 i ) の映像を標準画 
質(己2己 i ) に変換して出力します。したびって、 接続された録画機器では標準画質で録画されます。 

デジタル固定、録画予約、およびモニター出力にはデジタル放送の字幕やデータ放送は出力されません。 

八イビジョン画質で録画するときは、 D - VHS ビデオデッキ ’ AV - HDD レコーダー ’ Blu-ray Disc レコーダーな 
どのし LINK 機器を i . LINK 接続して行ってください。 （1 18〜129ぺージ参照） 

番組により、録画 • 録音び制限されている場合などびあります。 

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能び働さ、正しく録画でさま 
せん。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合 
びありますび、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接 
接続してお楽しみください。 


108 






































































































録画の操作にごいて 


デジタ j レ放送は、チヤンネ j レを固定して録画するこ 
とびでさます。（デジタル固定…115ページ） 
「デジタル固定」を「する」にしておくと、 U モコンで電 
源を切ってわ モニター 出力/入力 4/( 録画出力)端 
子から映像と音声び出力されますので、録画を続ける 
ことびでさます。 


チャンネルボタン(数字ボタン)卜、 


電漏 


關表示オフタイト し LINK 

000 

CATV 3 巧 TV 力お好み選局/登録 

〇 〇 〇 


の®® 
の®® 
の®® 
娜 (IV しの 

(地上 A) 也上 D] BS ] CS ) 


、音量 


© 


0 

〇 




選局テし ピジオ/ 

〇 

入力切換 

〇 


震謹妊 
C ソ /—:、\ (J 


[例] NHK 八イビジョンの番組を録画するとき 


1 


入力 4 を r モニター出力個定) J ま 
たは r モニター出力(巧を) J に切り 
換える 

-入力4を r モニター出力(固定)」または r モ 
ニター出力(巧変)」に切り換えるための「入 
力4端子の設定」を巧ってください。 （1 14 

、、ぃ| 

①回を巧し、 BS デジタルが送 
(テレビ)を受信ずる 
( D チヤンネルボタン®を巧し、 
NHK 八イビジヨンを選局ずる 


@ BS テレビ 


m ‘ 103 


3 


ビデオデッキをか SB 入力に切り換 
え、録画のボタンを巧ず 


矜部入力] 


録画 


一一 [Ti 卜 / Jil^ 


J 

— 


録画が始まります C 




あなたび録画(録音）したわのは、個人として楽 
しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で 
使用でさません。 


ビデオホ約のタイプ別接続について 


録画予約から「ビデオ予約」 （91 ぺージ)を選ぶときは、下の図にしたびって接続ち法を選びます。 



おほいの録画機器は 


ビデオデッキ 



U - LI 徐 

\ n 

〇 〇〇| 喫 0 


ビデオデッキなかの 
録画機器 




ビデオデッキのメーカーは 


が部自動歸画機能は 


シャープ 

INEC 

1 ソ ニ— 

1ビクター1 

1フナイ 

1 =菱 

アイワ 

1サン ヨー 

1東芝 

1日立1 

1松下 

1パイオニア 


日本 メーカーの もの 


上記なかの 
メーカー のらの 


か部自動録画 

(シンク□予約） 

機能付をのちの 


か部自動録画 

(シンク□予約） 

機能が無いもの 

(対応不明なちの） 




予約録画の操作の前に、「ビデオコント□ーラーを使うための設定」が必要です。 （1 11ページ） 


付属のビデオコント□ーラ録画機器びビデオコント □ 
—を使って予約する場合ーラー、外部自動録画（シン 
(ビデオ連動録画） ク□予約）機能に対応して 

(11 〇ぺージ） いない場合 （ 113ページ） 


録画機器の外部自動録画 録画機器びビデオコント □ 

(シンク□予約）機能を使ーラー、外部自動録画（シン 
う （1 13ページ） ク□予約）機能に対応して 

いない場合 （11 3ぺージ） 


•録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧 < ださい。 

• 予約録画する前に、必ず、試し録りをして、正しく録画されることを確認してください。 
r のも な 班 f 個 Efl 随^ お 邸 I 陋 Eis おでうま<いかない六チには、 ca 班 f 個 を巧って<だホい。 

i.LINK 予約の接続については118ぺ一义 HDMI コント□-ル予約の接続については1巨4ぺージをご覧ください。 


録画や再をなどの機器の接続 デジタル放送の番組をビデオデッキで録画ずる 
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ビデオモ約をずるための接続と設定 


ビデオコント□—ラーを使ってモ約する場合 ( SiiSS ) の場合)の接続 


付属のビデオコント□ーラーを使うと、予約した時刻にビデオコント□ーラーからビデオ 
デッ丰にリモコン信号が送信され、ビデオデッ丰の電源の入/切や録画の開始/停止を行 
し、、本機の予約機能と連動して デジタル放送の 番組を録画（ビデオ連動録励することがで 
さます。この場合、ビデオデッ丰の予約設定は必要ありません。(録画巧能なテープなどの基 
本的な準備は必要です。） 

《ビデオデッ丰の機種によっては、 U モコン信号び異なるため動作しない場合びあります。そのとき 
は、ビデオコント□ーラーは使用できません。また、ビデオデッ丰内蔵型テレビにも録画できません。 
《下図のように、ビデオコント□ーラーと映像•音声ケーブルの ▼本体背面 

両方を接続します。 

▼ビデオコント□—ル端子 

取付け例 

用文付け位置びミ央 
まってから、付 
属の テープで 固 
定します。） 



リモコン受信部（例) 


(S ( S 1、 S 2) 映像入力端テへ） 


機種番号について 

■ メーカーにより複数のリモコン信号を採用 
しており、つざの機種番号で区分されます。 


メーカー 

機種番号 

シャープ 

1，2, 3,4，己，6, 7, 8 

アイワ 

1，2, 3,4 

NEC 

1，2, 3,4 

サン ヨー 

1，2, 3,4 

ソ ニー 

1，2, 3,4,己，6 

東芝 

1，2, 3,4,己，6 

ビクター 

1，2, 3,4 

日 立 

1，2, 3 

フナイ 

1 

松下 

1，2, 3,4,己，6 

H 菱 

1，2, 3,4 

パィオニア 

1，2, 3 


工場出荷時の設定：未設定 


モニター 出力/入力4/ 

(録画出力）端子 

※入力4端子の設定について 

• ビデオ連動録画をするとさは、メニューで入力 4 端テ設定 
を「モニター出力（固定)」または「モニター出力(可変)」に 
設定してください。 （1 14ページ） 

ビデオコント□ーラー取付けの際のごま意 

• U モコン受信部の位置は、ビデオデッキのメーカーや機種 
によって異なります。一般的には、液晶表示部に隣接して 
丸いものびラすく見えます。 

• ビデオコント□ーラーの発信部びビデオデッキの IJ モコ 
ン受信部に確実に向いていることをご確認ください。 

• ビデオコント□ーラーを取り付けるとさは、はじめから任 
意の位置に固定しないで、111‘112ページ「ビデオコン 
卜□ーラーを使うための設定をする」のテストでビデオ 
デッキの電源び「入」になる位置を探し、その位置に固定し 
てください。 
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ffiS ための設定 € する 


ビデオ連動録画設定び必要なのは初回のみです。（た 
だし接続している機器を変更したとさは、再度設定び 
必要になります。） 

ビデオ連動録画でさるのは、 デジタル放送のみ です。 
地上アナ□グ放送、 CATV 放送などはビデオ連動録画 
びでさません。 


操作の前に 


録画出力信号について 

ビデオ連動録画設定で、 U モコン信号び異なり動作しない 
場合でち、モニター出力/入力4/(録画出力)端テからは、 
映像と音声信号び出力されます。（この場合は録画する機器 
側にちタイマー予約を設定し、録画予約設定を行ってくだ 
さい。） 

ビデオデッキの準備について 

ビデオデッキ側は起動時に選局しているチャンネルの映像 
を録画しますので、外部入カチャンネルに切り換えた上で 
ビデオの U モコンで電源を「切」にして待機してください。 
他のチャンネルでのタイマー録画び先に実行されると外部 
チャンネ j レび変更されてしまい、他のチャンネ j レび録画さ 
れます。 

本機の設定について 

「デジタル固定」を「する」に設定しておくと、ビデオ連動録 
画の設定びでさません。設定前に「デジタル固定」を「しな 
しりにしてください。 （1 15ページ） 

I ビデオデッキの準備をずる 
①本機につなぐ （110 ぺージ参照） 

(2) ビデオコント□ーラーを取り付 
ける （110 ページ参照） 

④本機とつないだ外部入力に切り 
換える 

(4) 録画用ビデオテープを入れる 
® ビデオのリモコンで電源を r 切 J 
にする 



ゾニユー画面か6 r デジタル設 
定 J — r ビデォ連動録画設定 J を 
選び、@を巧ず_ 


定本体設定 iSf 機能切換 



も!モコンのボタン) 


録画画面サイズ設定[レターボックス] 
デジタル音声設定 [ PCM ] 

ダウン□ード設定 [ずる] 

番組表設定 
通信設定 


し LINK 設定 
暗証番号設定 
視聴年齢制限設定 
PPV 設定 

双ち向 サービス 設定 


3 


ビデオコント□ーラーの巧続を確 
認し、 r 巧へ J で@を巧ず 


4 


ビデオ連動録画をご使用の場合は、取扱説明書の 
「ビデオコントローラーを使って予約ずる」の項目を 
お読みの上、接続してください。 

現在の設定:ホ設定 


おほいのビデオデッキのメーカー 
を0 @ 0で選び、 (§) を巧ず 


ビデオのメーカーを選択してください。 


I フナイ 


アイワ 

NEC 

サン3- 

ま芝 

ビクター 

日立 

松下 

兰菱 

パイオニア 


♦該当 メーカーびな いとき： E ビデオコント□—ラ—を使用しない I 
録画する機器側での設定び必要でず 


該当するビデオメーカーがない場合や外部自 
動録画機能(シンク□予約機能)を使用して録 
画する場合は、「ビデオコント□ーラーを使用 
しない」を選択してください。 

巧谢 1晒 Bffi 放^ ^ホた-け た腳お^ ^し—准み 

ます。 （1 13ぺージ） 


P r テスト実巧 J で(霞> 
D を開始ずる 


を巧し、テスト 


リモコンのミ夫定ポタンを押してください。 


♦「入」になった 


ビデオの電源は「入」になりましたか？ 
:「設定ずる1 


•「入」にな5なかった：下記設定を変えてテストしてください。 

I 2 " 3 4 I 已■'巨 


現在の設定：シャープ！ 


•該当番号びないとき 


:I ビデオコント□-ラーを使用しない"! 

録画ずる機器側での設定び必要でず 


テストの結果 

. ビデオデッ夺の電源が「入」になったとさ(正 
常） 

嗦手順8の②に進みます。 

• ビデオデッ丰の電源が「入」にな5なかった 
とさ 

吟ビデオデッ丰の接続、ビデオコント□一 
ラーの取付け、メーカーを確認し、手順6 
に進みます。 




ビデオコント□ーラーの取付け位置び適切でな 
いために、ビデオデッキの電源び「入」にならな 
いことびあります。その場合は、手順6 • 7でテス 
卜を< り返しなびらビデオデッキの電源び「入」 
になる位置を見つけ、その位置にビデオコント 
□ 一っ一を固定してください。 


録画や再生などの機器の接続 



ビデオ予約をするための接続と設定 


川 





























































ビデオモ約をずるための接続と設定 ( つづが 


t ① 0@0 で力ーソルを機種番号の 
0 欄に巧動する 

感 0占0でメーカーの機種番号を 
選び、@を巧ず 

• 110ページ左下にある「機種番号について」 
の表を参考に機種番号を選んでください。機 
種番号が複数あるメーカーの場合は、お使い 
のビデオデッ夺が操作できるようになるま 
で手順6‘7をくり返してください。 


ビデオの電源は「入」になりましたか？ 

• r 人」になった ：に 設定する ] 

♦ r 入」にな5なかった：下記設定を変えてテストしてください。 

現在の設定：シャープ吕 13 4 ■ 5 ' 6 " 7 " 8 J 

•該当番号びないとき ：| j ごデオコント□-ラーを使用しない] 

録画ずる機器側での設定び必要でず 



(g) を巧し、テストを実巧ずる 

-テストの結果、該当する機種番号がない場合は、 
「ビデオコント□ーラーを使用しない」を選択し 
て、ビデオ予約を行う際はビデオデッ夺にち夕 
イマー予約を設定してください。 


設定が終了した S 、再度ビデオデッキの電 
源を r 切 J にします。（ビデオのリモコンで切 
D ます。） 

-予約した時刻になると、ビデオコント□一 
ラーからの信号によってビデオデッキの電源 
が入り、録画が開始されます。 

-録画予約を設定する前に、モニター出力/入 
力 4/( 録画出力)端子を r モニター出力(固 
定)」または r モニター出力(巧変)」に設定して 
ください。 （1 14ページ） 

• 録画予約のしかたについては、91ぺージを 
ご覧ください。 



-ビデオコント□ーラーのテストで、どの機種番 
号を選んでちビデオデッキの電源び「入」にな 
らない場合は、ビデオコント□ーラーの発信部 
びビデオデッキの U モコン受信部に確実に向 
いているか、再度ご確認ください。 


8 ①ビデオデッキの電源が r ; u に 
なつたことを確認ずる 
(2) r 設定ずる J で®を巧ず 

• これでビデオ連動録画の設定は完了です。 


操作終了する場合は 


ち-または S を巧し、通常画面に戻す 

-1つ前に戻る場合は〇を押してください。 
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外部自動録画(シンク□吊約)機能を使用ずる場合の接続 


お持ちの録画機器に外部録画機能(シンク□予約機能)び付いている場合、ビデオコント□ーラーをつ 
ながずに予約録画することびでさます。 

シンク□予約とは、録画機器側で録画出力信号を受信すると、これに連動して電源び入り、録画を開始 
する機能です。（詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。） 


接続のしかた 


f 本機 



※ビデオコント□ーラーをつなぐ必要はありません。 

モニター出力/ 外部自動録画（シン 
入力4 /( 録画出力）ク□予約）に対応した 
, 端子へつなぐ 入力端子につなぐ 


映像•音声ケーブル 
(つなぎかたは108ページ） 




■I 


1~ ) 


昌 


I 録画機器 


シンク□予約機能あり 


予約開始時刻になると、 

予約した番組の映像•音声信号が 
出力されます。 


映像 • 音声信号が入力されると、 
電源 r 入」•録画開始になります。 

映像 • 音声信号の入力が停止すると、 
録画終了 • 電源「切」になります。 


接続び終了したら、 111 ぺージの手順 4で 「ビデオ コン ト □- ラーを使用しない」に設定してから、本機の 
録画予約を設定し、本機の電源を「切」にします 。 （U モコンで 切ります。）そして録画機器の外部自動録画 
(シンク □予約)を設定し、録画の準備をすませて、録画機器の U モコンで 録画機器の電源を「切」にします。 
-予約開始時刻になると、本機のモニター出力/入力 4/( 録画出力)端テから映像と音声び外部自動録画(シンク□予約)機能に 
対応した入力端テへ出力されます。これに連動して録画機器側で録画び始まります。 

-録画予約を設定する前に、モこター出力/入力 4/( 録画出力)端テを「モこター出力(固定)」または「モこター出力(可変)」に設定 
してください。 （11 4ページ） 

-録画予約のしかたについては、91ページをご覧ください。 

録画機器の外部自動録画(シンク□予約）を設定しているときに本機の電源を入れると、モニター出力/入力 4/ 
(録画出力)端テから信号び出力されるため、録画機器で録画び始まります。不要な録画を避けるためには、録画 
予約び終了したあとは、録画機器の外部自動録画(シンク□予約)を「しない」状態にしてください。 




録画機器びビデオコント□-た•か部自動録画(シンク□ホ約)機能に 
巧応していない場合の接続 


お持ちの録画機器びビデオコント□ー ラーおよび外部自動録画(シンク□予約)機能に対応していない 
など、 


が使えない場合でち、本機側と合わせて録画機器側でち曰時 
やチャンネルを予約設定しておけば録画び可能になります。 

接続び終了したら、 111 ぺージの手順 4 で「ビデオ コン ト□-ラーを使用しない」に設定してから、本機の 
録画予約を設定し、本機の電源を「切」にします 。 （U モコンで 切ります。）そして録画機器のタイマー予約な 
どの予約録画機能で、本機で設定した予約と同じ日付•時刻に設定し、予約するチャンネルは本機と接続し 
た外部入力に設定します。 

-録画機器との接続については108ページをご覧ください。 

-録画機器の操作ち法については、録画機器の取扱説明書をご覧< ださい。 

-予約開始時刻になると、本機の電子番組表で予約した番組の映像•音声びモニター出力/入力 4/( 録画出力)端テから出力され 
ます。同時に、録画機器側で行った設定により、録画機器側の予約録画び始まります。 

-録画予約を設定する前に、モこター出力/入力 4/( 録画出力)端テを「モこター出力(固定)」または「モこター出力(可変)」に設定 
してください。 （1 14ページ） 

-録画予約のしかたについては、91ページをご覧ください。 


録曼重なと 8 累震 ビデオ予約をす K ? たを讀と震(つづさ) 
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化の機器をほつて録画するための設定 


文韶艦轉 。または 


■ 本機背面の モニター 出力/入力4/(録画出力) 
端子は、出力用と入力用に使い分けることびで 
さます。 

■ 「モニター出力（固定)」または r モニター出力 
(可変)」に設定しているとさ、予約録画の実行 
またはデジタル固定をすると、録画出力信号び 
出力されます。 


メニュー画面か5 r 機能切換 J 一 r 入 
力4端子設定 J を選び、@を巧す 


辦デ f 


ジ’タル設定 i 



リモコンのボタン I 


HDMI コント□ール設定 

3次元ノイズリダクション 

MPEG ノイズリダクション 

[しない] 

[しない] 

入力4端子設定[モニター出力(固定)] 

QS 駆動 

[する] 

センタースピーカー入力 

[しない] 

デジタル固定 

[しない] 

字幕表示設定 

[しない] 

ま組名表示設定 

[しない] 

映像オフ 



操作の前に 


他の機器を接続して録画するとをの設定 

•モニター出力(固定） 

音声出力端子から出力される音量レベルは一定で、スピー 
カーの音量を調整しても端テの出カレベルは変化しませ 
ん。 

•モニター出力(可変） 

スピーカーからは音声び出ません。音声出力端テから出力 
される音量レベルを、音量ボタンで調整することびできま 
す。 


ビデオや DVD を見るとをの設定 

•入力 

ビデオ再生機器をつなぐなど、入力端テとして使うときに 
選びます。 



•モニター出力/入力4/(録画出力)端子か5出力さ 


れる映像信号について 


出力 

予約録画もデジタル固定ち 
していないとさ 

予約録画 
実行中 
または 
デジタル 
固定中 

「モニター出力(固定)」または 
「モニター出力(可変)」設定時 

S2 

映像 

S2/ 映像 

地上アナ□グ 
放送 

X 

〇 

X 

デジタル放送 

〇 

〇 

〇 

ビデオ入力 

X 

〇 

X 

D4 入力 

X 

X 

X 


2 0® 0で r モニター出力(固定) jr モ 
ニター出力(巧を) jr 入力 J のいずれ 
かを選び、@を巧ず 

入力4端子の設定です。 

■ SB 脚•因巧誦 に夕 - tu 力!テ(龍目を）に關します。 

I モニター 出力（巧を） ] モニター 出力端子（音量巧を）に設定します。 
- スピーカーか 5音び出ません。 

[ 入力 I 入力端子に設定しまず。 

-「モニター出力」に設定すると、音量を調整 
したとさ、次のような音量表示が画面に表 
示されます 0 

「モニター出力(固定)」にしたとさの音量表示 

づ )） I -30 


r モニター出力(可変)」にしたとさの音量表示 

^ I - 30 




-「モニター出力(可変)」に設定し、モニター音声 
出カレベルを調整する場合は、スピーカーの音 
量を変えるときと同じように、音量(大/ル)ボ 
タンで調整します。 

-「モニター出力(固定)」「モニター出力(可変)」の 
いずれを選んだ場合でち、へッドホン端テから 
の音声出力は可能です。 

-「モニター出力(可変)」に設定しているとき、音 
声調整の設定はでさません。 


操作終了する場合は 


ち-または S を巧し、通常画面に戻す 

-1つ前に戻る場合は〇を押してください。 
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デジタル固定の設定 


「デジタル固定」とは、現在受信しているデジタル 
放送のチャンネルに固定する機能です。 


操作の前に 


こんなとをに便利でず 

•デジタル放送の番組を録画しているとさ、誤ってチャンネル 
を変えてしまうのを防ぐことびでさます。 

-デジタル放送の番組を録画しなびら他のチャンネルを視聴し 
たりすることびでさます。 

-デジタル固定を「する」に設定しているときは、 IJ モコンで電 
源を「切」（電源待機状態)にしてち、モこター出力/入力4/ 
(録画出力)端テから すジタ) レ放送の映像 • 音声び出力されま 
すので、録画を続けることびでさます。 



1固定したいデジタル放送のチヤン 
Iネルを選局ずる 

2 メニュー画面か Sr 機能切換 J 一 r デジ 
タル固定 J を選び、@を巧す 


'省エネ設定本体設定 





^機能切換1 

ミだミデジタル設定 


HDMI コント ロール 設定 


3次元ノイズリダクション 

[しない] 

MPEG ノイズリダクション 

[しない] 

入力4端モ設定[モニター出力(固定)] 

QS 駆動 

[する] 

センタースピーカー入力 

[しない] 


字幕表示設定 

[しない] 

番組名表示設定 

[しない] 

映像オフ 





0 eg) 0で r ずる j を選び、 (g) を巧ず 


視聴中のチャンネルを固定しますか？ 


[ しなし、 ] 


視聴中のデジタル放送のチヤンネルに固定 
されます。 


操作終了ずる場合は 


6または S を押し、通常画面に戻ず 

• 1つ前に戻る場合は〇を押してくださし、。 




デジタル固定中に視聴•録画予約時間の2分前 
(ビデオ連動録画設定 （1 10〜112ページ)を 
シャープ7、到こ設定している場合に限り、己分 
前になると、デジタル固定び自動的に解除され 
ます。また、視聴•録画予約び終了してちデジタ 
ル固定は解除されたままとなります。 

視聴•録画予約開始 視聴•録画予約終了 


i J 


デジタル 

固定 

1 ず漏組に類 

1 (デジタル固定解除） 

(デジタル固定 

解除のまま） 

下 


予約開始2分前 
予約録画実行中や i.LINK 入力時は、デジタル固 
定にでさません。 

デジタル放送をビデオデッキで録画する場合 


は、 r デジタル固を I または fa ' 汲 f 個画民 
(91 ’110ページ)で録画することをおすすをし 
よ9 〇 


録画や再をなどの機器の接続 



他の機器を使って録画するための設定 
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入力選択の設定 


入力]〜4に外部機器を接続しているとき、複数の映像用端子(例えば、入力1では 「 D 4 映像」「映像」 
の2種類)のどれを使用するかを設定することびでさます。 

工場出荷時の状態では、入力1〜4は「自動」に設定されています。通常の使用方法の場合、特に設定を 
変更する必要はありません。 


入力還択の頃目について 


■ 入力1〜4のそれぞれにつさ、選択でさる入力 
項目はつぎのとおりです。 




ぶ入力2 


自動 


□端子 


ビデオ映像 


ぶ入力3 I ぶ入力4 


自動 


S 端子 


ビデオ映像 


I 入力7の入力選択については、 106 ページを参 
照して < ださい。 

の®® 

爾@ ® 

(地上^ 也上 D ] BS ] CS ) 

デ_夕謡^學テし質气 

〇 

入力切換 

〇 




0 

Q 


雲謹感13^ ベニュ_ 

い 〇 


f 決定'^ 


終了 CW — ) 良る 
〇 〇 
青 ホ 緑 黄 

0 0 0 0 


S AQUOS P 

映像入力端子選択の優先順位について 

-入力1〜4の入力選択を「自動」に設定したとさは、つ 
ざの優先順位で映像入力端子び選択されます。 

入力1•入力2 〇端子^ビデォ映像 
入力3 • 入力4 3端子^ビデオ映像 


[例]外部機器を入力1に接続しているとき、 D 4 映 
像端子からの入力を選択する 

1^^で1"乂力。を選ぶ 



入力切換 

• 入力1〜入力4は、外部 
機器び接続されている 
とさのみ選択でさます。一 
•し LINK は、機器を接続、 
選択しているとさのみ 
選べます。 

■ 

テレビ 




ぶ入力2 
ぶ入力3 
〇 入力4 
ぶ入力曰 
ぶ入力6 
ぶ入力7 

1 i.LINK 

※入力4は、入力4端テ設定を「入力」にしていると 
さのみ選択でさます。 （1 14ページ参照） 


2 ; 


ュー画面か sr 機能切換 j - r 入 
選択 J を選び、@を巧ず 

テレビ、入力己、入力 6 J . UNK 入力のとき、 
「入力選択」はメニューに表示されません。 


' デジタル設定 



HDM ロント □- ル設定 

3次元ノイズリダクション 

MPEG ノイズリダクション 

[しない] 

[しない] 

入力選択 

[自動] 

1入力4端モ設定[モニター出力（固定）]1 

QS 駆動 

[する] 

センタースピーカー入力 

[しない] 

映像オフ 



( jj モコンのボタン) 




0® 0で rD 端子 J を選び、@を巧ず 


ぶ 


入力端子の設定です。 


[ 自動 I 既定の優先順位で自動的に入力端子を還択します。 
常に D 端子映像入力を選択します。 


[ ビデオ映像 I 常にビデオ映像入力を選択します。 


操作終了ずる場合は 


〇または S を押し、通常画面に戻す 

• I つ前に戻る場合は〇を押してください。 
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か部機巧のなま无を表示をせる 


■ 入力1〜7に接続している外部機器に合わせ 
て、入力切換メニユーや画面表示(チヤンネル 
サイン）に表示される機器の名称を選択するこ 
とびでさます。 

■ 機器の名称をおこのみの名称に変更すること 
もでさる「ユーヴー設定」びあります。 

表示できる名称について 
入力1/入力2 


入力1 《 


] ンポ-ネント1《 


□端子 


DVD 


D-VHS 


巨 D 


ビデオ1※ 


] ンポ-ネント 


CATV 


ゲーム 


HDD 


ビデオ 


D 端子1《 


CS 


ムービ ー 


DVR 


※「入力2」選択時は、 I入力2 11ビデオ21 などの表示になります。 

入力3/入力4 


入力 3 《 

ビデオ 3 ※ 

ビデオ 

CATV 

CS 

DVD 

ゲーム 

ム ービー 

D-VHS 

HDD 

DVR 

巨 D 

※「入力4」選択時は、1入力4 11ビデオ4|の表示になります。 

入力5/入力6 

(自動)入力曰※ 

入力曰※ 

ビデオ已 《 

ビデオ 

HDMI 

HDMI1 ※ 

DVD 

DVR 

HDD 


巨 D 


※「入力6」選択時は、（自動)入力6 入力6ビデオ6 


HDMI2 の表示になります。 


• HDMI コント□ール巧応の AQUOS レコーダー接続時、「（自 
動)入力己」または「(自動)入力6」の表示に設定されている 
場合は、 「AQU 日 S レ〕ーダー」と表示されます。 

• 他メーカーの HDMI 機器を接続し、「(自動)入力已」または 
「(自動)入力6」の表示に設定されている場合、表示の内容び 
変わることびあります。 

• AQU 日 S サラウンド接続時、「(自動)入力引または「(自動） 
入力6」の表示に設定されている場合は、「入力己」または「入 
力6」と表示されます。 

• AQUOS サラウンドに HDMI コント□-ル巧応レコーダー 
び接続されていて「(自動) 入力引または「(自動) 入力 6」の 
表示に設定されている場合は、 「AQU 日 S レコーダー」と表 
示されます。 

入力7 


入力 7 

ビデオ 7 

ビデオ 

DVI-I 

DVD 

PC 


消音 I _ I し I 入力切換 

oBQo 


番組 (^ m\m 


情報 

〇 


^ニュー 
〇 


n 关定 


[例]入力2の表示を r ダーム」に変える 

1入力 2 J を選ぶ 


•入力1 

機器び接続されている 
とさのみ選択でさます。^ 
•し LINK は、機器を接続、 
選択しているとさのみ 
選べます。 


入力切換 


テレビ 
ぶ入力1 


ぶ入力2 


ぶ入力3 
0入力4 
ぶ入力己 
ぶ入力6 
ぶ入力7 
I i.LINK 


※入力4は、入力4端テ設定を「入力」にしているときの 
み選択でさます。 （ 114ページ参照） 

ゾニュー画面か6 r 本な設定 J 一 r 入 
力表示選択 J を選び、@を巧す 

-テレビ入力および i . LINK 入力のとき、「入力表 
示選択」はメニューに表示されません。 


3 





0 ® 0で r ゲーム j を選び、®を巧ず 


[本体設定…入力表示選択] 


ぶ 


チヤンネルサインに表示する名称の設定です。 


r 入力 2 1 1 

1 ビデオ吕 

1 1 ビデオ ] 

1コンポーネント2 1 

コンポーネント 

1 D 端子2 1 

1 D 端子 1 

1 CATV 

II CS 1 

1 DVD 1 ' 

ゲーム 

1 ム-ビ- 1 

1 D-VHS 1 

1 HDD 

1 DVR 1 

1 B □ 1 

ューザー設定： 1 1 


L 編集 


ユーザー設定について- 

• おこのみで機器の名称を入力したいときは、「編 
集」を選んで決定します。文字入力のしかたにつ 
いては、 178 ページをご覧ください。 

-入力でさる文字数は、全角で己文字まで、半角で 
1日文字までです。 

ちまたは S を巧し、通常画面に戻ず 

-入力切換ボタンを押すと、入力切換メ 
ニューに r ぶダーム」が表示されます。 




ゲーム機との巧続について 

-ゲームの種類の中で、ピストルを使ったシュー 
ティングゲームはでさません。 


録曼再生碧8累震赛謹 G — 香表雲せる 
^■も襲の靈 
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し LINK 機器を使 5 


i 丄 INK (アイリンク)について 


■ i . LINK は、 i . LINK 端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのスレチメディア系のデータ 
転送や、接続した機器の操作びできるシ U ア j レ転送方式のインターフェースで、 i . LINK ケーブル1本で接 
続することびでさます。 

i . LINK は 、 IEEE 1394の呼称で、 IEEE (米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準 
規格です。現在、100 Mbps / SOOMbps / 400 Mbps の転送速度びあり、それぞれ S 100/ SS 00/ 
S 400と表示されます。本機では最大400 Mbps の転送び可能です。 


本機にち続でまるし LINK 機器について 

■ 本機び対応している i . LINK 機器 

• D-VHS ビデオデッキ (D-VHS) • AV-HDD レコーダー (AV-HDD) 

• Blu-ray Disc レコーダー (BD) • HDV 方式八イビジョンビデオカメラ （ HDV) 

※上記の i . LINK 機器でも、機器によっては機器の認識やコント□-ル、録画や再生びできない場合び 
あ0ます。 

《 DVD レコーダーや DV 機器、 PC (パソコン)、 PC 周辺機器などは、仕様び異なりますので接続できま 
せん。 


し LINK で録画でをる内容について 

■本機と i . LINK 機器を i . LINK 接続して録画できるのは、 デジタル放送の みです。それじ(外のテレビ(地 
上アナ□グ放送)、外部入力(入力！〜 7) は、 i . LINK 録画びでさません。また、八イビジョンビデオカメ 
ラでは、本機のデジタル放送を i . LINK 録画することびでさません。 


i 丄 INK 接続のしかた 


[例]接続する i . LINK 機器が1台の場合 


端テとプラグの形状を合わせて、 
まっすぐに差し込んでください。 




- ] つのレ〕ーダーを i . LINK と HDMI で同時に接続するときは、 「 i . LINK 自動切換」を「しない」にしてくださし、 
(1 19 ぺージ） 
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i . LINK ケーブルを使い、デイジーチェーン(数 
珠つなぎ)で接続します。この接続では、 i.LINK 
機器を最大16台までつなぐことびでさます。 
i . LINK 端子び3つ上ある機器の場合は、分岐 
をしてつなぐことちでさます。分岐接続する場 
合は、 i . LINK 機器を最大62台まで'つなぐこと 
びでさます。 



し LINK 機器 


し LINK 機器 





^ 1-1 

し LINK 機器 



し LINK 機器 



い。 

i . LINK 機能使用中は、使用していない i . LINK 機器であっても、ケーブルを抜いたり、電源を切ったり 
しないでください。映像 • 音声び乱れることびあります。 

DVD レコーダーや DV 機器 、 PC (パソコン)、 PC 周辺機器など、本機び対応していない機器を同時に 
接続していると、誤動作することびあります。 

接続した i . LINK 機器の認識や]ント□-ル、録画•再生び正しくできなくなったときは、 i . LINK ケー 
ブ J レの抜さ差しを行うことで、復帰する場合びあります。 

複数の i . LINK 機器を接続して使用する場合、接続機器の仕様や相互接続性により、動作び安定しない 
場合びあります。この場合、使用していない機器の接続を外したり、接続のしかたを変更すると安定 
する場合びあります。 


LINK 機器を操作するための準備にごいて 


i 丄 INK 操作パネルを表示をせる 


■ i . LINK 操作パネルから i . LINK 機器を操作する 
ための準備です。 

本機のし LINK 端子にし LINK 機器を 
ち続し、し LINK 機器の電源を入れ 
る 


2本機の電源を入れる 

3 


〇を巧して、し UNK 操作パネルを 
表巧ずる 

-詳しくは121ぺージの n.LINK 機器の選 
択」をご覧ください。 


電源画面表示スフタイ7- i.LINK 

〇 〇 〇 

I 。。ノ CATV 3献力お好み！局/登録 

い〇 〇 〇 


i 丄 INK 自動切換を設定する 


2 


■ i . LINK で接続した録画機器を再生状態にした 
とき、自動的に入力び n . LINK 」 に切り換わるよ 
うに設定することびでさます。 

メニユー画面か5 r デジタル設定 J 一 
rLUNK 設定 J を選び、@を巧す 

0 ® 0 で r し LINK 自動切換 J を選び、 
@を巧ず 


0@0で^ずる J を; 

謀された T ~ 
I 録画モード設定 I 白動的に 

電源待機設定 


を選び、@を巧ず 


N K 機器を再生巧態にしたとき、 
自動的に入力を切り換える設定でず。 


録画や再生などの機器の接続 



i - LINK 機器を使ラ 
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丄 INK 機器を使う ( つづが 


LINK 設定にごいて 



複数の i . LINK 機器慰. LINK ケーブルで接続した場 
合、本機の r 電源待機設定」を r しない」に設定して電 
源を待機状態(電源ランプ赤色点灯)にすると、本 
機を中継して接続されている i . LINK 機器間のデー 
夕のやりとりびできなくなります。本機好. LINK 機 
器の中間に接続している場合は、本機の r 電源待機 
設赴を r する」【こ設定するか、下図のように本機を 
i . LINK 機器の末端に接続してください。 

◄本機 


H UJNK 機器 ] ■[し LINK 機器 




現在発売されている i . LINK 機器のほとんどは、記録 
している映像•音声の伝送レートを自動認識し録画 
モードを制御するため、 本機の r 録画モード設定」は 
通常 r しない」に設定してください。 
i . LINK 機器の種類や、 i . LINK 機器で記録しようとし 
ている放送の内容によっては、本機から録画モード 
を正常に制御でさない場合びあります。この場合 
は、本機の「録画モード設赴を「しない」に設定して 
<ださい。 

本機の電源び待機状態(電源ランプ赤色点灯)のと 
きは、外部機器からの i . LINK 制御コマンドを受けつ 
けることびでさません。これは「電源待機設定」を 
「する」に設定しても同じです。外部機器から本機を 
i . LINK 制御する場合は、本機の電源を「入」（電源ラ 
ンプ緑色点打)にしてから行ってください。 


電源關表示オフタイマ- i.LINK 

000 

CATV 3巧入力お巧み選局/登録 

〇 〇 〇 


巧ルで I 

0 


の®® 

(Z) CD 

の®® 

® @ 

(地上 A ) 也上 D ] BS 1 _CS ) 


デ-夕連動 
@ 
消音 
〇 


音量 

肖 

Q 


ミ テしビ/ラジオ/ , 


0 

Q 


震謹诞[裏 



終了 CW 〇戻る 
〇 〇 
青 ホ 緑 黄 

0 0 0 0 




ユー画面か 5 r デジタル設定 ji 
LINK 設定 J を選び、@を}甲す 


^ ジタル設定 



I 録画画面サイズ設定[レターボックス] I 

デジタル音声設定 

[ PCM ] 

ダウン□ー ド設定 

[する] 

番組表設定 


通信設定 


ビデオ連動録画設定 



暗証番号設定 


視聴年齢制限設定 


PPV 設定 

前ち。++—苗巧 



録画モードの設定 


2 


本機には、録画時に i . LINK 機器の録画モードを 
自動的に制御する機能びあり、その機能を有効 
に「する」か「しない」かを選ぶことびできます。 

①0 @ 0で r 録画モード設定 J を選 
び、@を巧す 

③ 0®0 で r ずる J または r しない J 
を選び、な安を巧ず 

-通常は r しない」に設定します。 

I i . L I NK 自動切換 J 録画モードを自動設定にしまずか？ 

電源待機設定 


i 丄 INK 電源待機の設定 


本機では、 i.LINK 電源待機の設定により電源待 
機時の消費電力を少なくすることびでさます。 
i.LINK 機器を接続していない場合は、消費電力 
び小さくなる「しない」を選択してください。 

I ①0@0で r 電源待機設定 J を選び、 

■ ( g ) を巧ず 

(D 0@0で r ずる J または r しない J 
を選び、®)を巧ず 

「する」……電源待機時にも i . LINK 回路を通電し、 
データの中継ができるようにします。 
「しない」…電源待機時の消費電力を少なくします。た 
だし、データの中継はできません。 


i . L I NK 自動切換 
録画モード設定 


I NK を有効にしまずか？ 


操作終了ずる場合は 


終 3. 


〇または〇を巧し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は〇を押してください。 
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lLINK 機器の選択と解除に 

I i 丄 INK 機器のほ用解除 ) 

ごいて 

-登録された i . LINK 機器の使用を解除でさます。 


i . LINK 機器を選択したり解除するには、機器選 
択画面から操作を選びます。 


i 丄 INK 機器の還択 


本機から i . LINK 機器を操作するためには、使用 
する i . LINK 機器を選択する必要びあります。 
最大16台の i . LINK 機器から、使用する1台を選 
択でさます。 

接続された i . LINK 機器は、自動的に機器選択画 
面の U ストに登録されます。 


qK を巧し、し LINK 操作パネルを 
表术ずる 


国停止中 

困 <5 


00:00: 

: 0 0 

亡電源 ’1 ■ 1 

► 1 II 1 

• i 機器還 

因予約 

D-VHS 

信止 W 1 

^ 1 ►► 1 

►W ||入力切換1 


ィこ►で操作を選択 ® で実行 

0.LINK ) で表示切 



「操作できる i.LINK 機器がありません。」のメッ 
セージが表示されたとさは、 i 丄 INK 機器が正し 
く接続されているか確認してください。 （1 18 
ページ参照） 

i.LINK 機器が選択されていないときは、機器選 
択画面になります。手順3に進んでください。 


0® 0で r 機器選択 J を選び、 ( g ) を 
} 甲ず 

-機器選択画面が表示されます。 


視在選択されている機器のマーク 



3操作したし、機齡8製で選び、 
W ( g ) を巧ず 


使用ずる機器を選んで<ださい 
機器ち メーカー お名 

- D-VHS 00 0000 


_ 0000 |A 

03 D-VHS 00 0000 i 


選んだ i.LINK 機器の操作パネルが表示され 
ます 0 




i.LINK 機器の使用を解除することにより、その 
機器を別の i.LINK 機器から使用できるように 
なります。 

n 丄 INK 機器の選択 J の手順1 *2 を 
巧ラ 

0 @ 0で、リストの一番下にある r 機 
器使用解除 J を選び、@を巧ず 


使用する機器を選んでください 
機器名 メーカー おち 

02 D-VHS 00 0000 



し LINK 機器の使用が解除されます。 


本機で使用している i . LINK 機器を他の i . LINK 機 
器で使用するためには、本機の機器選択画面か 
ら「機器使用解除」を行ってください。 


i 丄 INK 機器の登録削除 


-機器選択画面に登録されている i . LINK 機器を、 
U ストから削除でさます。 

-接続されている i . LINK 機器は、削除でさません。 

1 n 丄 INK 機器の選択 J の手順1 *2 を 

I 巧ラ 

2 
3 




削除したいし LINK 機器を 0 @ 0 で選 




び、 (g) を巧ず 
01® なで r 削除ずる J を選び、@を 

が 


03 D-VHS 00 0000 

この機器を U ストか6削除しまずか？ 
■削をちお ■ 1_キャンセル^ 


選んだ i.LINK 機器がリストか！5削除されます。 
削除しないとさは、 r 丰ヤンセル」を選んで 
決定ボタンを押します。 




本機で認識することびでさない機器は、機器選択画面の U ストに表示されません。 

接続した i . LINK 機器によっては、メーカー名や機器名び正しく表示されないことびあります。 

接続した i . LINK 機器のメーカー名や機器名び正しく表示されない場合は、 i . LINK ケーブルを抜き、 「 i . LINK 機器の登 
録削除」の手順により、一度登録されている i . LINK 機器を削除してから i . LINK ケーブルを接続し直してください。 
機器選択画面の U スト項目に〇マークびついている i . LINK 機器は、本機び対応していない機器であり、使用すること 
びでさません。 


録画や再生などの機器の接続 



-—. link 機器を使ぅ(つづき) 


121 















































































し LINK 機器を使う ( つづが 


i 丄 INK 機器の操作のしかた 


基本操作 


广 


電源画面表示オフタイマー i.LINK 

八。 

〇 • — 


3巧入力あ'好み選局/登録 

い0 

〇 〇 一 


11 

〇 〇 



ち^^:^ 

青 ホ 緑 黄 


■ LLINK に対応した録画機器の操作びでさます。画面に i . LINK 操作パ 
ネルを表示させ、パネル上のボタンで操作します。 

■ 操作を始める前に、120121ページの設定を済ませておいてくだ 
さい。 

■本機で操作する i . LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧くださ 
い。 

HT ) し link ボタンを巧し、し LINK 操作パネルを表示する 

. 操作 ノ くネルを終了するときも、このボタンを押します。 

感 操作したい機能を力ーソルボタンで選ぶ 
(3) 決定ボタンを巧し、選んだ機能を実巧ずる 


し LINK 操作ノた; g レの見かた 


D - VHS の操作パネル 


胃^ 扇違き 込み禁止）メ-力-名型名 


状態表 TF |_ 

テー プ— 

カゥンタ— 

_ 




B 電源I 

."■■"1 

► 1 ~ rr 1 ♦ 1機器還択1 

I 再生 I 

1 W 1 

■« 1 ►► 1 1入力切換1 


で操作を還択 ® で実行 (TEMm で表示切 


タイマー予約状態 


AV - HDD ， BD の操作パネル 


カウンター現在位置/総時間 

ディスク状態(書さ込み禁止） 


メーカー 名 


r 操作ボタンの機能 


停止 

再生 

一時停止 
録画開始 


【ィィ ■ 

■句 

■ w — 


1つ前に戻って頭出し 機器還択 1 機器選択画面へ 
巻戻し 
早送り 

1つ巧に進んで頭出し 


入力切換1 入力切換え 

lLINK 入力とその前の画面(テレビまたは 
外部入力)との切換えに使用します。 


電源の入/切 


状態表示一1 I 

[ c ►でお 


型名 


f iSHraiiF 

6 電源 1 

■ 1 

► 1 

1 II ||録画リスト 1 録画操作 1 

1叫 

W 1 

◄◄ 1 

►► 1 ►W III 機器還択 1 

— A 1 

G 1 

-30 秒 1 +30秒 II 入力切換 1 


► で操作を選択尽53で実行 で表示切 


ディスク残量(割台） 


種別 

• AV-HDD 

•巨 D 


づ票作ボタンの機能 


停止 


再生 


BiiS -時停止 

r 録画リスト]録画リスト 
画面へ 


1つ前に戻って頭出しイジェクト旧□の場合 機器還択 J 機器選択画面へ 

のみ、 AV-HDD は非表示） 


【ィィ ■ 
■ 一 J 


巻戻し再生(巧すごと 
に早さが変わります） 

早送り再生(巧すごと 
に早さが変わります） 


画リピート設定(リピート状 入力切換 j 入力切換え 

態では再生状態のときに 1 つ lLINK 入力とその前の画面(テレビまたは 

の番組を繰り返し再生します） 外部入力)との切換えに使用します。 

に 30 秒 130 秒後戻し 録画操作1録画操作パネルへ 


1 つ先に進んで頭出し f+30 秒 130 秒先送り 


C 電源1 電源の入/切 


録画中表示:録画中の再生操作ノ くネルで表示されます。 


- IEEE 1 394は、米国電テ電気技術者協会 ( IEEE ) によって標準化された国際標準規格です。 

. i.LINK (アイ U ンク）と i.LINK □コ'は、ソニー株式会社の登録商標です。 

-著作権イ呆護に対応したし LINK 対応機器には、デジタルデータの〕ピープ□テクシヨン技術び採用されています。この技術 
は、 DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator ) というデジタル伝送における著作権保護技術の管理 
運用団体から許可を受けているものです。この DTLA のコピー•プ□テクシヨン技術を搭載している機器間では、コピーび 
制限されている映像、音声、データにおいて、し LINK でのデジタルコピーびできない場合びあります。また、 DTLA のコピー 
プ□テクシヨン技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりびできない場合 
びあります。 
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D-VHS ビデオで録画•ち生ずる 


デジタル放送を録画する 


■ 下の操作をする前に、120121ページの 
設定を済ませてください。 

■ 本機で操作する i.LINK 機器の取扱説明書をあ 
らかじめご覧ください。 


1 


録画したいデジタル放送のま組 
を選局ずる 

qK を巧し、し LINK 操作パネルを表 
示ずる 


3 


[〇1医-"が|« 


0 0 C 電源 J IE ►- 

D-VHS 信止 


<こ> で操作を還択で実行 ciriFnQ で表示切 


C：：：^ 

0 @ 0 で「 


] (録画ボタン)を選 


び、 ( g ) を巧ず 



]( 停止ボタ 


-録画が開始します。 

. 緑画を止めるときは 、!~ i 
ン)を選んで決定ボタンを押します。 

® - 録画中は、 U モコンまたは本体天面の入力切換 
ボタンで n . LINK 」 を選ぶことはできません。 


録画したま組を再生する 


qK を巧し、し LINK 操作パネルを表 
示ずる 


信止中困 101 口-ソ呵 , 


□ Q : Q 0 : Q Q じ電源 J ■ I ► I II I • I 機器還択 I 

四予約 D-VHS 信止 I イイ I ►► I I 入力切換 I 


• C > で操作を還択巧。で実行 OIMO で表お切 


0 開始化点まで卷を戻し、 0@0 で 
ムに Q (再生ボタン)を選び、@を 
押す 

-再生が開始します。 

-再生中に特殊再生ずるときは 」 ►► 1 (早 

送りボタン) 」ィ^ 1 (巻戻しボタン)、 

I ■■ I (一時停止ボタン)を選び、決定ボ 
タンを押します。 

-停止ずるときは 」 ■ 1 (停止ボタン）を 

選んで決定ボタンを押します。 


デジタル放送を i . LINK で録画予約したい場 
合は、 94,9已 ページをあわせてご覧くだ 
さい。 




D-VHS ビデオデッキの録画、再をについて 

- D-VHS ビデオデッキによっては、本機の i.LINK 操作パネル上の操作ボタンで操作できなかったり、 D-VHS ビデ 
オデッキび再生している映像•音声を視聴することびでさない場合びあります。 

- D-VHS ビデオデッキによっては、 VHS テープや S-VHS テースまたはアナ□グで記録されている D-VHS テー 
プの再生映像•音声を本機の i.LINK 入力で視聴することびできない場合びあります。この場合は、 D-VHS ビデオ 
デッキのアナ□グ出力を本機のアナ□グ外部入力(入力1〜 4) に接続し、本機を外部入力に切り換えてから視聴 
して < ださい。 

- D-VHS ビデオデッキのタイマー録画予約中に本機のし LINK 操作パネルで操作すると、タイマー録画予約に失敗 
することびありますので、 D-VHS ビデオデッキのタイマー録画予約中は i.LINK 操作パネルを操作しないでくだ 
さい。 

-本機のし LINK 操作パネルの録画ボタンによる録画では、本機び受信しているデジタル放送の映像•音声び D-VHS 
ビデオデッキに記録されます。 

-本機で受信しているデジタル放送の映像•音声を D-VHS ビデオデッキで記録するときは、 D-VHS テープを使用し 
てください。 VHS テープや S-VHS テープでは記録することびできません。 

-番組の内容によっては、 D-VHS ビデオデッキで録画•録音びできない場合びあります。 

-使用している D-VHS ビデオデッキによっては、特殊再生時(送り再生や戻し再生など）に、映像•音声び出なかっ 
たり、映像の品位び悪 < なる場合びあります。 


録曼再生爸 S 累震害謹吉生する 

.-. L - ZK 震を使ラ(つづき) 


123 
































































撮影•再生する 


八イビジョンビデオカメラの映像•音寅を AQUOS で楽しむ 


■ HDV 方式の八イビジョンビデオカメラには 、 「HDV フォー マツト」の信号だけでなく 、 「DV フォー 
マツト」の信号も扱えるものびあります。本機で視聴することびできる信号は 「HDV フオー マット」 
で撮影された信号のみです。 


本機に巧続した八イビジヨンビデオカメラの操作' v " ネル 



操作できるボタンは接続している機器により異なりま 
す。ボタンび表示されていてち、操作でさない場合びあ 
ります。 

ビデオモードとカメラモードの切換えは、八イビジョン 
ビデオカメラ側の操作により行います。 


-本機で受信している放送または外部入力を八イ 
ビジョンビデオカメラで録画することはできま 
せん。 

-電子番組表 ( EPG ) から録画予約するとき、八イ 
ビジョンビデオカメラを録画連動機器として選 
択することはでさません。 

-八イビジョンビデオカメラび 「 DV 互換モード」 
に設定されていると、 i . LINK 機器選択の画面 
(121 ページ)で八イビジョンビデオカメラを 
選択することびでさません。詳しくは八イビ 
ジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧くださ 
い。 

-し LINK 操作パネルで八イビジョンビデオカメラ 
の電源操作はでさません。 

-八イビジョンビデオカメラの電源び r 切」のとさ 
は、本機から八イビジョンビデオカメラの操作は 
でさません。 


操作ボタンの機能 

停止 再生 Miifl -時停止 

1：一 ■ 巻戻し ■一 1 早送り 撮影 

《入力切換ボタンについて 

- LLINK 操作パネルの入力切換ボタンは、 LLINK 入力 
とその前の画面（テレビまたは外部入力）との切り 
換えを行います。 

i.LINK 自動切換を「する」に設定している場合は、 

-八イビジョンビデオカメラを選択した状態で再生を 
開始すると自動的に i.LINK 入力になります。 

-八イビジョンビデオカメラを選択した状態で八イビ 
ジョンビデオカメラをカメラモードに切り換える 
と、自動的に i.LINK 入力になります。 

《撮影ボタンについて 

- LLINK 操作パネルの撮影ボタンは、八イビジョンビ 
デオカメラのカメラで映している映像-音声の撮影 
(録画）を開始します。 

•本機でテレビや外部入力を視聴しているときは、撮 
影ボタンは無効になります。 
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再生する 


八イビジョンビデオカメラを本機と i . LINK 接 
続し、本機から操作して再生する手順です。 

①八イビジョンビデオカゾラを本 
機にち続ずる 

0 ) 八イビジョンビデオカゾラを 
r ビデオモード J にずる 

• 八イビジョンビデオカメラが r カメラモー 
ド」になっていると、八イビジョンビデオカ 
メラの映像を本機で見ることがでさませ 
ん/。 

I リモコンの qK を巧し、し link 操作 
. パネルを表示ずる 


I 停止中匹]101 [HDV |« 
00 : 00:00 


■ゴ 


暖器還択I 

互を f 到 


►で操作を選択 C5。 で実行。口^で表示切 




0 @ 0 でし LINK 操作パネル上の 




巧ず 


] (再生ボタン)を選び、@を 


► 再生中困臣 1I HDVn 

00 : 00:00 


■ ■■_ 

! Ci。 で実行 


JMii^ 


(し LINK) で表示切 


再生が始まります。 

再生中に特殊再生するときは、 广 早 
送りボタン)、^■(巻戻しボタン)、 
^ n— I (一時停止ボタン)を選んで、®を 
押します。 

停止するときは 、 OU (停止ボタン)を選 
んで@を押します。 




「 DV フォーマット」で撮影された信号は、本機で 
視聴することびでさません。 

「HDV フォーマツト」と 「DV フォーマツト」び混 
在した了ープを使用した場合などに DV フォー 
マットの信号び本機に入力されることびありま 
す。この場合、「この信号を本機で再生すること 
はできません 。 H DV 機器の設定を確認してくだ 
さい。」というメッセージび表示されます。 

本機から八イビジョンビデオカメラの頭出し操 
作はでさません。 


撮影する 


■八イビジョンビデオカメラを本機と i . LINK 接 
続し、本機から操作して撮影する手順です。 

1 ①八イビジョンビデオカゾラを本 
機に巧続ずる 

( D 八イビジョンビデオカゾラを 
r カゾラモード J にずる 

• 八イビジョンビデオカメラを r ビデオモー 
ド」か引カメラモード」に切り換えると、自 
動的に i . LINK 入力に切り換わります。 

A リモコンの qK を巧し、し LINK 操作 
ム パネルを表示ずる 


\\ Iカメラ 
00:00:00 

011 HDV 1参 • 参参参参♦参 

■ IHVH 機器還^ 

信止 1入力切換1 

<0で操作を選択なので実行 gipjio で表示切 


3 




0 @ 0 でし LINK 操作パネル上の 




を巧ず 


]( 撮露ボタン)を選び、風 


1カメラ 
00:00:00 

撮影中 

1011 HDV 1参 • ♦参雜参参参 1 

■ ■ ■ • 1 1機器還択1 

撮霞 入力切換1 

で操作を選択 ® で実行 giMo で表示切 


撮影が始まります。 

停止するとさは、(停止ボタン)を選 
んで Cii ) を押します。 




八イビジョンビデオカメラによっては、静止画 
を記録する機能として「フオトモード」を備えた 
ちのびあります。八イビジョンビデオカメラび 
口オトモード」になっていると、本機の i.LINK 
操作パネ j レで八イビジョンビデオカメラを操作 
することびでさません。詳しくは八イビジョン 
ビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。 

八イビジョンビデオカメラによっては、カメラ 
モードで撮影していない状態のまましばらく 
放置すると、自動的に待機状態に移行し、 i.LINK 
からの制御を受け付けなくなる機器びありま 
す。この場合、本機の i . LINK 操作ノなルで八イビ 
ジョンビデオカメラを操作することはでさませ 
んので、八イビジョンビデオカメラ本体を直接 
操作してください。 

本機で受信している放送または外部入力を八イ 
ビジョンビデオカメラで録画することはできま 
せん。 


録画や再生などの機器の接続 



八イビジョンビデオカメラで撮影•再生する 
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な-巧常離 a も D 探 


デジタル放送を録画する 


■ AV-HDD や 目 lu-ray Disc レコーダーでデジタ 
ル放送を録画•再生するための手順です。 

■ 下の操作をする前に、120121ページの 
設定を済ませてください。 

■ 本機で操作する i.LINK 機器の取扱説明書をあ 
らかじめご覧ください。 



m 録画したいデジタル放送のま組を 
I 選局巧 

つ qK を巧し、し LINK 操作パネルを表 
L 巧ずる 



00 :〇日：日日/日日：日日：日日 IC 電源1 ■ 1 

► _ 1 II 1録画 U スト1録画操作1 

ディスク残已0% 停止 W 1 - 

W 1 ►► 1 1機器還が] 

G ■ 

G 3 0巧 it 3 0杖1 i 入力切換 1 

<こ►で操作を還巧 CM ) で実行 

(i.LINK ) で表示切 



0是0で輕画(録画操作ボタン)を 
選び、@を巧ず 


■ 信止中 

目 1 0 1IAV-HD61* 


〇〇:〇〇:〇〇/〇〇:〇〇:〇〇 E 電源 1 ■ 

1 ► 1 II 1録画 U スト1録画操作 i 

ディスク残 

已〇 〇/〇 信止 

1 ◄◄ 1 機器還択 J 

C；： 


G G 3 01$ it 3 00) 入力切換 1 

<こ> で操作を選択 ® で実行 crnMO で表示切 


0® 8で • 1 (録画ボタン)を 

選び、@を巧ず 



巳 S 却_ 

録画停止1 

• ||麵项錦1再生操を! 

ディスク残已0% 録画 


I 機器還択 I 



入力切換 I 

で操作を還巧 

CM ) で実行 

C i-LINK ) で表示切 


• 録画が開始します。 

• 録画を止めるとさは、 L 録画停止(録画停止ボ 
タン)を選んで決定ボタンを押します。 


録画した番組を再生する 

-ディスク機器の場合、録画び終了すると録画 U 
ストび作成されますので、複数の録画番組から 
再生したい番組を選ぶことびでさます。（127 
ぺージ） 


デジタル放送をし LINK で録 
画予約したい場合は、94 - ^ 

9已ページをあわせてご覧く 
ださい。 
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録画したま組を再生ずる 


■ ディスク機器の場合、録画 U ストから再生する 
番組を選ぶことびでさます。 

I qK を}甲し、し LINK 操作パネルを表 
巧ずる 


00：00：00/00：00：[ 

ディスク巧已〇 


[0 1 良 V-HDD], 


t 電源 I ■ I 

信止 」_ 


I 録画 IJ スト I 録画操 1 

丄 


— 3 0 秒 :3 0 巧 


、| 録画操作 I 
I 機器還が 1 
j み力切匈 


で操作を選択 ® で実行 で表示切 


2 




0 @ 0 で I 録画リスト 1(録画リストボタン） 




を還び、®を巧ず 





1 

HTTTTM 自おの惠み 

11/17 [7j<] 午を1: 45〜午後2 :10 NHK h 

H D 


- テレビでお買い物 

11/17 [7 材午後2 : 30〜午を3 : 00 BS 日テレ 

H D 


11/17 [フ材午を4 : 30〜午を5 :日0 BS 日テレ 

H D 


rs^ NewsAddress730 

11/17 [7j<] 午を7 : 30〜午を7 : 55 BS 朝日 

H D 

▼ 


3① 


録画リストが表示されます。 

録画中は、 i . LINK 操作パネルの録画リスト 
ボタンを操作でさません。録画リストボタ 
ンの操作は、録画を停止してか5行ってく 
ださい。 

0^0で再生したいタイトルを 
選び、@を巧ず 




(D 0@0で|"再生]を選び、(5)を 
} 甲ず 

④ r 巧頭か 6 再生 J または r 続をか 
6再生 J を選び、風を巧ず 



虐 

ディスク客■:ち50% 

> 巧を O-n—M 

1 地球街角"ングル 

1 11/17 [水]午後0:4日〜午を1: 00 NHK 1 

3S1 Hd |* 

ran テレビでお買い物 

11/17 [水]午後2: 3日〜午を3:00 BS B: 

产レ HD 

11/17 [水]午を4: 3日〜午後日： 00 巳 S B- 

产レ HD 

四 欄 S 

■[水]午後7: 3日〜午を7:日5 BS 朝1 

ヨ HD ▼ 


再生中に特殊再生するとさは、 [ 
送りボタン)、^ 


]挥 


]谱戻しボタン)、 


「 ■■ 1(一時停止ボタン)を選び、決定ボ 
タンを押します。 

停止するときは 」 ■ I (停止ボタン)を 
選んで決定ボタンを押します。 




AV-HDD レコーダー aUNK) の録画、再生 

について 

- AV-HDD レ〕ーダーによっては、本機の i.LINK 
操作パネ j レ上の操作ボタンで操作でさなかった 
り、 AV-HDD レコーダーび再生している映像•音 
声を視聴でさない場合びあります。 

-本機の i.LINK 操作パネルの録画ボタンによる録 
画では、本機び受信しているデジタル放送の映 
像•音声び AV-HDD レコーダーに記録されます。 

-番組の内容によっては、 AV-HDD レコーダーで 
録画 • 録音びでさない場合びあります。 

- AV-HDD レコーダーによっては、 特殊再生時(送 
り再生や戻し再生)に、映像 • 音声び出なかった 
り、映像の品位び悪くなる場合びあります。 

.AV-HDD レコーダーによっては、録画中の再生、 
および録画中の録画 U スト画面の表示などの機 
能を操作でさない場合びあります。 

- AV-HDD レコーダーによっては、他の i.LINK 機 
器に切り換えたとさに自動的に再生を停止する 
場合びあります。 

- AV-HDD レコーダーに よっては、機器の動作 モー 
ドび D-VHS モー ドのとき、 AV-HDD レコーダー 
は D-VHS ビデオデッキとして認識されます。 

Blu-ray Disc レコーダー り丄 INK ) の 録画、 

巧生について 

• Blu-ray Disc レコーダーによっては本機の 
i.LIN K 操作パネ >1 レ上の操作ボタンで操作でさな 
かったり、 Blu-ray Disc レコーダーび再生して 
いる映像 • 音声を視聴でさない場合びあります。 

-本機の i.LINK 操作パネルの録画ボタンによる録 
画では、本機び受信しているデジタル放送の映 
像•音声び Blu-ray Disc レコーダーに記録され 
9 〇 

• 番組の内容によっては、 Blu-ray Disc レコー 
夕'一に録画 •録音びでさない場合びあります。 

.Blu-ray Disc レコーダーによっては、 特殊再生時 
(送り再生や戻し再生)に、映像 • 音声び出なかっ 
たり、映像の品位び悪くなる場合びあります。 

• Blu-ray Disc レ〕ーダー によっては、録画中の 
再生、および録画中の録画 U スト画面の表示な 
どの機能を操作でさない場合びあります。 

• Blu-ray Disc レコーダーによっては、他の 

し LINK 機器に切り換えたときに自動的に再生を 
停止する場合びあります。 

. Blu-ray Disc レコーダーび搭載しているチユー 
ナーやアナ □グ外部入力を Blu-ray Disc レコー 
夕一単体で記録した場合、目 lu-ray Disc レコー 
ダーの設定によっては、音声び AC3 フオーマッ 
卜で記録されることびあります。本機は AC3 
フオーマットに対応していないため、このよう 
なコンテンツを本機と i.LINK 接続して再生した 
場合、音声び出力されません。 


録画や再生などの機器の接続 



A V - HDD や目— U - r a y Di S C レ n — ダ—で録画•再生する 
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AV - HDD や Blu-ray Disc 

レコーダーで 録画 • 再生す るりづき } 


iS 摊番齡消去•，穂 


■ 録画 U ストから録画番組の保護や消去の操作 
びでさます。 


録画した番組を消去する 


1 127ページの手順1 *2 を巧い、録画 
リストを表おずる 


f A 

電源画觀示オフタイト i.LINK 

/?) 〇 〇 〇 
I 〇 ノ CATV 3巧入力お好み選局/登録 

い〇 〇 〇 

の®④ 

® ® ® 

の ®® 

(@) ® (§) 

を上 A ) (化上01^ BS [cs ) 


データ連動 


音量 選局了 ^ 章 ; 


テしビ/ラジオ/ , 



消音 


◎ 

Q 


デ-夕 
〇 

入力切換 
〇 


番組 d 蘇] 



青 ホ 緑 黄 

0 0 0 0 


AQUOS 


SHARP 


0 0 ® 0で消去ずるま,組を選び、 ( g ) 
ム渐ず 



0 ® 0で r 消ま J を選び、麻を巧す 



L 録画したま組を巧護する 


1 127ページの手順1 *2 を巧い、録画 
リストを表おずる 



0 ® 0で消去禁止(巧載ずる番組を 
選び、@を巧ず 

0运> 0で r 保護/解除 J を選び、@ 

窥ず 



• 選んだタイトルに鍵マークが表示され、消 
去禁止(保護)されたことが分かります。 
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f 呆護を解除する 


127ページの手順1 *2 を巧い、録画 
リストを表おずる 


つ鍵7 

ム@ 

3 


ークのあるタイトルを選び、 
を巧ず 


0敦で"呆護/解除 J を選び、® 
を巧ず 



[ぉ巧熙説ン午響…。 


hdT 


■irm 阳•固— 

テレビでお買い物 

11/17 [か]午を2:3 


I輔7編%戦を4: 3 


選んだタイトルの鍵マーク表示が消え、保 
護が解除されたことが分かります。 




録画 U ストにごいて 

-接続している機器によっては、再生ル画面に 
カーソルで選択している番組の映像•音声び表 
示されない場合びあります。 

-接続している機器によっては、録画中に録画 U 
ストを表示したとさ、録画を停止する場合びあ 
ります。 

-タイトルに表示されている番組情報(番組名や 
日時)は、録画開始した時点の放送の番組情報か 
ら取得して記録したものを表示しています。 

-複数の番組を続けて録画した場合には、最初に 
録画開始した時点の番組情報び表示されます。 

-録画 U ストに表示される再生ル画面では、デー 
夕放送の操作、字幕の表示はでさません。 

-選局直後に録画開始した場合、タイトルの番組 
情報び記録されない場合びあります。 

-他の機器で録画した番組の場合、タイトルの番 
組情報び正し < 表示されない場合びあります。 

-録画中のタイトルには、録画中マーク「•」（赤 
丸)び表示されます。 

-本機には、録画したタイトルを編集する機能は 
ありません。 

• Blu-ray Disc レ〕ーダーによっては、録画した 
タイトルを編集する機能びあり、編集された夕 
イトルには、プレイ U ストマーク「★」び表示さ 
れます。（編集されたタイトルは、「プレイ U ス 
卜」と呼ばれます。） 

-プレイ U ストの場合、本機による消去と保護/ 
解除びでさません。 


録画や再をなどの機器のお続 



A VIHDD や目 — U- r a y Di S C レ nI ダ I で録画 • 再生する ( つつき ) 
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音響機器をつないで音声を楽しむ 


アナ □ グ音青の音響機器を接続する 


■ 本体背面のモニター出力/入力4/(録画出力) 
端子（「モニター出力(固定または可変)」に設定 
時)は、録画機器をつなぐ使いかた （ 108ペー 
ジ参照)外に、お手持ちの音響機器をつない 
で音声を楽しむなどの使いかたびでさます。 




-接続する機器の取扱説明書を併せてお読みく 
ださい。 

-モニター出力の音声端テ（「モニター出力」に設 
定時)から出力される音声の出カレベルを個 
定」にするか「可変」にするか選択することびで 
きます。操作のしかたなど、詳しくは114ペー 
ジをご覧ください。 


音響機器 



デジタル音声(が)の音響機器を接続ずる 


■本機のデジタル音声出力(光)端子は、 MPEG 2 AAC 音声フオーマツトを出力することびできます。 
AAC 対応の音響機器を接続すると、サラウンド放送の番組を迫力ある音声で楽しめます。 



■ HDMI コント□ール対応の AV アンプ ( AQU 0 S サラウンド)を HDMI ケーブルとデジタル音声ケーブ 
ルで接続すると、 HDMI コント□ール機能で操作できます。 （1 63ページ） 


▼本体背面 
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メニューで入力 4 端子設定を「モニター出力 
(固定）」または r モニター出力（可変）」 
に設定してください。（114ページ） 


f 音声入力•左（白）端テへ1I音声出力•左（白）端テへ 

音声ケーブル(市販品） 



音声入力•ち（ホ）端テへI 声出力•ち（ホ）端テへ 



モニター 出力/入力4 
(録画出力)端子 


|!&レ胃?出力(が)端子の 


本機背面のデジタ J レ音声出力(光)端テの出力信号形 

式を、接続する音響機器に合わせて選択でさます。 

- 接続する機器び AAC/PCM の自動切換えに対応していない 
場合は、機器側の設定を手動で切り換えてください。 

- 「AAC」 に設定した場合でを、地上アナ□グ放送 (VHF、UHF) 
や CATV 放送の音声、ビデオ入力の音声は、 「PCM」 で出力さ 
れます。 

- 「AAC」 に設定した場合、字幕放送や一部のデータ放送の音声 
び出力されません。 




詳しくは、接続する音響機器の取扱説明書をご 
覧ください。 

接続する前に本機と音響機器の電源を切って 
<ださい。 

本機では通常、デジタル音声出力の内容はス 
ピーカー音声出力の内容と同じです。 

テレビの画面び消えている場合は、デジタル音 
声出力(光)端テからは出力されません。 


1 


ゾニユー画面か6 r デジタル設 
赴 一r デジタル音声設定 J を選び、 
を)を巧ず 



デジタル設定 


ダウン□ード設定 
番組表設定 
通信設定 

ビデオ連動録画設定 
i 丄 INK 設定 
暗証番号設定 
視聴年齢制限設定 
PPV 設定 

3 口ちなけ 一 K つ敦巧 


A 接続ずる機器に合わせて rPCMJ 
ムまたは rAACJ を 0@0 で選び、 
@を巧ず 

「 PCM 」"’ 音声 AAC に対応していない音響機器に接続 
するとさ 

視聴音声と同じちの(主、畐 ij 、 または主/ 

畐 IJ ) び出力されます。 

「 AAC 」 …音声 AAC 対応の AV アンプなどに接続する 
とさ 

主と副の両方の音声(主/副)び同時に出力 
されます。 





ジタル音声光出力端子の信号お式を選択でをまず。 


•標準の設定でず。 

デジタル音声出力端子か己は PCM で出力されまず。 


「 AAC 1 …デジタル放送のサラウンド番組を迫力ある音声で再生しまず。 

- デジタル音声出力端子か己は AAC で出力されまず。 

…音声 AAC 対応の機器 


操作終了する場合は 


終 3. 


〇またはろを押し、通常画面に戻ず 

• 1つ前に戻る場合は S を押してください。 


録曼重なと還累讓鷹裏雲 0 な SN 貢を楽しむ 
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® - スピーカーを接続したあと、「音声の出力を停止しました。電源コードを抜いてから、接続や設置状態を確認して 
ください。」と表示されたとさは、表示にしたびって一度電源を切ってから接続を確認し、再度電源を入れてくだ 


ここでは、本機に外部スピーカーを接続し、外部スピーカーから音を出す方法を説明します C 


本化天面の電源スイツチを巧し、電源を r 切 J にずる 


巧名 B スヒーカーか6音が出るよ5にずる 


3 J 


ピーカーの 設定をずる 

本が天面の電源スイッチを}甲し、電源 
を ITJ にずる 
(D メニュー画面か6 r 本化設定 j—r ス 
ピーカー設定 J を選び、@を巧す 



地域設定 

チヤンネル設定 

アンテナ設定 

スピーカー 設定 

入カスキップ設定 


位置調整 


才ートワイド 


映像反転 

[しない] 

クイック起動設定 

[しない] 

Langua 旨 e (言語設定） 

[曰本語] 

個人情報初期化 



か百 B スヒーカーを本機にち続ずる 

▼本体背面 




スピーカーケーブルのつなをかた 

ご [) ツマミを押す 


@ツマミを押したまま、 
ケーブルの巧端を 
穴に差し込む 



@ツ7ミをちとの 
位置に戻す 



③ 



-外部スピーカーは必ず、40 ] 日 VV の仕様のちの 
をお使いください。 

• スピーカー接続端テとスピーカーケーブルには 
@ (プラス）と© (マイナス)びあります。接続す 
るときは、それぞれ®(プラス）どうし、©(マイ 
ナス）ど5しをつないで<ださい。 

-スピーカー U —ドは接続端テの穴に対してまつ 
すぐに挿入されるようごを意ください。 U — ド線 
先端の金属部び端テの金属部に確実に接触する 
よう差し込んでください。 


c ：：=^ 


で r 音質補田を選び、 Q 义定)を J 甲ず 


0 ( S ) 0" 

(D 0@0で1"しなしりを選び、@を巧ず 

-音質補正を巧わず、フラットな出力を行 
います。 

-「する」に設定すると、付属のスピーカー 
に適した音質補正を行います。 


音質補正 

音質を補正ずるかどラかを選択しまず。 

視聴環境設定 



しなぃ 


付属の スピーカーに 
合わせた補正を行いまず。 



音響機器をつないで音きを楽しむりづき， 


スピ—力—ケ—ブル 
yl 



y 



スピ—力—ケ—ブル 
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本機を已 .1 ch サラウンドが応 AV アンプのセンタースピーカーとして使う 


本機に内蔵している音声アンプとスピーカーを己. Ich サラウンド対応 AV アンプのセンター音声用 
として使用することびでさます。己 Ich サラウンドスピーカーと合わせて、 DVD などを臨場感あ/3、 
れる音で再生することびでさます。 




接続する前に、必ず接続する機器の電源を切ってください。 

接続できる己 Ich サラウンド対応 AV アンプは、センター出力端子(プ U アウト）を持っている機器のみです。ま 
た、接続について詳しくは、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。 


3 


本化天面の電源スイツチを}甲し、電源を r 切 J にずる 
已 • 1 ch サラウンドが応 AV アンプを本機に巧続ずる 



本機で受信したサラウンド放送を AAC 対応の音響機器で楽しむ場合には、「デジタル音声(光)の音響機器を接続す 
る」 （ 130 ページ)の接続も必要です。 


センタースピーカー入力の設定をずる 

①本体天面の電源スイッチを}甲し、電源 
を ITJ にする 

(D メニュー画面か sr 機能切換 j — r セン 
夕ースピーカー入力 J を選び、 C 決参)を 
巧ず 




(D 0@0で巧る巧選び、(^を巧す 


テレビの スピーカーを センター スピーカーとして 利用するための設定です。 


常にセンタースピーカー入力端子か6の 
音声び出力されまず。 





センタースピーカー入力を r する J に設定すると 

-チヤンネルサインの下に「センタースピーカー」 

と表示されます。 



音量表示に「センタースピーカー」と表示されま 
す。 


だ;-づ》 


録画や再をなどの機器の接続 



音響機器をつないで音声を楽しむ(つづさ) 
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PC (パソコン)の画面を表示ずる 


接続にごいて 


DVI - I 出力端子付き PC との接続(デジタル接続) 


DVI - I 出力端子付さ PC の画像と音声を入力します。 



▼入力 7( DVI - I ) 
端子部 




〜 J 技〜 


▼本体背面 


DVI デジタルケーブルの取扱いについて 



①端テとプラグの 
形状を合わせて 
差し込む。 



⑨両端のネジで 
しっかりと固 
定する。 



本機の DVI - 喘テは HDCP (コピープ□テクト機能）に対応して 
います。 


RGB 出力端子付を PC との接続ヴナ□グ接続） 


RGB 出力端子付さ PC の画像と音声を入力します。 


入力 7( DVI - I ) 
端子部 


r 本体背面 




入力7に巧続した機器に合わせて端子を設定ず 
る 

- PC 接続時の入力対応信号については、 135 ペー 
ジの「 PC 入力対応表」をご覧ください。 

-対応された信号で正しく表示されない場合は、ち 
の手順に従い、接続した信号に合わせて、入力7を 
「アナ□グ」または「デジタル」に設定してくださ 
し、通常は「自動」のままでかまいません。 


①を押し、「入力7」を選ぶ 
⑨メニュー画面から「機能切換」一「入力選択」を選び、 


( 決定)を押す 


■ 

<晋エネ設定本体設定 

■M m III —1 デジタル設定1 


誌感 で卜 


HDMI コント□-ル記を 

3巧元ノイズリダクション [弱] 





MPEG ノイズリダクション [しなし U 



0 應 ) 0 


入力4端モ設定[モニター出力（固定）] 

QS 駆動 [ずる] 





センタースピーカー入力 [しない] 

映像オフ 





I リモコンのボタン1 


③0 @巧で「入力7」に接続した機器を選び、を押す 


デジタル0巧にデジタル入力信号を表示します。 
アナ□グ I常にアナ□グ入力信号を表示します。 
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本機び対応している PC 入力です。 


解像度 


VGA 


SVGA 


XGA 


WXGA 


SXGA 


《 SXGA + 


720 X 400 


640 X 480 


800 X 600 


1024 X 768 


1360 X 768 


1280 X 1024 


] 400 X ] 〇已〇 


水平周波数 ( kHz ) 


31.已 


31.已 
37.9 
37.已 


35.1 


37.9 


48.1 


46.9 
48.4 
已目.已 


60 


47.7 


64 


6已 


垂直周波数 ( Hz ) 


70 


60 
72 
7已 


已6 


60 


72 


7已 
60 
70 


7已 


60 


60 


60 


VESA 規格 


〇 

〇 

万 


〇 


〇 


〇 


〇 

万 

万 


〇 


〇 


〇 


〇 




PC 接続時の表示設定は、自動同期調整で最良 
に近い状態に設定されます。（自動同期調整…… 
137 ぺージ参照） 

PC 入力信号により、選べる画面サイズび異なる 
場合びあります。画面サイズの種類については、 
136 ページ 「 PC 入力の画面サイズの種類と切 
換えについて」 をご覧ください。 

左記対応表の信号についてち対応していない場 
合びあります。 


《デジタル入力信号時のみ表示可能 


入力解像度の選択にごいて 


PC 入力時、入力信号によっては画面び正し< 
表示されない(縦横比び正しく表示されない、 
一部び切れるなどの)場合びあります。この場 
合、入力解像度を手動で選択してください。 
入力された信号び下記の解像度の場合は自動 
的に判別びできません。このときは、「入力解像 
度」の設定で、どの信号(解像度)として表示す 
るかを手動で選択します。一度選択すると、そ 
れじ(降、同じ信号び入力されたとさ、最後に選 
択した信号(解像度)として表示します。 


1024X768 1360X768 


《垂直ライン数(非表示期間を含む)び特殊な一部の信号の 
場合は、解像度を正しく判別できないことびあります。 





入力切換 

〇 


11 愛11^ 火 


〇义定 


終了 r —-つ戻る 
〇 〇 
青 ホ 緑 黄 

0 0 0 0 


1 〇€<り返し巧し、入力 7( PC 入 
力)にずる 

/%ゾニュー画面か 61" 本化設定 J — 
ム r 入力脚1尉を選び、®を巧ず 


!：体設定…入力解像度] 


1 

0音青調整 #省エネ設定 

本体設定 

機能切換 


雪謹 

たュ- 

〇 〇 

0 @ 0 

終了 C - —つ戻る 

〇 〇 


リモコンのボタン 


スピーカー 設定 

入カスキップ設定 


入力解像度 [1024 X 768] 

自動同期調整 

入力表示選択 

[入力 7] 

画面調整 

映像反転 

[しない] 

クイック起動設定 

[しない] 

Language (言語設定） 

[曰本語] 

個人情報初期化 



3 


慢0で入力解像度を選び、®)を 

巧ず 個面例） 


入力映像信号の解像度の手動設定です。 


1^ 1 360X768 I 


操作終了ずる場合は 


〇または S を巧し、通常画面に戻ず 

• 1つ前に戻る場合は g を押してくださし、。 


録画や再をなどの機器の接続 



P C (パソ n ン)の画面を表示する 
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PC (パソコン)の画面を表巧するりヴま) 


端繳異熙ィズの願 


■ PC (パソコン)を接続しているとさの画面サイ 
ズの種類と切換えち法です。 

Dot by Dot (ドット•バイ•ドット)とは 

-接続した PC (パソコン)からの入力信号の解 
像度どおりのパネ j レ画素数で表示する機能で 

す。 （ 135 ぺージ 「 PC 入力巧応表」 参照） 


® - 縦横比 16:9 の映像び入力されたときの表示ヴ 
ィズについては、 「入力解像度の選択について」 

(1 35ページ)をご参照ください。 

消音1111^力切換 

〇 y り〇 


• 操作を巧う前に、本機と PC (パソコン)を接続 
しておいてください。 （ 134ページ参照） 

1 Ag® を巧し、入力 7(PC 入力)を 

I 選ぶ 

2 0 を巧し、画面サイズ切換メニュ ー 
を表示する 



• メニュー表示中につざの操作を行います。 


11感ベニュ- 
〇 〇 

0 @ 0 



青ホ緑黄 
0 0 0 0 



a または0 ® 0で、お巧みの画面ヴ 
イズを選び、@を巧ず 



• PC イ言号がく SXGA または SXGA + のとさは 
HDot by Dot 」 は選べません。 


■つぎの画面サイズか5選択できまず。（入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。） 
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譜曼巧體で膽画面 


■ 「自動同期調整」は、 PC (パソコン)をアナ□グ 
接続しているとさにメニューで選ぶことびで 
さます。 


r 自動同期調整」とは 

• 最適なコンピューター画面表示を得るため 
の調整機能です。自動的にク□ック周波数、ク 
□ック位相などび調整されます。 


厂 

電源画面表示オフタイ7- i.LINK 

000 

CATV 3お入力お好み選局/登録 

〇 〇 〇 


巧//ぶ 1 

0 


の ®® 
® ® CD 
の ®® 
® @ 

(i 出上^り也上 〇 1 BS r CS ) 


デ-夕連動 
@ 
消音 
〇 


音量選局 


© 


0 

© 




テしビ/ラジス/ 
デ-夕 

〇 

入力切換 
〇 


震謹 dis 敵 



f 決定 '^ 


終了 C W 〇 戻る 
〇 〇 
青 ホ 緑 黄 

0 0 0 0 


AQUOS 


SHARP 


操作を行う前に、本機と PC (パソコン)を接続し 
ておいてください。 （ 134ページ参照） 

巧し、入力 7( PC 入力)を選 


ゾニュー画面か6 r 本化設定 J 一 
r 自動同期調割を選び、@を巧ず 


d 本設定…自動同期調藝] 


1 

0音青調整 • 省エネ設定 

b 本体設定 

idf 機能切換 



スピーカー 設定 
入カスキップ設定 
入力解像度 [ 13邮X 7日 8] 


入力表示選択 [入力 7] 

画面調整 

映像反転 [しない] 

クイック起動設定 [しない] 

Language (言語設定）[日本語] 
個人情報初期化 




0普0で「ずる J を選び、@を巧ず 


画面を自動で調整しまず。 

(入力信号によっては自動調整できないことびありまず。） 


I しない I 

「自動同期調整中」が表示され、自動同期調整 
が実行されます。 

自動調整が終了すると、 r 映像を調整しまし 
た。」と表示されます。 

正常に終了しないと、何ち表示されずメ 
ニューに戻ります。 


操作終了ずる場合は 


〇または S を巧し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は〇を押してくださし、。 




つぎのような映像信号では自動調整により最適 
な画面にならないことびあります。 

一動さのある映像 

一画面全体び1色になっているなど、起伏の少ない映像 
映像信号、 PC によっては自動調整だけでは最適 
な画面にならないことびあります。その場合は、 
手動で調整してください。 （ 138ページ参照） 
入力信号によっては、入力解像度を手動で選択す 
る必要びある場合びあります。 （ 13已ページ参照） 


録画や再生などの機器の接続 



P C (パソ n ン)の画面を表示する(つづさ) 
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PC (パソコン)の画面をま巧ずるりづき } 


手動で最適な画面に調整する 


■ 「画面調整」は、 PC を接続しているときにメ 

ニューで選ぶことびでさます。 

「画面調整」とは 

• コンピューター画面の表示位置や映り具合 
を最適化するための機能で、つぎの調整項 
目があります。 

r 水平位置」……画像がち寄り、または左寄 
りの状態にあるとさに調 
敕します 

「垂直位置」……画像が上がり過ぎ、または 
下がり過ざの状態にある 
ときに調整します。 

「ク□ック周液数」…縦じま状のチラツ夺があ 
るときに調整します。^ 

「ク□ック位相」…文字などを表示したとき 
に、映像のチラツ丰が出た 
り、コントラストがつかな 
いとさに調整します。^ 


《「ク□ック周波数」、「ク□ック位制は、 PC からアナ□グ信号 
を入力している場合のみ設定でさます。 



Cu Cu ^ 
卿®® 


放送切換 

りせ上 A ) (化上0|^ BS [CS ) 
デ-側音量學テし資ゾォ/ 


@ 

消音 

〇 


© 


0 





〇 

入力切換 
〇 



ii 

〇 c：：：^ ° 



青ホ緑黄 
0 0 0 0 


AOUOS 


/ 



工場出荷時の設定に戻したいとき 

-手順3の①で 「 U セツト」を選び、決定ボタンを押 
しよ 9 〇 


[例]画面の垂直位置を調整する 


1 0) 本機と PC (パソコン)の接続を巧 
認する （134 ページ参照） 

(D '器 i 或巧し、入力 7( PC 入力)を 
選ぶ 


A ゾニュー画面か6 r 本化設定 j — 
ム 恼面調整 J を選び、 ( g ) を巧ず 



3 ① 慢側随位置 J を選ぶ 
W ③でお切な位置に調整する 


_^ 

画面の位置や同期などの手動設定です。 


横方向の位置を調整しまず。 

縦方向の位置を調整します。 

ク□ック周波数を調整します。 
ク□ック位ホ目を調整します。 
初期設定に戻します。 


r 水平位 置 [90] - + I 



L ク□主ク周波数[卽]- 十 I 
[ク□ツクに巧[_20] ' - + ] 



各項目の調整節囲 


水平位置 

日〜18日 

垂直位置 

0-100 

ク□ック周波数 

日〜18日 

ク□ック位相 

日〜40 


操作終了する場合は 


ち-または S を巧し、通常画面に戻す 

-1つ前に戻る場合は S を押してください。 
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省エネ機能を設定する 


I PC 入力のとさ、映像信号びな<なってからしば 
らくすると自動的に電源び切れるように設定す 
ることびでさます。（ノ くワーマネージメント） 

《「パワーマネージメント」は、入力7を選択し 
ているときに選ぶことびできます。 


[しない I 

パワーマネージメントを行いません。 


モード1 


無信号になったとさ、約8分後に自動的に電 
源が切れる機能です。 

電源が切れる己分前か!5、画面左下に残り時 
間が表示されます。 


L 


パワーマネージメント 


|モ~ I 

無信号の状態が8秒続くと、自動的に電源が 
切れる機能です。 

この機能で電源が切れたとさは、 PC の映像 
信号が入力されると電源が入ります。 


の®④ 
® ® ® 
の®® 
嚇 ® ® 

( te 上每り也上 dI_bs fcs ) 
デ-夕麵！ f 學テし質が/ 
〇 

入力切換 

〇 


@ 

消音 

〇 


© 


番組 d 憂!!^, 


情報 

〇 


終3 
〇 
青 


f 決定'^ 


ホ 


緑 


〇 


戻る 

〇 

黄 


0 0 0 0 


AQUOS 


[例]パワーマネージメントを「モード1」に設定する 


r 


本機と PC (パソコン)の接続を巧 
認する （134 ページ参照） 

(D 或巧し、入力 7( PC 入力)を 
選ぶ 


ゾニュー画面か5 r 省エネ設定 J — 
r パクーマネージメント J を選び、 
@を押す 


3 


C ：：=^ 


慢0で巧-ドりを選び、® 6 
巧す 


PC のディスプレイとして使用ずる場合の省エネ機能の設定です。 


8分間映像び入力されない場合に 
スタンバイ状態にしまず。 

18秒間映像び入力されない場合に 
-■ スタンバイ状態にしまず。 

(アナログ PC 入力の場合、映像信号び 
入力されると復帰します。） 


操作終了ずる場合は 


〇または S を押し、通常画面に戻ず 

• 1つ前に戻る場合は〇を押してください。 




パワーマネージメントを「モード2」に設定し 
ているとさ、コンセントを抜くなどして電源を 
しや断すると、再度電源を復帰させてち正常に 
機能しない場合びあります。このときは、 U モコ 
ンの電源ボタンを押してください。 

デジタル PC 入力時、パワーマネージメントを 
「モード2」に設定した場合、スタンノ くイ状態に 
入った後に映像信号び入力されてち自動復帰し 
ないことびあります。 



録曼重など8累震 PC (パソ n >) 富碧表示する(つづさ) 
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PC (パソコン)で本機を制御ずる 


PC (パソコン)による本機の制御について 


この操作システムは PC (パソコン)を使い慣れたかたのご利用をお願いいたしまず。 


■夕ーミナルソフトなどを利用して、 RS -232 C コネクタでつないだ PC (パソコン)から本機を制御す 
ることびでさます。チャンネル切換え、入力切換え、音量調整などの操作を行うことびでさます。 
■接続には、市販の RS -232 C ケーブル（ク□ス）をご用意ください。 


[ I 接続のしかた 


▼PC (ノ くソコン) 




r 通信仕様 _ ] 

■ PC 側の RS -232 C 通信仕様を、本機の通信仕様に合わせてください。 
■本機の仕様は、下のとおりです。 


ボーレート 

9600 bps 

データ 長 

8ビット 

パ U ティ 

なし 


ストップビット 

] ビット 

フ□一制御 

なし 


r 通信手順 

■ PC から RS -232 C コネクタを通じて、制御コマ 
ンドを送信します。本機は、送られたコマンドに 
応じて動作し、レスポンスメッセージを PC 側に 
送ります。 

■複数のコマンドを同時に送信しないでくださ 
し正常時のレスポンス （0 K ) を受けとってか 
ら、つぎのコマンドを送信するようにしてくだ 
さい。 


コマンド ( PC か!5本機へ) 


C 1[ C 2 fcS 104 IPl ] P 2] PSJ P 4[^ 


コマンド種類 パラメータ リターンコード 

(4 巧） （4 巧） (0DH) 

レスポンス(本機か！ 5 PC へ） 

•正常時 

0 i — kI が 


IJ ターンコード 
(0DH) 


-異常発生時(通信エラーまたはコマンドに 
誤りびあったとさ） 


E 

R 

R 

け 


リターンコード 
(0DH) 
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RS -232 C つマンドー覧 


■下の表に掲載されている外のコマンドについては動作保証範囲外です。 


機能 

"A"pa け 

"B"pa け 

Pa け動作説明 

備考 

電源 


POWR 

0 


スタンバイへ移行 

入力切換 

トグル 

msD 

—※ 1 《2 

(トグル） 

トグ>1レで入力切換(入力切換ボタンと同じ） 


テレビ 

ITVD 

- 


テレビに入力切換(チャンネルはそのまま[ラストメモ U —]) 


入力1〜7 

IAVD 

] 〜-/义を 

(入力端テ番号） 

入力1〜入力7に入力切換 


i.LINK 

LINK 

- 


i . LINK に入力切換 


放送切換（デジタル） 

DEG 

- 

(トグル） 

デジタル放送のネットワーク切換 

チャンネル切換 

地上アナ□グ 

CAIR 

]〜2日 

テレビのチャンネル番号 

UV 表示でなかったら入力切換含む （ 1」モコン番号選択） 


CATV 

CATV 

13-63 

CATV のチャンネル番号 

CATV 表示でなかったら入力切換含む 


巨 S デジタル3巧入力 

C 巨 SD 

〇〜999 

巨 S デジタルチャンネル番号 

デジタル放送表示でなかったら入力切換含む 


CS 1 デジタル3巧入力 

CCSD 

〇〜999 

CS ] デジタルチャンネル番号 

デジタル放送表示でなかったら入力切換含む 


CS 2 デジタル3巧入力 

CCSD 

〇〜999 

CS 2 デジタルチャンネル番号 

デジタル放送表示でなかったら入力切換含む 


地上デジタル 

CT 巨 D 

〇〜999 

地上デジタルチャンネル番号 

枝蚕入力び必要な場合にはラスト枝番、同ーチャンネル 
選択時は順に枝蚕を選択 


選局順 

CHUP 

- 

テレビのチャンネル番号 +] 

IJ モコン選局順と同じ動作(入力切換含む） 


選局逆 

CHDW 

- 

テレビのチャンネル番号一] 

IJ モコン選局逆と同じ動作(入力切換含む） 

入力選択 

入力] 

INPl 

0 

自動 

入力切換含む。入力5、入力6し U 外で有効 


入力2 

INP 2 

1 

D 端テ 

入力1、入力2のみ有効 


入力3 

INP 3 

3 

S 端テ 

入力3、入力4のみ有効 


入力4 

INP 4《3 

已 

デジタル 

入力7のみ有効 


入力7 

INP 7 

6 

アナ□グ 

入力7のみ有効 

AV ポジション 


AVMD 

0 

(トグル） 

現在選択でさるちのの中でトグル動作 




1 

標準 





2 

映画 





3 

ゲーム 





4 

AV メモ U — 





已 

ダイナミック固定 





6 

ダイナ三ック 





7 

PC 


曰 里 

VOLM 

日〜 6 日 

音量値 


位置調整- 

水平位置 

HPOS 

- 1日〜+10 

移動値 

テレビ/ AV 入力時 

画面調整 



0-180 

移動値 

PC 入力時 


垂直位置 

VPOS 

-20 〜+20 

移動値 

テレビ/ AV 入力時 




〇〜] 00 

移動値 

PC 入力時 


ク□ック周波数 

CLCK 

0-180 

移動値 

PC 入力時のみ有効 


ク□ック位相 

PHSE 

日〜 4 日 

移動値 

PC 入力時のみ有効 

画面サイズ 


WIDE 

0 

(トグル） 





1 

ノーマル 

(AV 系 / PC 系） 




2 

スマートズーム 

(AV 系） 




3 

ワイド 

(AV 系） 




4 

シネマ 

(AV 系 / PC 系） 




已 

フル 

(AV 系 / PC 系） 




6 

フル] 

( AV 系]]2已〇 




7 

フル2 

( AV 系]]2已〇 




8 

アンダースキャン 

( AV 系]]2已似上） 




9 

Dot by Dot 

(PC 系） 

消音 


MUTE 

0 

(トグル） 

消音オン、オフのトグル 




1 

消音 





2 

消音解除 


サラウンド 


ACSU 

0 

(トグル） 

トグル動作 




1 

入 





2 

切 


音声切換 

ACHA 

- 

(トグル） 


オフタイ7— 


OFTM 

0 

解除 





1 

オフタイマー3日分 





2 

オフタイマー]時間 





3 

オフタイマー]時間3日分 





4 

オフタイマー2時間 





已 

オフタイマー2時間3日分 



《 ] "目" part 欄の「一」はスぺースを意味します。 

《2入力4は、入力4端子設定び「入力」に設定されているときのみ有効。 
《3入力4端テ設定び「入力」に設定されているとさのみ有効。 


録画や再生などの機器の接続 



P C C 八ソ n ン)で本機を制御する 
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PC (パソコン)で本機を制御ずるりづき } 


G 通信巧客 


■コマンド形式 

アスキー 8 文字 + CR 

^^^^^^^^ I " A " part ...... コマンド(テキスト 4 文宇） 

11111111 "目"口 art...... 引数 (； 。〜9、一、空白、？） 

"A" part " 目 ’’ part 

■引数 

"目" part には左詰めで入力し、残りはスぺースで埋めます。（必ず4文字になるようにしてください。) 
設定可能範囲外の場合、 ERR」 び返ります。（「返り値」参照） 

表中で引数び「一」になっているものは、数値であれば何を書いてもかまいません。 



いくつかのコマンドは、引数に「？」を与えることにより、現在の設定値を返します。 


? 





? 

? 

? 

? 


■返り値 

コマンドの実行び終了したら、下記戻り値を返します。 

咖加） 


コマンドび実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、下記戻り値を返します。 

旧に R リ 


ストップビット 

] ビット 

フ□一制御 

なし 


■ 通信設定 


ルーレー ト 

9600 bps 

データ 長 

8ビット 

パリティ 

なし 
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画面や映像•音青の調壁 


ぺージ 

画面サイズを設定ずる前に . 144 

画面サイズについて . 144 

画面サイズを設定ずる . 14曰 

画面サイズを手動で設定する（テレビ/ビデオ入力時） . 145 

自動的に最適な画面サイズに設定する（オートワイド機能) ..... 146 

映像判別 . 147 

S 2 対応 . 147 

D 端テ識別 . 147 

HDMI 識別 . 147 

画面の位置を調整ずる . 148 

画面位置の調整のしかた . 148 

映像の向さを変える(映像反転） . 148 

お好みの映像•音声で楽しむ . 149 

記憶されたお好みの映像•音声設定を選ぶ ( AV ポジシヨン） ..... 149 

手動で映像を調整する . 150 

その他の映像関連の設定 . 152 

お好みの音声に調整する(音声調整） . 153 

音声調整の基本操作 . 153 

音声調整の項目 . 153 

こ重音声放送やステレオ放送を楽しむ . 154 

視聴環境に適した音質にずる . 1曰曰 

視聴環境設定機能とは . 155 

視聴環境設定機能を使うには . 155 


■ 
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画面サイズを設定ずる前に 


画面サイズについて 


■ 手動でお好みの画面サイズを選べるだけでな 
く、放送やソフトの内容によって画面サイズび 
自動的に切り換わるように設定することびで 
さます。 

■ つぎの6つの画面サイズから選択でさます。 


ノーマル 


スマートズーム 


通常のテレビ (4:3 サイズ)の 
映像をそのまま映します。 


通常の 4:3 映像をより自然に 
拡大して映します。 


〇 


〇 


〇 


〇 


ワイド 


シネマ 


通常の 4:3 映像を画面いっぱ 
いに映します。 


シネスコまたは] 6:9 サイズ 
の映画ソフトを画面いっぱい 
に映します。 


〇 


〇 


〇 


〇 


フル 


アンタースキヤン 


] 目 :9 から 4:3 に圧縮された 
映像をもとの] 6:9 に戻して 
画面いっぱいに映します。 


入力信号どおりの映像で映し 
ます。 

16：9 16：9 


0 


今 


〇 


〇 


〇 


画面サイズの設定には手動と自動があります。 

-手動で選ぶ^画面ヴイズボタンで切り換えます。 
-自動設定ーオートワイド機能で設定します。 


■ 選択でさる画面サイズは、映像の種類によって 
異なります。 


映像の種類 

選択できる画面サイズ 

曰 2 日 i 

地上アナ□グ放送 
ビデオ映像など 

已 2 已 P 

- ソ マル - づ^マ トズム 

- フル^ ^ シネマ^ワイド ^ 

] 

1 125i 

八イビジョン 

广フル！ ^ フル 2 ^ アンダースキヤン n 

(1080 i )《- (103 已 i )》 

L - シネマ夺ワイド夺スマートズーム ^ 


7 已 Op 

八イビジョン 

-^ フルー^アンタスキヤン - 1 

L シネマ夺ワイド夺スマートズーム^ 




画面表 


〇 BS テレビ 


\m 103 II 

m 

m 

m 

音声ス 
映像1 
字幕曰 

テレオ 

12田^^ 

驾 __ 1L 


《108日 i と]日3己 i は、本 
機の画面表示(チヤンネ 
ルサイン)ではどちらち 
「1 ] 2則と表示されます。 


映像の種類 


オートワイド機能について 

-画面サイズ制御信号を識別して、ディスプレイに表示 
される画面サイズを自動で設定する機能です。 

(欧146ぺージ） 




-本機の画面サイズ切換え機能を使うとき、テレビ番組やビデオソフトなど、才 U ジナル映像の画面比率と異なる 
画面サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたび変わります。この点にご留意の上、画面サイズをお選び < だ 
さい。 

•ワイド映像でない通常 (4:3) の映像を、画面サイズ切換え機能を利用して画面いっぱいに表示してご覧になる 
と、画像周辺部分び一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重した才 U ジナルな映像をご覧 
になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。 

-画面サイズ変更前の映像信号の縦横比によっては、「シネマ」に切り換わってち画面の上下に黒い帯び残る場合び 


あります。 


-市販ソフトによっては、字幕など画像の一部び欠けることびあります。このようなときは、画面サイズ切換え機能 
で最適なサイズに切り換え、位置調整 （148 ぺージ)で垂直位置を調整してください。このとき、ソフトによって 
は画面の端や上部にノイズや巧びりび生じることびありますび、故障ではありません。 

-テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換機能(オー 
トワイド機能を含む)を利用して画面の圧縮や引さ伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の 
権利を侵害する恐れびありますので、ごを意ください。 
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ノーマル 
スマートズーム 


シネマ 

フル 


表示中につざの操作を行います。 


ちまたは0 ® 0で、お巧みの画面ヴ 
イズを選ぶ 


I フル 


映像の種類により、表示される画面サイズ 
の種類は異なります。 


巧少を巧ず 


■ 本機は手動でお好みの画面サイズを選ぶこと 
びでさます。 


電源画面表示オフタイ7- i.LINK 

〇 〇 〇 

CATV 3巧入力お巧み選局/登録 

〇 〇 〇 


巧//ぶ I 


の®④ 

CD ® (D 

の®® 

减@ @ 

( 地上 A) 也上叫 BS ] CS ) 


データ 連動 
@ 
消音 
〇 


音量 


© 


0 

口 




選局テしピジオ /1 

〇 

入力切換 
〇 


11 



0 0 0 0 




ノーマル 
スマートズーム 
ワイド 



1 


U モコンフタ巧の?? y を巧し、画面ヴ 
ィズ切換メニューを表示ずる 


HDMI コント□-ル 


シネマ 


圓サイズ切換 


画サイズ切換 


誤レが满欄養する 


画面サイズを設定ずる 



画面や映 SH 貢 Q 謹^^!覽ヴ Vi 蹇する 

■覽ヴ VK を謹ずる前に 
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画面サイズを設定ずるりづき > 


離瓣概サト編 


■ オートワイドとは、受信している放送や外部入 
力されたソフトの映像を自動的に最適な画面 
サイズに切り換える機能です。 

■ オートワイド機能には4つの項目びあります。 
詳しくは次のページをご覧ください。各項目は 
メニユーの操作で設定します。 

《オートワイド機能は、デジタル放送視聴時には 
選択でさません。 

オートワイド機能を働かせたときの画面表示例 


上下に黒い帯の入った映像 


• 映像判別 - D 端子識別 
- S 2 対応 - HDMI 識別 



横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像) 



1 * rs 2 巧応 J を設定ずる場合は 

を押し、 S 端子ケーブルを接続している 
入力 (3 または 4) を選びます。 

• rD 端子識別 J を設定ずる場合は 

を押し、 D 端子ケーブルまたは D - コン 
ポーネント変換ケーブルを接続している入 
力 （1 または 2) を選びます。 

• rHDMI 識別 J を設定ずる場合は 

を押し、入力己または入力6を選びます。 


2 ゾニユー画面か6 r 本化設定 J 一 
けートワイド J を選び、@を 
巧ず 



① 0@0 で設定したい頃目を選び、 
) を巧す 

③0 @0で|'ずる_1または1'しな1^1 
を選び、@を巧す 

(映像判別の画面例） 



r 


ぶ 


□端子識別 


映像の上下に黒帯びちる時、 
画面サイズを最適化ずる設定でず。 


操作終了ずる場合は 


ち-または S を巧し、通常画面に戻す 

-1つ前に戻る場合は S を押してください。 


SHARP 
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映像判別 


受信している放送や外部入力されたソフトの 
映像の上下に黒い帯びあるとさ、画面サイズを 
自動的に「シネマ」にする機能です。 

• 映像判別機能は、テレビを受信しているときおよび入 
力]〜6のとさに働さます。 

• 入力び] ] 2己し7己日口の信号に対しては働さません。 
• デジタル放送の映像に対しては働さません。 


S 2 巧応 


S 2 映像端子から入力された映像に画面サイズ 
制御信号び含まれているとさ、自動的に最適な 
画面サイズで表示する機能です。 

• S 2 対応機能は、入力3,4のとき(入力選択び 「 S 端テ」 
または「自動」で S 2 映像び表示されているとさ）に働 
さます。 

• S 2 対応を「する」に設定しても、 S 2 映像端テから入力 
された映像によっては、最適な画面サイズにならない 
場合びあります。 


D 端子識別 


ID 4 映像端子と外部機器との接続に使う映像 
ケーブルの種類により、画面サイズの判定方法 
を変えることびでさます。 

• D 端テ識別機能は、入力] ‘2のとき(入力選択びの端 
テ」または「自動」で D 映像び表示されているとき）に働 
さます。 

「する」：外部機器との接続に使うケーブルが D 端子 
ケーブルのときは、「する」に設定します。 


CK- 


-<3 


[54 部機器側 


「しない」：外部機器との接続に使うケーブルが D - 
コンポーネント変換ケーブルのときは、 
「しない」に設定します。 


0- 


本機側 


外部機器側 


HDM 職別 


HDMI 端子から入力された映像に画面サイズ 
制御信号び含まれているとさ、自動的に最適な 
画面サイズで表示する機能です。 

• HDMI 識別機能は、入力日‘6のときに働きます。 


广オートワイド機能が働かないようにするには^ 

オートワイド機能び働いているとき画面び大きくなった 
りルさくなったりすることびあります。 

これは表示している映像に最適な画面サイズを探そうと 
しているために起こる現象で、故障ではありません。 
気になる場合は、つぎの手順を行い、オートワイド機能び 
働かないよ5にして < ださい。 

① メニューボタンを押し、メニュー画面を表示する。 

② 左ちカーソルボタンで「本体設定」を選ぶ。 

③ 上下カーソルボタンで「オートワイド」を選び、決定ボ 
タンを押す。 

④ 画面に表示されているすべての項目（「映像判別」 rs 2 
対応」 「 D 端テ識別」 「 HDMI 識別」のうち表示されてい 
るもの)を「しない」に設定する。 

-詳しい操作ち法については、 14目 ページをご覧く 

ださい。 

⑥メニューボタンまたは終了ボタンを押し、通常画面に 
戻す。 




ビデオ機器やゲーム機などを S 2 映像端テや D 映 
像端テで接続した場合でち、機器やソフトなど 
によってオートワイド機能び働かない場合びあ 
ります。 

▼画面表示 


〇 BS テレビ 

1^.103 _ 


映像の種類 

呼び方 

画質 

112日口※ 

112曰プ□グレッシブ 

高精細 

7已 Op 

7曰日プ□グレッシブ 

高精細 

1 125 i 

112曰インターレース 

高精細 

曰2曰 p 

曰2已プ□グレッシブ 

高画質 

已2已 i 

曰2曰インターレース 

標準 


※ ]] 2己がま HDMI / DVI 入力の場合 



画面や映像•音青の調整 



画面サイズを設定する(つづさ) 
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画面の位置を調壁ずる 


画面位置の調整のしかた 


■ 画面の位置を調整することびでさます。 
r 水平 位置 J ……画像びち寄り、または左寄 
りの状態にあるとさに調 
整します。 

r 垂直 位置 J ……画像び上がり過ぎ、または 
下がり過ぎの状態にある 
とさに調整します。 

[例]画面の垂直位置を調整する 


1 ゾニユー画面か 6 r 本巧設定 J 一 
r 位置調割を選び、@を巧ず 


:体設定…位置調藝] 


な 音青調整 


W 省エネ設定 



tr 本体設定 


i 機能切換 


11 

ぃ c ： r ^^ 〇 

0 Cs) 0 

終了 C -—つ戻る 
〇 〇_ 

[^モコンのボタン I 


地域設定 

チヤンネル設定 

アンテナ設定 

スピーカー設定 

入カスキップ設定 


位置調整 


才ートワイド 

映像反転 

[しない] 

クイック起動設定 

[しない] 

Lan 邑 ua 旨 e (言語設定） 

[曰本語] 

個人情報初期化 



つ ① 0 @ 0 で r 垂直位置 J を選ぶ 
(D 0 @ 0 で適切な位置に調整する 

• 水平位置は、 一 10〜〇〜+10の範囲で調整 


でさます。 

• 垂直位圏ま、-20〜〇〜+ 20の範囲で調整 
でさます。 



映像の巧まを変える(映像反転) 


■ 設置のしかたに応じて、映像の左ち、上下、上下左 
ちを反転して映すことびでさます。 

映像を鏡に映してご覧になるとさなどに便利 
な機能です。 

1 メニュー画面か 5 r 本巧設定 J— 
r 映像反尉を還び、@を巧す 


I ：体設定…映像反車云] 



0音青調整 < 

0 省エネ設定 

本体設定 

^；?機能切換 


地域設定 
チヤンネル設定 
アンテナ設定 
スピーカー設定 
入カスキップ設定 
位置調整 
才ートワイド 


映像反転 [しち 


クイック起動設定[しなし、] 
Langua 旨 e 信語設定）[日本語] 
個人情報初期化 



2 で r しない J ほも反面 jr 上下 

A 反面 jr 上下左ち J のいずれかを選ぶ 


映像の向きの設定です。 



左ち反転 


I 上下反転 ] 

に上下左右 1 

• 「しない」を選んだとさは、反転しません。 

-「しない」じ(外を選んだとさは、メニューも 
反転表示されます。 

-「左ち反転」 r 上下左ち」を選んだとさ、音声 
は左ち反転しません。 


操作終了する場合は 


ちまたは〇を巧し、通常画面に戻ず 

-1つ前に戻る場合は S を押してください。 


操作終了する場合は 


ち-または S を巧し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は g を押してくださし、。 




工場出荷時の設定に戻したいとを 

手順2の①で 「 IJ セツト」を選び、決定ボタンを押 
します。 



映像反乾の表示のされかた 

しない(工場出荷時） 左ち反転 


ABC 


oaA 

上下反乾 

上下左ち 

V 目 C 


oav 
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お巧みの巧像•音青で楽しむ 



■お好みの映像•音声を設定する方法には、次の2つがあります。 
- AV ポジションを選ぶ 
. 映像•音声を個別の設定項目ごとに設定する 


己憶されたお巧みの映像•音声設定を選ぶ (AV ポジシ 


AV ポジションとは 

■ 部屋の明るさや再生ソフトの内容に合わせて、記憶されたお好みの映像•音声レベルに設定する機能です。 

「ダイナミック」 

くっさりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あふれたちのにします。（工場出荷時の設定です。） 

「標準」 

画質 • 音質の設定がすべて標準値になります。 

厂映画 J 

コントラスト感を抑えることにより、暗い映像を見やすくします。 

「ゲーム」 

テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。 

「 PC 」 

PC 用の画面モードです。（このポジションは入力己〜 7 選択時のみ表示されます。） 

r A Vメモリー」 

各入力ごとにお好みの調整内容を記憶させることができます。 

「ダイナミック(固定)」 

くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あふれたものにします。（このポジションを選んだとさは、映像- 
音声調整がでさません。） 



リモコンフタ巧の Avg を巧ず 

-画面左下に現在の AV ポジションが表示さ 
れます。 


AV ポジションダイナミック 


2 


AV ポジション表示 

表おび出ている間に再びを巧 
し、お巧みの設定を選ぶ 

-ボタンを押すたびに、 AV ポジションがつざ 
のように切り換わります。 

P ►ダイナミックー►標準一 ► 映画 一►ゲームっ 
ー タイナミック(固定）ィ ー AV メモリー <— PC 4 




AV ポジシヨンは各入力ごとに別のものを選ぶ 
ことびでさます(例えば、テレビは「標準」、入力] 
は「ダイナミック」.…など)び、 n . LINK 」 は「テレ 
ビ」と同じ設定になります。また、 「 AV メモ U —」 
の設定も「テレビ」と同じになります。 


画面や映宇裏@謹養み Q 農•書で楽しむ 

■覽撞震調整する 
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お巧みの巧像•音青で楽しむ ( つづが 


手動で映像を調整ずる 


■ 「映像調整」とは、映像の濃淡や明るさ、色のぐ 
あいなどを、お好みの状態に調整する機能で 
す。 

現在視聴している入力により、別の調整項目に 
なつています 0 

■ AV ポジションごとに、お好みの映像に調整し、 
調整内容を記憶させることびでさます。映像調 
整は、さきに AV ポジションを選んでから行つ 
てください。 （ 149ページ参照） 

■ AV ポジション「ダイナミック（固定)」では、映 
像調整びでさません。 

■ 「プ□設定」では映像の状態をお好みに応じて 
さらにさめ細かく調整でさます。 


ゾニユー画面か 6 r 映像調整 J を選 


2 


夕省エネ設定‘が本体設定 


ダイナ云ック 

明るさセンサー〇切 〇入 〇入:表示お0 


黒レベル 
色の應さ 
色あい 


[+ 16]-16 
[+ 32 ] 0 

[ 01-30 


+ 

+ 

も 追 ぶ！! + 





① 0®0 で調整したい頃目を選ぶ 


(D 0 @ 0 でお巧みの設定にずる 

-①で r プ□設定」を選んだ場合は 0®0 
でプ□設定の項目を選び、 ® を押し 
ます。 



工場出荷時の設定に戻したいとを 

①手順 2 の①で 「 U セツト」を選び、決定ボタンを押 
しふ9 〇 

③左ちカーソルボタンで「する」を選び、決定ボタ 


ンを押します。 

「初期設定に戻しました。」と表示されます。 
この場合、プ□設定ちすべて工場出荷時の設定 


に戻ります。 


r 映像調整の頃目 

明るをセンサー 

-室内の照明状況など周囲の明るさに応じて画 
面の明るさび自動的に調整されるよう設定す 
ることびでさます。（明るさセンサー機能） 
明るさセンサーの動作する明るさの範囲を手 
動で設定することちでさます。（プ□設定項目 
の「明るさセンサー設定」1已1ページ参照） 

-放送や再生ソフトの映像内容に合わせ、画面 
をお好みの明るさに手動調整することびでさ 
ます。（映像調整の項目「明るさ」参照） 


明るさセンサー•切•入参入:表示あり 


f 設定項目 

設定内容 

切 

明るさセンサー機能が働かなくなります。 

入 

周囲の明るさが変化すると明るさセンサー機 
能が働いて、画面の明るさを自動調整します。 

入:表示あり 

自動調整中、明るさセンヴー機能の効果が 
画面に表示されます。 

1 

明るさセンサー:资资资資资 ◊ ◊ ◊ 

※メニュー表示中は表示されません。 




-明るさセンサー受光部の前にちのを置いたり 
すると、明るさを感知でさなくなります。 

-明るさセンサーを「入」または「入:表示あり」に 
設定すると、明るさセンサーランプび点打しま 
す。 



明るさセンサー受光部明るさセンサーランプ 
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明るを 

-放送番組や再生ソフトなど映像内容に合わせて、画面 
をお好みの明るさに手動調整することびでさます。 


liifc I I pm p J eara 

暗< なる^^明る <なる 

-調整を行うと、明るさセンサー機能は「切」になります。 


映像 

-映像の強弱を手動調整することびでさます。 



弱くなる <—> 強くなる 


黒レベル 

-画面を見やすい明るさに調整することびでさ 
ます。 



暗 < なる^^^明る < なる 


ちの濃を 

-映像の色の濃さを手動調整することびでさます。 



薄い色になる <—> 濃い色になる 


ちあい 

-肌色を手動調整することびでさます。 

肌色び紫びかるトー肌色び緑びかる 


画質 

-画面をお好みの画質に手動調整することびでさます。 



やわらかなくっさりした 
映像になる 映像になる 


プ□設定の頃目 


項目 

内容 

設定 

カラーマネージ 
メント^1 

色の構成要素となる6つの系統色 
のそれぞれを調整し、色相•彩 
度-明度を変化させます。 

—30〜〇〜+ 30 

色温度 

青みびかった白（高）にするか、 
赤みびかった白（低）にするかの 
調整です。 

高/高-中/中/ 

中-低/低 

ディテール 
強調 

微ル信号レベルを検出し、細部を 
強調します。 

日〜+ ] 已 

アクティブ 

コントラスト 

シーンに応じて映像のコントラス 
卜を自動的に調整します。 

する/しない 

I/P 設定"^2 

動画より（通常のテレビ放送やビ 
デオ等をさめ細かい映像で楽しむ 
モード）と静止画より（静止画や 
グラフィック等の画像を、チラツ 
キのないなめらかな映像で楽しむ 
モード）を切り換えます。 

動画より/ 

静止画より 

フイルム 
モー ド. 

フィルム収録の DVD など、元信 
号び24コマ/秒の映像を高画質に 
再生します。 

する/しない 

3次元設定""4 

映像素材に応じた設定にすると、 
画質び改善されます。 

標準/動画より/ 

静止画より 

モノクロ 

白黒映像にします。 

する/しない 

明るさセンサー 

日又化 

明るさセンサー「入」時の、稼働 
範囲の上限と下限をおこのみの値 
に設定でさます。 

最大値設定" 

—1目〜〇〜+16 
最小値設定"^7 
—1目〜〇〜+16 


《]カラーマネー ジメントの調整項目について 

例：色相の調整の場合 


系統色 

調整 

-30. 0 . +30 

FK 赤） 

マゼンタに近づくトー黄に近づく 

Y 横） 

赤に近づ< ^緑に近づ< 

G (緑） 

黄に近づく^シアンに近づく 

C (シアン） 

緑に近づ< 卜~^青に近づ< 

B (青） 

シアンに近づく ー マゼンタに近づく 

M (マゼンタ） 

青に近づ< ^赤に近づ< 


《2元びプ□グレッシブの映像(己2已 口、 7已日 P 、1] 2已がおよび PC 入力で 
は、プ□設定の n / p 設定」は選択できません。 

《3 AV ポジションび「ゲーム」のとき、元びプ□グレッシブの映像 (52 己口、 

7已 Op 、 112己がおよび PC 入力では、プ□設定の「フィルムモード」は 
選択でさません。 

《4地上アナ□グ放送、ビデオ映像政外を視聴しているとさは、プ□設定 
の「3次元設定」は選択でさません。 

※已周囲の明るさにもよりますび、設定範囲び少ない場合は、明るさセン 
ヴーび働さません。 

※目最大値は最ル値よりルさい値にできません。 

※フ最ル値は最大値より大さい値にでさません。 


画質 


-30 ^^m^^mi+30 


色あし、 


+30 


色の濃さ 


+30 


-30 


黒レベル 


+40 


映像 [+30] 


明るさ [標準]_ 


画面や映像•音青の調整 



お好みの映像•音声で楽しむ(つづさ) 
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お巧みの巧像•音青で楽しむ ( つづが 


その他の映像関連の設定 


■ メニューの「機能切換」から、その他の映像関連の設定びでさます。 

ユー画面か50 @ 0で r 機能切換 J を 


±b 


11 (^3^ べこ卜 

違 


〇 ° 

操 


0 @ 0 

作 


終了 C -〇戻る 

〇 〇 


IU モコンのボタン I 


IHDMI コント□-ル設定 I 

MPEG ノイズリダクション[しない] 
A *4 端子設定[モニター出力（固定）] 
QS 駆動 [ずる] 

センター スピーカー 入力[しない] 
デジタル固定 [しない] 

字幕表示設定 [しない] 

番組名表示設定 [しない] 

映像オフ 


1 言 
2 


0 @ 0で設定したいメニュー頃目を選 
び、@を押す 


メニュー項目 



設定画面 


職を元す规其然ョン) 


■ ビデオなどの再生映像を、すつさりさせる機能で 
す。設定は「しない」「強」「弱」の3種類びあります。 
■ テレビ、ビデオ各入力ごとに個別に設定できます。 


3 


[例] 3次元ノイズリダクションを「強」に設定する 

0 ® 0で r 勘を選び、@を巧す 


拍 pp 昔グィ硬掀るョン) 


■ デジタル圧縮で発生したブ□ックノイズや文字の 
エッジ部分に発生しやすいモスキートノイズを低 
減します。設定は「しない」「強」「弱」の3種類びあり 
CJn 9 〇 

■ テレビ、ビデオ各入力ごとに個別に設定できます。 


映像にのったノイズを減日しまず。 


I しない ] 


ベニユ- 終3 

操作終了する場合は〇または〇を押してく 
ださい。 



だ「する J または「しない J を選び、 


0 eg) 0 

传定)を押す 


QS 駆動とは、動さの速い映像をくっさりと、より 
見やすくする機能です。 

(QS •••クイツクシユート） 

通常は「する」にしてご覧ください。 


動きの速い映像をくっきりと、より見やすくずる設定です。 


[ 


] 


店ユ- 終3 

操作終了する場合は〇または〇を押してく 
ださい。 


音声だけを楽しむ(映像オフ） 


映像を消して、音声だけを楽しむことびできます。 
-映像オフを「する」にしているとさ、オフタイマー残り時 
間などのメッセージび表示されると、映像び復帰します。 
-操作により映像び復帰したり、一度電源「切」の状態にす 
ると、自動的に設定び「しない」になります。 

-映像を復帰させたいとさは、音量調整、消音、音声切換 
え iu 外の操作を行ってください。 


0 ® 0で r する J または r しない J を選び、 

0义定)を巧す 


映像の表示•非表示の設定でず。 


映像を非表示にして 
音声のみを楽しむモードを還択します。 
(音声関連 U 外のキーで復帰します。） 


映像と音声を楽しむ 
通常の状態を還択しまず。 


ベニユ- 終3 

操作終了する場合は〇または〇を押してく 
ださい。 
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磬青端青に围直ずる 


■ 「高音」「低音」「バランス」の3つの項目を、 AV ポ 
ジシヨンごとに、お好みに合わせて調整するこ 
とびでさます。 

調整したい AV ポジシヨンを選んでから、音声調 
整の操作を行います。 （1 49ページ参照） 

《 AV ポジシヨン「ダイナミック（固定)」では、音 
声調整びでさません。 


音声調整の基本操作 


[例] AV ポジション「ダイナミック」の「高音」を調整する 


I AV 芭を何回か巧し、 AV ポジション 
J を r ダイナ 5 ック J に設定ずる 

0 ゾニュー画面か sr 音声調整 J を 

/選ぶ 

3 ① 0 @ 0 で 1 "高音]を選ぶ 

(D 0 @ 0 で、お好みの位置に調整ずる 



続けて他の項目を調整したいとさは、手順 3 
をくり返します。 


操作終了ずる場台は 


〇または S を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は〇を押してください。 




へッドホンを接続しているときや入力4端テ設 
定を「モニター出力(可変)」に設定しているとき 
は、音声調整びできません。 

工場出荷時の設定に戻したいとき 

①手順 3 の①で 「 U セット」を選び、決定ボタンを 
押します。 

③左ちカーソルボタンで「する」を選び、決定ボタ 
ンを押します。 

「初期設定に戻しました。」と表示されます。 


音声調壁の頃目 


-お客様び実際にお使いの音量で調整してください。 

ち丘 
巧日 

-お好みに合わせて、高音を調整することびでさ 
ます。 


ほ音 

-お好みに合わせて、低音を調整することびでさ 
ます 0 

バランス 

-お好みに合わせて、左ちのスピーカー音声のバ 
ランスを調整することびでさます。 


サラウンド 

- S 本のスピーカーで臨場感あ/3\れるマルチチヤ 
ンネルサラウンド空間を実現します。 


サラウンド機能の設定です。 




立体的なサラウンドを 
楽しめる設定をしまず。 


へッドホンで音声を聴いているときは、ヴラウ 
ンドの効果び得られません。 

モニター 出力/入力4/ (録画出力)端テからの 
音声出力、デジタル音声出力(光)端テからの出 
力では、サラウンドの効果び得られません。 

放送や DVD などのコンテンツによっては、サラ 
ウンドの効果び得られないことびあります。そ 
の際はサラウンドを「切」にしてお楽しみくださ 
し、 



画面や映 8HD 養謹養を映璧貢で楽 fe (つづさ) 
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識囊鱗 ゃステレォ 


■ 二重音声放送やステレオ放送のとさ、音声切換 
ボタンで音声モードを切り換えることびでさ 
ます。 

チヤンネル表示の色について 

• こ重音声放送やステレオ放送、モノラル放送 

は、チヤンネ j レ表示の色で区別することびで 
さます。（地上アナ□グ放送のみ） 

こ重音声放送のとき — 


地上 A テレビ 



ステレオ放送のとき 


モノラル放送のとき 



主音青と副音芦について 

-ニュースや洋画などの二力国語放送で、吹さ 

替えの日本語(主音声)と英語などの外国語 
福 I 」音声)の2種類の音声び楽しめます。 


二重音声放送の音声切換 


リモコンフタ巧の胃截を巧し、お巧 
みの音声を選ぶ 

-ボタンを押すたびに、つぎのように切り 
換わります。 

▼画面表示 



ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」 
になります。 

巧音がをいとまは、飄で r モノラ 
ル J にずる 

-画面ち上のチャンネル表示内に r モノラ 
ル」と表示されます。 

-「モノラル」にすると雑音が減って聞きや 
すくなることがあります。 




音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、 
ステレオ放送を受信してちモノラル音声になり 
ます。 

ステレオ音声で聞くとさは、再度音声切換ボタ 
ンを押して「ステレオ」に切り換えてくださし、 
デジタル放送は「モノラル」への切換えびでさま 
せん。 

デジタル放送視聴時の音声切換えについては、 
79ページをご覧ください。 




お巧みの巧像•音青で楽しむ ( つづが 


_-0 0 )/ _^0 MO 


裏 


養 io ら£、〇ち百〇 



>フタを開けたところ 
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本機のスピーカーから出力される音声を、本機を視聴する環境に適した音質に設定する機能です。 

視聴環境設定を使うには、「本体設定」一「スピーカー設定」一「音質補正」を「する」に設定してください。 

視聴環境設定機能は Audyssey Laboratories により開発された "Audyssey EQ’’ を採用しています。 



■ 「本体設定」 一「スピーカー 設定」-「視聴環境設定」 一 「個別設定」を選び、本機を視聴する部屋の種類 
と設置場所を選びます。 





洋室 

寝室 

和室 




設置場所を選ぶと 


百|!屋®種類を選んで… 


視聴居境設定機能を巧うには 


視聴原境設定機能とは 


視巧垣境に適した音質にずる 


画面や映像•音青の調塵 



視聴環境に適した音質にする 
お好みの映像•宣户で楽しむ(つづさ) 
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巧廠置境に適した音質にずるりづき > 



ゾニユー画面か 6 r 本な設定 J 一 r ス 
ピーカー設定 J を選び、@を巧ず 

① 0 ^ 0 で r 音質補正 J を選び 、@ 

窥ず 


(D 慢 0 で r ずる J を選び、@を巧 


I I 

音質補正 

音質を補正するかどラかを選択しまず。 

視聴環境設定 



しなぃ 


付属の スピーカーに 


をわせた補正を行いまず。 


3 ① 0 @ 0 で 1 " 視お居境設定 ] を選び、 
@を巧す 

③ 0 ® 0 で r 個別設定 J を選び 、@ 

窥ず 


音質補正 


個別設定ずることで、本機を設置した部屋や設置 
場所に合わせたサウンドに設定しまず。 


ユーザー選択 
部屋の種類 
設置場所 


個別設定 
洋室 

コーナー置さ 


- r 標準」とは 、" Audyssey EQ " オフの設定です。 

-視聴環境設定は、一般的な洋室、寝室、和室を目安 
に音を設定していますが、部屋によっては効果が 
分かりにくい場合があります。その場合は、音声 
調整にて調整してください。 


G 部屋の種類を選ぶ 


A 0 @ 0 で視おしている部屋の種類を 
1 選び、@を巧ず 

「洋室」 . フ□—リングの床のように反響の大き 

い部屋の場合 

「寝室」 . べッドなどの音声を吸収するものが 

ある部屋の場合 

「和室」 . 畳部屋で音声を吸収する大さな家具 

がない部屋の場合 


音質補正 


視聴環境設定 


部屋の種類を設定しまず。 


寝室 


和室 


G 部屋の中の設置場所を選ぶ 


C 0 ® 0 で本機の設置場所を選び、 

^ @を巧ず 

「壁寄せ」 . 部屋の壁面に平行に本機を設置 

している場合 

「コーナー置さ」 ..... 部屋の角に本機を設置している 

+口么 

场口 


I 音質補正 


視聴環境設定 

設置場所を設定しまず。 


1 コーナー 置き1 


も すまたはちを巧し、通期国面に戻 

-視聴環境設定を使わないとさは、手順3の⑨で 
「標準」を選びます。 


この製品は 、 Audyssey Laboratories によるライセンスの基で製造されています。 
Audyssey EQI ま 、 Audyssey Laborat 日 「 ies の登録商標です。 


音響のプ□フェッシヨナルたちによるサウンド 

南力 U フォルニア大学 Integrated Media System Center には才ーディオ界のトップエキスパートや研究者び所属していま 
す。彼らび National Science Foundation 個家科学財団)の資金提供を到ブ、ヴウンドの音質を下げる室内音響のネガティブ 
要素を全てのオーディオシステムから取り除くための新しいテクノ □ジー開発を立ち上げ、己年にわたる研究の末、従来の家庭 
や車でのヴウンドの楽しみ方を変えるソ U ューシヨンび生み出されました。それび Audyssey EQ です。 
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便利な機能 


HDMI コント□-ル機 


ぺージ 

2画面で見る . 158 

2画面で見るには . 158 

操作画面のチャンネルや入力を切り換えるには ....... 159 

画面を静止させてメモをとる . 159 

お好みのチャンネルを登録ずる . 160 

お好み選局/登録画面にチャンネルを登録する 

(お好み登録） . 160 

お好み登録したチャンネルを確認する . 161 

お好み選局/登録画面からチャンネ j レを選局する 

(お好み選局） . 161 

クイック起動機能を設定ずる . 161 

省エネ機能を使う . 162 

指定した時間後に電源を切る（オフタイマー） . 162 

放送終了後に電源を切る(無信号オフ） . 162 

操作しない状態のとさに電源を切る(無操作オフ）....] 62 




ぺージ 

HDM 胺続した外部機器を本機のリモコンで 
制御ずる （ HDMI コント□-ル） . 163 

HDMI コント□ールとは . 163 

本機と HDMI 機器の接続 . 164 

本機で視聴中の番組を AQU 0 S レコーダーに 
録画する（ワンタッチ録画機能) . 164 

本機の U モコンで AQUOS レコーターを 
操作する（ワンタッチプレー機能） . 165 

AQU 0 S サラウンドで聞< . 165 

AQU 0 S サラウンドのヴウンドモードを手動で 
切り換える . 165 

AQU 0 S レコーダーの録画 U ストから見たい番組を 
再生する . 166 

AQU 0 S レコーダーの再生や録画するメディアを 
切り換える . 166 

視聴する HDMI 機器を切り換える . 166 

HDMI コント□-ル対応の AQUOS レコーダーで 
予約する . 167 

HDMI コント□-ルで録画予約する . 167 

HDMI コント□-ル設定をする . 168 


HDMI コント□—ル 
対応レコーダー 




1^—0 


F If 




HDMI コント□—ル 
対応アンプ 














































































2 画面で見る 


■ 本機は2つの異なる映像を同時に表示して見る 
ことびでさます。 

■ S 画面のとさ、「；>」マークのある画面(操作画 
面)のチヤンネ j レや入力を切り換えたり、音量 
を調整することびでさます。 


放送切換 

(地上 A ) 也上 BS ] CS 


— 音量 選局みピジオ/ 

了-夕連動了-夕 

@ 

消音 

〇 


0 


0 

Q 


〇 

六力切換 
〇 


11 感 



0 0 0 0 


f 


を 

開 

け 

た 

5 


画面サイズ映像切換ま幕音声切換 

LJ 励回幽 

AV ポジシヨ'_静止 2画面操作切換 

□ □ 


レ〕-ダ-電源早戻し再生早送り 

LJ 由山！^ 

機能選択•録画録画停止停止 

□ □□面 


HDMI コント□ール 




2画面機能を入/切すると、まれに画面や録画出 
力の映像び一瞬途切れた状態になることびあり 
ますび、異常ではありません。 

2画面表示中は、画面サイズボタンによる画面ヴ 
イズの切換えびでさません。 

2画面のとさ、メニュー操作はでさません。 

2画面になった映像び八イビジョン信号 

(1 12己し7日日 P 、] ] 2己がのときは、 ] 6:9表示 

になります。 



- 2画面のとさ、電子番組表、し LINK 操作パネルは 
表示でさません。 


2画面で見5れる映像の組合せ 


^\\右画面 
左画面 

地上アナ□グ臟 

デジタル放送^^ 

外部入力 

地上アナ□グ放送 

X 

〇 

^《 2 •已 

デジタル放送 

〇 

X 

Q 《 2 •已 -6 

外部入力 

Q ※召•己 

〇 ※3 •已 • 6 

( Q 《 2 - 3 , 4 •巳 


※ ] デジタル放送は、ち画面に表示したとき自動的に己2己 i 
信号に変換されます。 

※2ち画面には日2日 i 信号(地上アナ□グ放送と同じ 
画質)のみ表示でさます。外部入力で高解像度信号 
(525 P /1 12日 i /75 日口)び入力されている場合は、表 
示でさません。 

※3入力已，6は左画面にのみ表示されます。 

※4同じ外部入力どうしの2画面表示はでさません。 

※己入力7は2画面表示でさません。 

※6デジタル放送と i.LINK 入力の2画面表示はでさません。 


2画面で見るには 


[例]目 S 放送と地上放送を2画面で見る 

リモコンフタ巧の岂を巧ず 



- 2画面表示中に視聴予約が開始されたとさ 
は、1画面(操作画面)に戻ります。 

-操作画面を切り換えるには、リモコンフタ 

内の Ff を押し、操作したい画面に「；)」を移 
動します。 

-1画面に戻すには〇をもう一度押すか、 

S を押します。 

2画面時の音声と音量調整について 
-音量 （+ / —）ボタンで、操作画面の音量を調整 
でさます。 

- へッ ドホン接続時は「；>」マークのある操作画面 


の音声を聞くことがでさます。 
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淵離詔線 レゃ乂 


( tteiDi 区!）のいずれかを押して放送 
を選びます。 

選局 （ A 順/ V 勘ボタンを押すたびに、操 
作画面のチヤンネルが選局されます。 

を押すたびに、操作画面の入力が切り 
換わります。 


參 


非操作画面びデジタル放送のとさ、操作画面は 
地上アナ□グ放送の中でのみ選局でさます。 

非操作画面び地上アナ□グ放送のとさ、操作画 
面はデジタル放送の中でのみ選局でさます。 

非操作画面びデジタル放送のとさ、操作画面の 
外部入力のし LINK は選べません。 

ち画面には日2日 i 信号(地上アナ□グ放送と同じ 
画質)のみ表示でさます。 


画面を静止をせてメモをとる 


いま見ている放送や映像を静止することびで 
さます。料理番組などのメモをとったりすると 
さに便利です。 

映像を静止させたいところで、芭を 
巧ず 

- 2画面表示となり、左側が動画、ち側が静止 
画になります。 



静止画表示中に ( g ) を押すと、静止画が要 
新されます。 

1画面に戻すには5を押すか、 S またはを 
押します。 




静止画表示中に選局や入力切換えをすると、1画 
面に戻ります。 

静止画表示中の画面サイズ切換えはでさません。 
静止画表示中にメニューボタンを押すと、1画面 
に戻ります。 

静止画表示中に i . LI N K ボタンを押すと、静止画 
び解除されます。 

静止画表示後、30分経過すると自動的に1画面 
に戻ります。 





2画面表示中に裏番組ボタンを押すと、裏番組表 
び非操作画面側に表示されます。操作画面を見 
なびら裏番組を確認することびでさます。裏番 
組表で見たい番組を選択して決定ボタンを押す 
と、操作画面に選択した番組を表示します。 


2画面状態での裏番組表の表示例 



操作画面 


便利な機能^^ ■ 2画面で見る 
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お巧みのチヤンネルを登録ずる 


瓢離 IP 飄搔録ャ)ン 


■ よ<見るチャンネルをお好み選局/登録画面 
に登録でさます。 

■ネットワーク（地上アナ□グ、地上デジタル、 

目 S デジタル、110度 CS デジタル)やメディア 
(テレビ、ラジオ、データ）を湿在させた登録び 
でさます。 

《お好み選局/登録画面は、工場出荷時の状態で 
は、地上アナ□グ放送に設定されています。 


チャンネルボタン微字ボタン) 


電巧[お好み選局/登録ボタン 


〇 〇 ( I ) 

CATV 3 巧入カボ好み選局/登録 
〇 〇 〇 


の®® 
® ® ® 
の®® 
娜⑩ ® 


放送切換 

( 化上/\)り也上 〇1 BS fcs 


デ-夕連動 
@ 
消音 
〇 


音量 選局 




0 

© 


テしビ/ラジオ/ 
デ-夕 

〇 

六力切換 
〇 


11 

。。 

0 @ 0 

終了 C —-〇戻る 

〇 〇 
青 ホ 緑 黄 


AQUOS 


SHARP 


[例]目 S デジタルのテレビ放送の1日3チヤンネルをお好 
み選局/登録画面の r 1」（チヤンネルボタン®)に 
登録する 

1 ① 回を巧し、 BS デジタルが送 
(テレビ)を選ぶ 
( D 103チヤンネルを選局ずる 



①漏ろ局/登録を巧ず 
-お好み選局/登録画面が表示されます。 



視聴チャンネル： BS テレビ 103 


還局ずる時は数字ボタンを巧してください。 

※登録ずる時は[決定]を巧してください。 


め 




み 

地上 A 

ブ 

I ffi 上 A 

2 

I ffl±A 

3 I 


め 


ホ 



地上 A 

4 

I 地上 A 

5 

I 地上 A 

6 I 


e 


♦ 


♦ 

地上 A 

7 

I 地上 A 

8 

I 上 A 

9 I 


• 


♦ 


• 

地上 A 

ブ〇 

I 地上 A 

ブブ 

I 地上 A 

ブク I 


で実行 (ぉ好み虽局/登録） でお了 


感 巧 E ) を巧ず 


ク登録したいチヤンネルボタン® 
0 (登録巧のボタン)を巧ず 




• 登録確認画面が表示されます。 



視聴チャンネル： BS テレビ 

103 


お好みチヤンネル [1] に 


BS 103 ch を登録しました。 




み 

地上 A 2 

I *±A 

3 I 

4 J 5 J 


を 

化上 A 4 1 地上 A 5 

I 地上 A 

6 I 


4 お好み選局 / 登録 4 - 終了 ■ ■ —^ 

〇または〇を巧し、画面表术を 
消ず 

-お好み選局/登録ボタンまたは終了ボタン 
を押さなくても、しば!5くすると画面表示 
は消えます。 
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を確認する 


■ お好み選局/登録画面 （ n 」〜 r 12」 ） に登録さ 
れているチヤンネルの内容を画面で確認する 
ことびでさます。 


放送を視お中にろ胃胃^を巧ず 

-登録されているチャンネル内容の一覧が表 
されます。 

視聴チャンネル： BS テレビ 103 


還局ずる時は数字ボタンを巧してください。 
※登録ずる時は[決定]を巧してください。 


BS ブ 03 I CsQQ 6 I Cs22Q 

みみみ 


地上 D 0 fj 6 3] ffi 上 A 2 II BS 7〇7 

驅12。501^1^102- 


敏 


# 


m 


BS 200 [地上 A 3 II 三 BS ブ8方 


巧相）で実行 ( T ぉ巧み觸/登な） でお了 

内容を確認します。 


0がちき'または S を巧し、画面表おを 
乂消ず 

© お好み登録を変更ずる 

-お好み選局/登録画面に登録したチャンネルを 
変更するには、1目0 ページの 手順1〜4 の 操作を 
行い、お好み登録されているお好み選局/登録 
画面に新たなチャンネルを登録しなおします。 


頸 f 端驚職蓄局ャ) 


お好み選局/登録画面に登録したチヤンネル 
を選局します。 

ネットワーク（地上アナ□グ、地上デジタル、 

目 S デジタル、110度 CS デジタル)やメディア 
(テレビ、ラジオ、データ）を切り換えることな 
く、チヤンネルを選べます。 


お好み綱/難! 

〇を巧ず 

-お好み選局/登録画面が表示されます。 



視聴チヤンネル： BS 

テレビ 

103 

還局ずる時は数字ボタンを巧してください。 

※登録ずる谢ホ[巧泡を巧してください。 

め 


ゆ 

BS ブ 03 I CS 

006 

I CS220 I 

め 

め 

め 

地上 D 056 3 I 地上 A 

2 

I BS ブ〇ブ I 

e 

♦ 

参 

化上 A ブ 2 I CS 

501 

I BS ブ 02 I 

♦ 

• 

♦ 

BS 200 I 地上 A 

3 

I BS がブ I 


(巧定")で実行 C ぉ巧みち局/き最 )で終了 


2 


見たいチヤンネルボタン(©へ 
@)を巧ず 

-選んだチヤンネルの画面になります。 


クイック起動機能を設定ずる 


1 


U モコンで電源を「入」にしたとさ、起動時間 
短縮してすぐに操作でさる状態にする機能 
す。なお、この機能を使5と待機時の消費電； 

びアツプしますので、あらかじめ同意の上、ご 
使用ください。 

ゾニュー画面か6 r 本な設定 J 一 r ク 
イツク起動設定 J を選び、@を巧 
ず 


司を A 

ミ2 


体設定…クイック起動設定] 


〇音声調整 



、巧本体設定 


幼機能切換 


地域設定 
チャンネル設定 
アンテナ設定 
スピーカー設定 
入カスキップ設定 
位置調整 
才ートワイド 
映像反転 


じ J モコンのボタン) 


r Lan 邑 uage ( 言語設定）旧本語 ] 
I 個人情報巧期化 




0 @ 0で設定したい頃目を選び、 
を巧ず 


[本体設定…クイック起動設定] 


「ずる」に設定した場合「しない」の時に比べ、待機時の消費電力は 
増加します。クイック起動を電源切時に常に有効にするか、 

電源切後2時間のみ有効にするかを選択できまず。2時間のみ 
有効にすると常に有効にしたときより、待機時の消費電力び抑えられます。 


[ 


しない 


J 


I ずる（常に有効 ）I 


する （2 時間のみ有効） 



便利な機能^^■お好み奚ャ A ネルを登録する\クイツク藍機能を謹する 
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省エネ機能を使ラ 


織其時擲里脈切 


-「オフタイマー」を使うと、指定した時間後に電 
源を切ることびでさます。テレビを見なびらお 
やすみになるとさなどに便利です。 


7 巧を巧ず 

-オフタイマーがすでに設定されている場合は、 
オフタイマーの残り時間が表示されます。設定 
されていないときは「切」と表示されます。 


オフタイマー： ち 


2 オフタイマー表示が出ている囲に 

再び^ろを巧し、電源び切れるまで 
の時間を選ぶ 

. を押すたびに、設定時間がつぎのよ5 

に切り換わります。 

r -^ 切(解除）一►日時間 3 日分 一 ►! 時間 00 分^ 

-2 時間 3 日分户 2 時間日日分卜 1 時間 30 分户 


オフタイ7—の残り時囲を見るには 


オフタイマ- 


ろ を巧ず 


• 残り時間が表示されます。 

I_ 


オフタイマー:残り日時間1已分 


-しば5くすると表示が消えます。 

-表示が出ている間に再が^古押すと、残 
り時間が変わってしまいます。 

-オフタイマーの残り時間が己分になると、殘 
り時間が画面に表示されます。 




-「オフタイマー」は、メニュー画面から「省エネ設 
定」一「オフタイマー」を選んでも設定でさます。 


無信号オフ機能について 

-放送び終了してち、他局の放送やその他の電波 
び混入するとさや、ブ j レーバックなどのビデオ 
信号び入力されているとさは、正しく動作しな 
い場合びあります。 

-放送電波の状態などにより、放送を見ていると 
さに無信号オフ機能び働いて電源び切れる場合 
は、設定を「しない」にしてください。 

-入力7のとさは、「パワーマネージメント」の設定 
となります。 （ 139ページ参照） 


放纖了繳こ電源を切る(無輯オフ) 


• 放送び終了するなど無信号状態になると、約 
1己分後に電源び切れるようにします。 

-工場出荷時は、「しない」に設定されています。 




メニュー画面か5 r 省エネ設定 J 一 
r 無信号オフ J を選び、@を巧す 



0 @ 0で r ずる J を選び、@を巧ず 

r—-) 




1已分間映像び入力されない場合に 
自動的にスタンバイ状態にしまず。 



• 電源が切れる 5 分前か! 5 画面左下に残り時 
間が表示されます。 

I_ 


無信号オフ:残り 已分 


1隻縣»とフ 1に里 


-操作しない状態び3時間上経過すると、自動 
的に電源び切れるように設定でさます。 

-工場出荷時は、「しない」に設定されています。 


1 


メニュー画面か5 r 省エネ設定 J 一 
r 無操作オフ J を選び、@を巧す 


—[省エネ設定…無操作オフ] 


' 映像調整 


音声調整 


] の省エネ設定 


本体設定 


2 



I お信号オフ 
I オフタイマー 


お操作オフ[し 


[しない ]I 


とをモコンのボタン) 


慢0で r する J を選び、®を巧す 


3時間操作をしない場合に 
自動的にスタンバイ状態にします。 


操作終了ずる場合は 


ちまたは〇を巧し、通常画面に戻す 

-1つ前に戻る場合は〇を押してください。 
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HDM ロント □— ルとは 


HDMI コント□—ルとは 、 HDMI CEC(Consumer Electronics Control ) を使用し、 HDMI で規格 
化されている AV アンプや DVD レコーダーを相互に制御するためのコント□ール機能です。 





HDMI コント□-ル機能を使うときも、本機の U モコンを本機に向けて操作してください。 HDMI コント□-ル巧 
応レコーダーや AQU 日 S サラウンドは直接 U モコン信号を受信しません。 


HDMI コント□-ルでできること 


U モコンフタ内の 「 HDMI コント□-ル」ボタンなどで、 HDMI コント□-ル対応レコーダーや 
AQUOS サラウンドを操作します。 


AQUOS サラウンドの音量を 
調整できます。 



選局テしピジん' 

〇 

入力切換 

〇 


雲謹 


たュー 


U 




f 決定'^ 


終了 CW -^戻る 

〇 〇 

青 ホ 緑 黄 

0 0 0 0 


AQUOS サラウンドの音声を 
切り換え5れます。 


D 


€ 


画面サイズ映像切換字幕音声切換 

— i ~^—_ 广一 [〇：)：)] 

、 J V, ■ ~ N J 、 • — J J ツ 

AV ポジション静止 2画面操作切換 


フ 

夕 

を 

開 

け 

た 

と 

% 


レ〕-ダ-電源早戻し再生早送り 

lJ W 山凶 

機能選択•録画録画停止停止 

□ □□面 


HDMI コント□ール 


く 


- HDMI コント□-ル対応 
レコーターの録画リストを 
操作でさます。 


HDMI コント□ール対応レコー 
ダーを操作しまず。 


本機で視聴中の番組をワンタツチで 
HDMI コント□—ル対応レコーダーに 
録画できまず。 （ 1巨4ページ） 

HDMI コントロール対応レコーダーの 
電源入/切、再生、早送り、早戻しなどび 
できまず。 （1 巨5ぺージ） 

HDMI コントロール対応レコーダーの 
録画リスト表示やメディア切換びでさ 
まず。 （1 巨巨ぺージ） 


® - HDMI コント□-ル機能を使うには、本機と、 HDMI コント□-ル対応のレコーダーや AV アンプを HDMI ケーブ 
ルで接続する必要びあります。 HDMI ケーブル Lil 外で接続しているときは、 HDMI コント□-ル機能を使うことは 
でさません。 

- HDMI コント□-ル機能で操作できる HDMI コント□-ル対応レ〕ーダーは3台まで、 AV アンプは1台までです。 
•] つの HDM ロント□-ル対応レ〕ーダーを i . LINK と HDMI で同時に接続するときは、 「 i . LINK 自動切換」を「しな 
しりにしてください。 （1 19ページ） 

- HDMI ケーブルは HDM 照格認証ケーブルをご使用ください。 

- HDMI コント□ール対応の当社製レコーター： （ DV - AC 32、 DV - AC 34、 DV - ACVV 38) 2日日6年9月現在 


HDM-n ント □1 ル機能^^ I HDM - 讓した外部機雲本機 QU モ ni 御畫 

■省 H ネ謹を使ラ 
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AQUOS レコーダー単独でつなぐ場合 


HDMI 出力端子へ 


入力巳または 6(HDMI ) 端テへ 


▼ AQUOS レコータ'- 


〇 


HDMI ヶーブル(市販品） 


腿 




本機と HDMI 機巧の接続 


■ 本機と HDMI 機器の接続方法です。 

-この章じ I 降は、 AQUOS サラウンド、 AQU 日 S レコーダーとの接続について説明しています。 

® - 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。 

- HDMI コント□ール機能で操作できる AQUOS レコーダーは3台までです。 

- ] つの AQUOS レ〕ーダーをし LINK と HDMI で同時に接続するときは、 「 i . LINK 自動切換」を「しなしりにしてくだ 
さい。 （1 19ぺージ） 

▼本体背面 


r ワンタッチ録画を行5前に） 

■ AQUOS レコーダー側の録画準備をしてくだ 
さい。 「 B - cAs 力ードび挿入されているか」、 r ア 
ンテナび接続されているか」、「録画メディア 
( HDD 、 DVD など）に容量びあるか」などを確認 
します。 

■ 録画機器を本機に接続したとさは、あらかじ 
め、 「 HDMI コント□-ル設定」の「録画機器選 
択」で録画機器を設定します。 （1 68ページ） 
※初期設定では入力日に接続する設定になって 


HDMI ケーブル 
(市販品) 


I HDMI 出力端テへ :^ 


ろ 赫触 卜 



▼AQUOS レコーダー 


を DMI 出力端子へ 〕 〔HDMI 入力端子へ〕 


^ デジタル音声出力 ( 光 ) 端テへ ) 


デジタル音声 
ケーブル 
(市販品） 


f デジタ J レ音声入力 ( 光)端テへ 1 


T 


ひ 


の 


HDMI ケーブル(市販品） 


AQU 日 S サラウンドを同時につなぐ場合 

• AQUOS レコーダーを 本機ではなく 
AQUOS サラウンドにつなざます。 



■ \1 


|r If \ 



If ir \ 


▲ AQUOS サラウンド 


ケーブルの抜さ差しや接続ち法を変更した場合は、すべての機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れ直し、入力日また 
は入力6に切り換えて映像と音声び正しいことを確認してください。 


組を AQUOS レコ—ダ—に録画する(ワン 




1 


「録画機器選択」 （1 巨8ページ)で選択した 
AQU 日 S レコーダーで受信した放送を視聴して 
しぶときは、視聴している A 日 UOS レコーダー 
に録画を開始します。 

. 「録画機器選択」 （1 巨8ページ)で選択した 
AQUOS レコーダー外で受信した放送を視聴 
しているとさや、他の外部入力を視聴している 
とさは、録画ボタンを押してち録画でさません。 

U モコンフタ巧のちを巧ず 

- r 録画機器選択」 （ 168ページ)で選択した 
AQUOS レコータ'一のチャンネ J レが、本 
機で視聴中のチヤンネルに切り換わり、 
AQUOS レコーダーに録画を開始します。 


録画を停止ずるとをは、1聲^を巧ず 
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HDM コント□-ル 


す 

ま 

い 




フタを開けたところ 





















































































































画面サイズ映像切換字幕音声切換 

( _ ) 励◎幽 

AV ポジション静止 2画面操作切換 

□ □ 


レ〕-ダ-電源早戻し再生早送り 

lJ 抽山 

機能選択•録画録画停止停止 

□ □ □ 函 





11 ベニコ 


I 


〇 


6义定 


〇 


戻る 


終3 

〇 〇 

青 ホ 緑 黄 

0 0 0 0 


ドモードを手動で切0換える 


AQUOS サラウンドのヴウンドモードを手動 
で切り換えることびできます。 

U モコンフタ巧ので gw を巧ず 


c ：：：^ 


0壓)0で r ヴウンドモード切換 J を選 


3 


び、@を巧ず 


■ HDMI コント□ール機能選択 
AQUOS レコーダーで 予約する 
録画リスト 
メディア切換 

AQUOS サラウンドで聞く 


サウンドモード切換 


I HDMI 機器選択 ] 

お巧みのヴウンドモードを選ぶ 

• ヴウンドモードは押すたびに切り換わりま 
す。詳しくは、 AQUOS サラウンドの取扱説 
明書をご覧 < ださい。 


本機のリモコンで AQUOS 
レコーダーを操作ずる（ワン 
タッチプレー機能） 


本機の U モコンで HDMI 接続した AQUOS 
コーダーを 操作でさます。 


：1 


1録画したま組を再生したいとをは、 
Iリモコンフタ巧の登を巧ず 

-最後に再生または録画した番組が再生され 
ます。 

• 録画した番組(録画リスト)の中か!5見たい 
番組を選んで再生したいとさは、 166 ペー 
ジをご覧ください。 

ク早送りしたいとまは、證を押す 
ム 早戻ししたいとをは、證を巧ず 
停止したいとをは、造を巧ず 
AQUOS レコーダーの電源を入/ 
切したいとまは、巧ち巧ず 


AQUOS サラウンドで聞< 


AQUOS サラウンドからのみ音声を出力する 
ことびでさます。 

U モコンフタ巧ので！ y を巧ず 


2 


c ：：：^ 


0 @ 0で rAQUOS サラウンドで聞 
く J を選ぶ 


■ HDMI コント□ール機能選択 


AQUOS レコーダーで 予約する 
録画リスト 
メディア切換 


AQUOS サラウンドで聞く 


I ヴクンドモード切換 I 

本機の音声が停止し、 AQUOS サラウンド 
か5のみ音声が出力されます。 

本機のリモコンで AQUOS サラウンドの音 
量 調整、消音、音声切換の操作がでさます。 
本機か5の音声出力に戻したいとさは、 
" PT を押し、 「 AQUOS で聞く」を選びます。 




rAQUOS サラウンドで聞 < J に設定中のご注意 

-本機のスピーカー、ヘッドホンの音声び停止します。 

-入力4端テ設定 （1 14ページ)を r モこター出力(可変)」に設定しているとさは、モニター出力の音声び停止します。 
• 本機のメニューの「音声調整」「スピーカー設定」「センタースピーカー入力」設定はでさません。 


フタを 開— けたとこ 


HDM — n ント □1 ル機能 



HDMI 接続した外部機器を本機のリモ n ンで制御ずる(つづき ) P 










































端を I 籍(補 » 器班^^^^^ 


AQUOS レコーダー の録画 
リストか6見たい番組を再 
生ずる 


■ 本機の U モコンを使って、本機と HDMI 接続し 
た AQUOS レコーダーの録画 U ストから見た 
い番組を再生します。 


1 

2 


U モコンフタ巧のちう W を巧ず 




0 @ 0 で r 録画リスト J を選び 、@ 

窥ず 


■ HDMI コント□ール機能選択 


AQUOS レコーダーで 予約する 


メディア切換 

AQUOS サラウンドで聞く 


• AQUOS レコーダーの電源が入り、本機の 
入力が切り換わります。 

• AQUOS レコーターの録画リストが表示さ 
れます。 

3 再生したいき • 組 ( タイトル ) を選び、 
0 登を巧ず 

• 録画リストは本機のリモコンの0^0 


0 0666 ろで選択などの操作がでさま 
す。 

選んだ番組が再生されます。 

停止したいときは、置)を押します。 
停止したとさは、切り換わった入力のまま 
です。 


11 感ニュ— 
し 〇 



青 ホ 緑 黄 

0 0 0 0 


f 


を 

開 

け 

た 

と 

% 


画面サイズ B 央像切換字幕音声切換 

LJ 画岛剛 

AV ポジション静止 2画面操作切換 

□ □ 


’〕-ダ-電源早戻し再生早送り 

Cj 凶 

停止 

田 


機能選お♦録画録画停止 

□ 


AQUOS レコーダー の再生 
や録画するメディアを切0 
換える 


1 

2 


AQUOS レコーダーのメディア （ HDD 、 DVD な 
ど)を切り換えることびできます。 


リモコンフタ巧のでう W を巧ず 


c：：=^ 


0 ® 0 でレ ( デイア切換 J を選び、 




@をがず 


IHDMI コント□ール機能選択 


AQUOS レコーダーで 予約する 
録画リスト 


メディア切換 


I AQUOS サラウンドで聞く I 


クレコ 

0 (mi 

• AQI 


ーダーのゾディアの種類 
HDDJ や rOVDJ など)を選ぶ 

UOS レコーダー側の操作したい録画メ 
ディアを選びます。 

「メディア切換」で®を押すごとに、メ 
ディアが順次切り換わります。 


視聴ずる HDMI 機器を切り換える 


■ 複数の HDMI 機器を接続している場合、視聴し 
たい HDMI 機器を 選ぶ ことびできます。 

1 リモコンフタ巧の fr を巧ず 


0 @ 0 で rHDMI 機器選択 J を選び、 
@を巧ず 


IHDMI コント□ール機能選択 
AQUOS レコーターで 予約する 
録画リスト 
メディア切換 

AQUOS サラウンドで聞く 
サウンドモード切換 


HDM 職器選択 


「 HDMI 機器選択」で0^を押すたびに、 
次のように入力が切り換わります。 


g ： 機機器 a —► 機器巨 一 I 


機器 A : AQUOS サラウンドにつないだ機器 
機器 B : 本機に直接つないだ機器 
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HDMI コント□—ルで録画モ約ずる 


HDMI コント□—ル巧応の 
AQUOS レコーターでホ約する 


本機に接続した HDMI コント□ール対応 
AQUOS レコーダーの番組表を表示し、本機の 
U モコンで録画予約でさます。 


1 


U モコンフタ巧ので！ y を巧ず 




0 @ 0で [AQUOS レコーダーでホ 




約ずる J を選び、@を巧ず 


■ HDMI コント□-ル機能選択] 


AQUOS レコーダーで 予約する 


録画リスト 
メディア切換 

AQUOS サラウンドで聞く 
サウンドモード切換 
HDM 職器選択 


入力が切り換わり、レコーダー側の番組表 
が表示されます。 

クモ約したい番•組を選び、録画モ約の 
0操作をずる 

レコーダー側の番組表は本機のリモコンの 

こここ三) / —■、 v 戻る終'3青ホ緑黄 ■ 


0 ® 0 ® 0 06000 で操作します。 
詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧く 
ださい。 


11 (1參1裏. 



戻る 


終3 

〇 〇 
青 ホ 緑 黄 

0 0 0 0 


f ii 面サイズ6 

AV ポジション 

□ 


を 

開 

け 

た 

と 

% 


画面サイズ映像切換ぎ幕音声切按 

LJ 曲回幽 

静止 


2画面操作切換 




録画モ約についてのごを意 

- AQUOS レコーダーと予約び重複している場合 
は、録画できません。 


■ 本機の電子番組表 (EPG) から本機に接続した 
AQUOS レコーダーに録画予約でさます。 

1 AQUOS レコーダー側の準備をず 
る 

• 本機と AQUOS レコーダーを接続します。 

• HDD に録画する場合は、 HDD の残量を確 
認します D 

• DVD に録画する場合は、録画用の DVD ディ 
スクを レコーダーに 挿入します。 


2 ® 


を}甲ず 

本機の電子番組表が表示されます。 

( D モ約したいまおを選び、@を 
巧ず 


% 2:00〜午を3:30 



1 ' 午を0時 

©午を1時 

©午を2時[巧午を3時 1の午を4時 ► 

E 民曰…田坦 

-巧か巧の王な兼’’ 

巧を 

を1民スポーッ持… 
gf 函姑ゆての巧… 

巧 t 田思い出®…] [ 

巧 < 中曲 > 吕：… [田曰巧巧の風…[田目な巧の H … 

巧大巧巧わ W 巧巧_巧困大巧巧わ… 

音楽のち1音まのち 
るち るを 

巧巧の巧メ□デ… 

—因 NB 
ち D ナイ 

音楽のち 
るち 

巧巧の巧 

り ET 1 卜畔溫 R 

5 だぶ 

L 巧快！ 

|||'-|ちぃ曲上手1 

西? 列 酉謂 1 

エツト ず… 

田世 !?©*§ おぺシャル 1 1巧完1たドべ ス 


-翌日降の番組を予約したいとさは、日時 
指定 (8 已ページ)で番組表を表示させると 
便利です。 

r 録画モ約 J を選び、@を巧ず 


番組のモ巧方法を還んでください。 


IM お聴予約"* I 一 ■Monk お ■ L 予的しない 


[ HDMI コント□-ルモ約 J を選び、 
@を巧ず 


B 綜困予約のち法を還んで<ださい。 


ビデオ予約] [ し LINK 予が]! 


r モ約ずる J を選び、@を巧ず 


m この番組を HDMI コント□ール予約しますか？ 
I 予めしない p 


r 房る J で®を巧ず 


このま組を HDMI コントロール予約しました。 


電子番組表に PG ) 画面に戻ります。 

HDMI コント□ール予約が設定され、本体 
前面ち下の予約ランプが点なします。 




録画モ約についてのご注意 

-テレビはデジタル固定の状態となります。 

-デジタル固定を解除すると、録画び正常にできま 
せん。 


HDM — n ント □1 ル機能 



HDMI 接続した外部機器を本機のリモ n ンで制御ずる(つづき) 















































































端臟獅陛界き野 レ 保〕 がン 


，省エネ設定、け体設定〇 


11語因1^ 心 




0 ( S ) 0 


ち^^8 


いモコンのボタン) [ 


HDMI コント□-ル設定 

3巧元ノイズリダクション 

[弱] 

MPEG ノイズリダクション 

[しない] 

入力4端モ設定 

[入力] 

QS 駆動 

[ずる] 

センタースピーカー入力 

[ずる] 

デジタル固定 

[しない] 

字幕表示設定 

[しない] 

番組ち表示設定 

[しない] 

映像オフ 



2 


①設定したい頃目を選び、@を 
巧ず 

感 設定巧客を選び、@を巧す 

(例：「連動起動設定」を選んでいる画面） 


ニュー[機能切換… HDM ロント □- ル設赴 


①- 


録画機器還択 
ジャンル連動設定 


HDMI で接続した機器と連動して 
テレビを自動で起動しまずか？ 


⑨ 


操作終了する場台は 


L 終了 ■ 


〇またはだ)を巧し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は〇を押してください。 


點觸話造麟曼傑活か 


■ 惜動起動設定」を「する」に設定すると、 HDMI 
コント□ール対応機器を操作したとさに、電源 
待機状態にある本機を自動的に電源「入」にで 
さます。 


ニュー[機能切換… HDMI コント□ール設定] 


録画機器還択 
ジャンル連動設定 


HDMI で接続した機器と連動して 
テレビを自動で起動しますか？ 


[ しなし、 ] 


HDMI コント□—ル設定をする 


ここでは HDMI コント□ールに関する設定につ 
いて説明します。 

ゾニュー画面か6 r 機能切換 J - 
[ HDMI コント□-ル設定 J を選び、 
@を巧ず 



1 


1入力6(サブ)1 


1 


謹難强 iifi ! 接続晒こ、録 


複数の AQUOS レコーダーを本機に接続して 
いる場合は、「録画機器選択」で、 U モコンフタ 
内の□を押したときに録画を行う HDMI コン 
卜□一 j レ対応レコーダーを選択します。 


t 機能切換… HDMI コント□ール設定] 


連動起動設定 


ジャンル連動設定 


^リモコンの録画ボタンで録画ずる機器を設定しまず。 


入力端子 


1^入力已 


:1.0 .0.0 ] I 


I ^入力已 ■ 




[ 2.0 .0.0 ] I 


1 接続位置を数字コードで表示） 

本機とレコーダーの間に AQU0S サラウンド 
などを次のよ5に接続した場合は、入力端子の 
あとに「サブ」と表示されます。 


▼本機 


▼AQU0S 

サラウンド 


▼AQU0S 

レコーダー 


1 

ノ 



/ \ 


r ir \ 

1 

U 

--1。。 OG。。' - ^ 

17 ir \ 

1 


適したサウンドモードに自動切換する 


■ 「ジャンル連動設定」を「する」に設定しておく 
と、デジタ j レ放送の番組のジャン j レ情報に従つ 
て、 AQU0S サラウンドび適切なヴウンドモー 
ドに切り換わります。 

■ 地上アナ□グ放送や DVD 映像はジャンル情報 
びないので、 r ヴウンドモード切換」 （1 6已ぺ一 
ジ)で手動で切り換えます。 


ニュー[機能切換… HDMI コント□ール設定] 


連動起動設定 
録画機器選択 


ジャンル連動設定 


AQU 0 S サラウンドのサウンドモードを 
番組情報に連動させまずか？ 


しない I 


詳しくは AQU0S サラウンドの取扱説明書 
をご覧ください。 
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式ジタルが送を快適に見るための設定 


ぺージ 


画面サイズや画面表示の設定 . 170 

録画画面サイズ設定 . 170 

字幕を表示させるための設定 . 171 

番組名を表示させるための設定 . 171 

を,こ、して使うための設定 . 172 

暗証番号設定 . 172 

視聴年齢制限設定 . 172 

PPV 設定 . 172 

有料の番組の購入を制限する . 172 

有料の番組の購入金額を制限する . 172 

お知5せを見る . 174 

お知らせを見るための基本操作 . 174 

双方向通信を利用ずる . 175 

双ち向通信を利用するには . 175 

双ち向サービスの利用を制限する . 176 

LAN 設定 . 177 

LAN 設定の内容を変更•消去する . 177 

又:字を入力ずる（ソフトウェア夺ーボード） . 178 

ソフトウェアキーボード(文字入力画面)の使いかた . 178 

文字を入力する . 179 

入力文字の種類 . 180 








































画面サイズや画面表巧の設定 


録画画面サイズ設定 


■ 本機に接続した録画用機器にデジタル放送の 
] 6:9映像を録画するときの画面サイズを選び 
ます。 

「レターボックス」…4:3のテレビで見たとさ、 
画面の上下に黒い帯が入つ 
た横長の映像で表示し、才 
リジナルの1目:9映像のま 
ま見ることができます。 


0*0 


「スクイーズ」 . 4:3のテレビで見たとき、 

横方向に圧縮された縦長 
の映像になります。16:9 
のテレビで見たとさは、才 
リジナル映像そのままの 
ワイド映像になります。 


1 ゾニュー画面か6 r デジタル設定 J 
一 r 録画画面サイズ設定 J を選び、 
@を巧ず 


、!/本体設定 ：{^^機能切換 





リモコンのボタン I 


録画画面サイズ設定[レタ 

ーボックス] 

デジタル音声設定 

[PCM] 

ダウン□ード設定 

[する] 

番組表設定 


通信設定 


ビデオ連動録画設定 


lLINK 設定 


暗証番号設定 


視聴年齢制限設定 


PPV 設定 


双ち向サービス設定 


システム動作テスト 



2 0^0で r レターボックス J または 
r スクイーズ J を選び、咬梦を巧ず 


1巨:9映像を録画ずる時の 
画面のサイズを選択してください。 








ーボックス 

f 1 スクイ-ス 1 


(4:3 テレビで見たときの画面） 


〇 




操作終了する場合は 


ち-または S を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は g を押してくださし、。 
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® 字幕ボタンについて 

-字幕表示設定を「する」にしたとさ 
複数の字幕びある番組では、 U モコン（フタ内） 
の字幕ボタンを押すと、字幕を切り換えられま 
す。 

-字幕表示設定を「しない」にしたとさ 
字幕のある番組では、 U モコン（フタ内)の字幕 
ボタンを押すと、字幕表示の入/切、および複数 
の字幕の切換えびでさます。 




画面サイズ映像切換字幕音声切換 

LJ 画回幽 

AV ポジション静止 2画面揉作切換 

□ □ 



1/ 


字幕を表示をせるための設定 


■ 字幕のある番組で、字幕を表示するかしないか 
を選択でさます。 

■ 工場出荷時の状態では、「しない」に設定されて 
います。 

1 ゾニュー画面か6 r 機能切換 J 一 
r き幕表示設定 J を還び、@を巧す 


#省エネ設定本体設定 



IIJ モコンのボタン) 


HDM ロントロール設定 
3次元ノイズリダクション [しない] 

MPEG ノイズリダクション [しない] 

入力4端モ設定[モニター出力個定）] 
QS 駆動 [しない] 

センター スピーカー 入力 [する] 

デジタル固定 [しない] 


pi 組名表示設定 [しない]I 

央像オフ I 




0 ® 0で r ずる j または r しない j を 




選び、 (g) を巧ず 


「する」……字幕のある番組では、つねに字幕 
を表示します。（リモコンの字幕 
ボタンを押してち、字幕表示を消 
せません。） 

「しない」…リモコンの字幕ボタンで、字幕表 
示を入/切することがでさます。 


字幕び放送されているときは常に字幕を表示しますか？ 


操作終了する場合は 


たュー 


〇または S を押し、通常画面に戻す 

1つ前に戻る場合は〇を押してください。 


番組ちを表巧させるための設定 


1 


番組を選んで画面を切り換えたとさなどに番 
組タイトルなどの表示をするかどうかを設定 
します。 

メニュー画面か6 r 機能切換 J— 
r きお名表お設定 J を選び、@を巧 
ず 



HDM ロント □- ル設定 
3次元ノイズリダクション [しなし、] 

MPEG ノイズリダクション [しなし、] 

入力4端子設定[モニター出力（固定）] 
QS 駆動 [しない] 

センタースピーカー入力 [ずる] 


デジタル固定 
字幕表示設定 


[しない] 

[しない] 


I 映像オフ ] 


2 




0 @ 0で r ずる J または r しない J を 




選び、@を巧ず 


デジタル放送の 選局 や番組の切換えで番組名を表示しまずか？ 


(表示イ歹 IJ ) 


「する」……番組タイトルや 
放送時間などを 
表71^します。 


「しなし、」…何も表示しませ 
ん/。 


ミおはよラ世巧のトップスポーツ 


操作終了する場合は 


終 3. 


〇またはろを巧し、通常画面に戻ず 

• 1つ前に戻る場合は〇を押してください。 




フタを開けたところ 


デジタル放送を快適に見るための設定 



画面ヴ V ズゃ画面表示の設定 
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録画画面サイズ設定[レターボックス] 
デジタル音声設定 [PCM] 

ダウン□-ド設定 [ずる] 

番組表設定 
通信設定 

ビデオ連動録画設定 
し LINK 設定 
暗証番号設定 
視聴年齢制限設定 


ゾニュー画面か 68 ® 0 で r デジ 
タル設定 J を選ぶ ^ 


2 


c ：：=^ 


ナー ビス設定 I 

、動作テスト_ I 


0 ^で設定したいメニュー頃目 
を選び、@をがず 


双ち向ヴー 
システム動作テスト 




■ 本機は、視聴する人の年齢制限や視聴料金の制限な 
ど、各種の制限を設けることびでさます。 

これらの制限を通過するとさや PPV 番組などを購 
入するとさに暗証番号を使います。 

-暗記番号は必ずメモしてください。 


3 




① Q @0で^する J を選び、@を押す 




( D 数字ボタン(0>-(?^)で、ぉ証番 
号を入力する 


暗証番号を設定しますか？ 


\_しない 1 


4巧の数字を入力してください。 


確認のため再度入力してください。 


■ 年齢制限のある番組の視聴を制限することびでさま 
す。なお、年齢制限は4〜20歳の範囲で設定でさま 
す。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の 
設定(上記)をしてお < ことび必要です。 


一数きボタン(り）〜(@))で、日き証番号を 
3入力ずる 


暗証番号を入力してください。 


FFF 


視聴年齢制限設定画面が表示されます。 


有料の番組の購入を制限する 

■ 暗証番号を入力しないと PPV 番組(有料番組)を購 
入でさないよラに設定でさます。この設定をするた 
めには、あらかじめ暗証番号の設定(上記)をしてお 
くことび必要です。 


3類畫!ン(の〜®)で、圏号を 


暗証番号を入力してください。 


B-I-I- 


PPV 設定画面が表示されます。 


有料の番組の購入を穎を制限する 

■ PPV 番組(有料番組)の購入金額を制限します。設定 
した上の金額の番組を購入するとさは、暗証番号の 
入力び必要になります。この設定をするためには、あ 
らかじめ暗証番号の設定(上記)をしてお < ことび必 
要です。 


3鬻畫!ン(の〜®) で、 ぉ証番号を 

日音証番号を入力してください。 


R ： 


PPV 設定画面が表示されます。 


PPV 設定 


巧聴年 酷 制限設定 


B 音証番号設定 


-項目 


PPV 設 


デジタル設定 


まむして使うための設定 


共通操作 
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B 音証番号を変更するとを 

①メニュー画面から「デジタル設定」一「暗証番号設定」を選 
ぶ 

-暗証番号入力画面び表示されます。 

( D 数字ボタン {の〜而旅で 、暗証番号を入力する 


暗証番号を入力してください。 


B ： 


暗証番号を入力すると、172ページ r 暗証番号設定」 の 
手順 3 の画面になります。暗証番号を設定するときと同 
じ要領で設定しなおしてください。 


B 音証番号を忘れたとまは 

-受信契約されている、有料放送の放送局 ( wowow やス 
ターチヤンネルなど）までご連絡ください。放送局で前の暗 
証番号を消去します。 

暗証番号の消去には手数料びかかります。 （2 日日6年7月現 
在） 


操作終了ずる場台は 


たュー 


終 3. 


〇またはろを押し、通常画面に戻す 

1つ前に戻る場合は〇を押してください。 


設定画面 


確認のため、再度同じ番号を数字ボタン 
( CD 〜@))で入力する 

-間違った番号を入力した場合は、手順3の⑨か 
5やりなおしになります。 


戸①日き証番号をメモする 
I) (D r 確認 J で@を巧す 


暗証番号を設定しますか？ 


4柄の数字を入力してください。 


暗証番号を設定します。 
暗証番号は麻ずメモしておいてください。 



ホ 

ホ 

ホ 

* 



5奮認のため再度入力してください。 



H 

E 

- 

- 




c :：：^ 

0@ぶで年離の入力欄を選ぶ 




視聴制限年齢を入力してぐださい。 

亂灯を視麵限する。 

または、 


無制限 


制限する年離を数字ボタン (®〜^) 

で入力し、@を押す 

. 年齢制限を設けない場合は、 r 無制限」を選んで 
決定ボタンを押します。 


視聴制限年厳を入力してください。 


画 


歳 LU 下を視聴制限する。 


0 @ 0で rppv 制限 J を選び、@を 

が 


購入金額制限 


PPV 番組視聴前に 
暗証番号による確認をしまずか？ 


[ しなし、 ] 


5 


0 @ 0で r ずる J または r しない J を選び、 
fe ) を押ず 

「する」…… PPV 番組の購入前に、暗証番号の 
入力が必要になります。 
「しない」… PPV 番組の購入前に、暗証番号の 
入力は必要ありません。 



0喔)0で！■購入を額制限 J を選び、@を 
巧す 


I PPV 制限 


T 


PPV の購入金額を制限できまず。 


円 LU 上は 

暗証番号による確認をする。 


無制限 


5案 


0® 夕で購入を額の入力欄を選ぶ 




購入を額の上限を数字ボタン (CD 

〜@))で入力し、@を巧す 

-購入金額の制限を設けない場合は、 r 無制 
限」を選んで決定ボタンを押します。 


デジタル g 奪薑 c 曼たま護^^安/どて使 / n ための設定 
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おが 6 せを見る 


广飞 受信契約した放送局から視聴者に向けて発信されるメッセージを見たり、有料放送に関するレポー^ 
卜や B-CAS カード番号などを確認することびできます。 


お知5せを見るための基本操作 


ちを巧し、ゾニュー画面を表示ず 
る 


①0@0でお巧6せを選ぶ 




ポード 

受信機レポート 
B - CAS カード番号表示 
PPV 購入履歴 


；^モコンのボタン1 




(2) 0がで見たい頃目を選び、@ 
を巧ず 

• 項目によっては、この後ネットワークを 
選ぶ手順になります。 




ウ見たい情强[を Q 這0で選び、®を 
j 巧ず 

[例]「ダウン□ー ド成功のお知5せ」を見る 


受信曰時 


未読 2/26 [月] 


ン□ード成功のお知6せ 


未読 2/26 [月] 


未読 2/26 [月] 


未読 2/26 [月] 


未読 2/26 [月] 


未読 2/26 [月] 


未読 2/26 [月] 


J ①情巧の内容を確認ずる 
4 @ページを切り換えるとをは r 一 

覧へ J r 前へ J r 巧へ J などを0石 Id 
で選び、な5^を巧ず ^ 

-画面表示に従って操作してください。 


お巧6せの頃目 


項 目 

内 谷 

受信メッセージー覽 

受信契約した放送局から発信されるメッ 
セージを見ることびでさます。 

受信メッセージびある場合は、画面ち上の 
チャンみレヴインに r お知らせ」と表示され 
ます。 

ボード 

送られている、 CS 各ネットワークの掲示板 
(ボード情報)のタイトルー覽を表示して、ご 
覧になりたいタイトルを選び、メッセージを 
表示することびでさます。 

ボード情報は、そのとさ放送で送られている 
ちのを表示しますので、消去はでさません。 

受信機レポート 

予約の失敗や変更に関するレポートや 
巳- CAS 力ードに関する情報、課金情報の 
アップ□ー ド(視聴履歴の送信)に失敗した 
とさなど、受信機に関係したレポートを表示 
します。 

アップ□ー ドに失敗したときは、「再発信」を 
選んで決定ボタンを押すと、アップ□ー ドし 
なおすことびでさます。 

目- CAS 力ード番号 
表示 

受信機レポートで報告された不具合に関し 
て、放送事業者のカスタマーセンターに連絡 
されるとさに、お客さまの契約確認のため 
目- CAS カードの番号を表示するものです。 

カード識別…メーカー識別用のアルファ 
べット1文字と3巧の数字 
か5なります。 

カード ID …… カード固有の番号です。 

PPV 購入履歴 

購入した最新24個の PPV 番組の購入曰時、 

チャンネル、番組名、購入金額を画面に表 TJX 
して確認することびでさます。 




受信メッセージびある場合は、画面ち上のチヤ 
ンみレヴインに「お知らせ」と表示されます。 
「お知らせ」の表示びある状態で、未読の受信 
メッセージをすべて表示すると、「お知らせ」の 
表示び消えます。 
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双方向通信を利用ずる 


双方向通信とは、デジタル放送の双方向サービスで利用される通信方式です。視聴者び番組上で 
ショッピングしたり、クイズ番組に参加して楽しむことびでさます。 


双方向通信を利用するには 


1 


巧のいずれかの方法で、下の回を参 
考に本機を巧続ずる 

- LAN 回線に接続する： 快適な通信速度で 
楽しむことがでさます。この場合でち電話 
回線のみで通信されることがあるので、必 
ず電話回線端子にち接続してください。 

-電話回線に接続する: 本機を電話回線に接 
続することで、電話回線を利用した双方向 
サービスが利用可能です。ただし、 LAN 経由 
の双方向サービスを利用するには LAN 端子 
の接続が必要です。 


A 必要に応じて rLAN 設定 J や r 電話 
厶 回線設定 J を巧う 

-電話回線経由の双方向サービスで正しく接 
続でさない場合は 66 ページの「電話回線 
に接続する」にしたがって r 電話回線設定」 
(68 ぺージ)の内容を確認してください。 

- LAN 経由の双方向サービスで正しく接続で 
きない場合は、 177 ページの 「 LAN 設定」に 
したがって 「 LAN 設定」の内容を確認してく 
ださい。 


® - 光回線や ADSL を使用する、インターネットを介した IP 電話などの電話回線では、ご加入の通信会社によっては、 
デジタル放送の双ち向サービスび受けられない場合びあります。詳しくは、ご加入の通信会社へご確認ください。 
- ADSL 専用の契約 （ IP 電話回線網の使用に限定した契約)の場合、双ち向サービスへの接続び 
でさない場合びあります。 

-回線業者やプ□バイダにより、必要な機器や接続ち法び異なります。 

-電話回線接続時には電話料金びかかります。（クイズ番組の答えを送信するとさなど） 

• ADSL の接続は、専門知識が必要なため、 ADSL 事業者にお問い合わせください。 

• LAN 接続した場合でも、電話回線のみで通信が行われることがありまずので、必ず電話回線端テにも接続し 
て < ださい。 


(接続の一例でず） 


LAN ケーブルについて 

- LAN ケーブ J レは、10目 ASE - T /1 00巨 ASE - TX タイプ 
のものをご使用ください。 LAN ケーブルには、ストレート 
ケーブルとク□スケーブルの2種類びあり、モデムやルー 



デジタル放送を快適に見るたま護^^!双方向通信を利用ずる 

■お知らせ質る 
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双方向通信を巧!用ずる ( つづま> 


電源画面表示オフタイ 7- i.LINK 

/n 〇 〇 〇 

い。ノ CATV 3巧入力お好み選局/登録 

ぃ〇 〇 〇 

の®④ 
(D ® (D 
の CZ ) ® 
减 ® @ 

(!也上く）（^を上 D ] BS し csj 

デ-備^ 


@ 

消音 

〇 


巧 


0 

Q 


〇 

入力切換 

〇 


雲謹 

〇 〇 

0 (S) 0 

終了 C - W 〇戻る 

〇 〇 

青 ホ 緑 黄 


AQUOS 


SHARP 


G 双方向ヴ—ビスの利用を制限する 


-双ち向サービスのデータ送受信には、回線の利用料 
金びかかる場合びあります。使用を制限するために、 
電話回線や LAN への接続をするかしないかの設定 
びでさます。設定には暗証番号の入力び必要です。 
この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定 
( 172ページ)をしておくことび必要です。 


1 メニュー画面か5 r デジタル設定 J - 
r 双方巧サービス設定 J を還び、@ 
を巧ず 


定青/本体設定機能切換 


^ ジタル設定 


I お知5せ 



IU モコンのボタン 


1録画画面サイズ設定[レターボックス]1 

デジタル音声設定 

[ PCM ] 

ダウンロード設定 

[ずる] 

番組表設定 


通信設定 


ビデオ連動録画設定 


lLINK 設定 


暗証番号設定 


視聴年齢制限設定 


PPV 設定 




2 数字ボタン (® 〜@))で日き証ま号 
を入力ずる 


^な下の設定頃目を選び、@を巧ず 


電話回線を禁止する 

電話回線と LAN 接続を禁止する 
禁止しない 

禁止しない場合はデータ送信時に 
下のアイコンを表示。 


グレーのとをは 
回線 コール 中 



ブルーのとさは 
回線使用中 




操作終了ずる場合は 


〇または〇を巧し、通常画面に戻す 

-1つ前に戻る場合は〇を押してください。 
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LAN 設定 


LAN 接続 （ 17 已ぺージ）によってデータ放送と 
の双方向通信を行う場合、プ ny くイダび指定し 
た LAN の設定び必要となります。 

LAN 設定は専門知識び必要ですので、お買い上げ 
の販売店や ADSL 事業者などにご相談ください。 



■ メニュー画面から「デジタル設定」一「通信設 

定」一 「LAN 設定」を選び、設定します。 

P アドレスを設定ずる 

- IP アドレスの自動取得設定 

ブ□ー ドバンドルーターやルーター機能付さ 

ADSL モデムをお使いの場合は、通常 DHCP 

での IP 自動取得び使えます。ご不明のとさは、 

設置された方に確認するか、それぞれの機器 

の説明書をご覧ください。 

「する」…… IP アドレスを自動で取得します。 

( DHCP ヴーノ く一を利用します。） 

「しない」…指定の IP アドレスを手動で入力し 
ます。 

-「しない」を選んだときは、ブ□-ドバンド 
ルーターの仕様を確認し、 IP アドレスを画面 
の指示にしたがって入力してください。 

DNS の IP アドレスを設定ずる 

「する」…… DNS の IP アドレスを自動で取得 
します。 （ DHCP ヴーノ（一を利用し 
ます。） 

「しない」…指定の IP アドレスを手動で入力し 
ます。 

-「しない」を選んだときは、ブ□-ドバンド 
ルーターの IP アドレス（ブ□ー ドバンドルー 
ターが DNS の機能を持つ場合)またはプ〇 
バイタカ、5指示された DNS の IP アドレスを 
入力してください。 

プ□キシ サーバーの 設定 

• プ□バイダからの指定びあるとさのみ、設定 
び必要です。 

「する」…… r する」を選んだときは、プ□丰シ 
サーバーのアドレス、ポート番号 
を入力してください。 

「しない」…プ□キシサーバーを利用しませ 
ん 0 


より詳細な設定 

- LAN 接続スピードの設定や、 LAN に接続する 
ためのテストを行います D 
通常は「しない」を選びます。 

LAN 接続スピードを設定ずる 

• 通常は設定の必要はありません。通信がうま 
くいかないなどのとさに、設定を変更して確 
認します D 

LAN にち続ずるためのテストを 
実行ずる 

-テスト実行は、 IP アドレスを自動で取得する 
設定のとさのみです。 IP アドレスを自動で取 
得しない場合は、「テスト実行」を選べません。 

設定頃目について 

• DHCP ： 

IP ネットワークにおいて、 IP アドレスの割当てと各種の設 
定を自動で行ラためのプロトコルです。 

• IP アドレス： 

TCP/IP ネットワークに接続されたネットワーク機器に 
個別に割り振られた識別番号です。 

•ネット7スク： 

TCP/IP ネットワークを複数のルさなネットワークに分 
割して識別管理する識別番号です。 

•ゲートウエイ： 

ネットワーク上で、異なる方式のデータを相互に変換して 
通信を可能にする機器の識別番号です。 


LAN 設定の巧客を変更•消去する 


■ LAN 設定を行ったあとで、メニュー画面から 
「デジタル設定」—「通信設定」 —「LAN 設定」を 
選び、設定の内容を変更 • 消去でさます。 

■ 変更するときは、「変更する」を選んだあと設定 
をやり直します。 


電話回線設定一自動 
電話回線設定一手動 
電話会社設定 


LAN の情報を設定します。 
[現在の設定] 



[初期化する J 


消去するとさは、「初期化する」一「する」を選び 
ます。 


I 


I 変更ずる^ 



電話回線設定一自動 
電話回線設定一手動 
I 電話会社設定_ 


設定された LAN 情報を 
消去しまずか？ 


I しない ] 


デジタル Jg 曼薑 SK ? たま護^双寫誓を留ずる(つづさ) 
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跃を热すァるキ-ボ-ド) 


■ LAN 設定 （ 177ページ)を行うとさに文字入力の必要な欄で決定ボタンを押すと、画面に 
ソフトウてア夺ーボード(文字入力画面)び表示されます。このソフトウてア夺ーボードを 
使って、各入力欄に必要な文字 • 数字 • 記号を入力します。 


(画面例) 


ニュー[デジタル設定…通信設定] 


1 1 

電話回線設定一自動 

電話回線設定一手動 

電話会社設定 

プ□キシ サーバーの アドレスを 
入力してください。 

LAN 設定 

1しない1 


7ドレス 1 1 

ポ—卜 [ ] 

1次へ1 

で終了 1 


記号半角 

|| 1 

編集 

ィ 1 数罕匹 B!dEF| GHI 1 jkl|mn 日 |pqrs|tuv|wxyz| ► 


<こ►で選択 0夕^で展開 

で入力取消' dD で文字消'去 
〇でちへ （ D でちへ H ) 入力完了 


ソフトウてアキーボード 


ソフトウエアキーボードは、入力表示 
を編集するとさ （ 117ページ)にわ使 
用します。 

、 



—ボード(文字入力画面)の ffi いかた 


ソフトウてア丰ーボードは、カーソルボタン、決定ボタン、戻るボタン、カラーボタン(ホ•緑•黄)、 
終了ボタンを使って操作します。 

▼ソフトウ王アキーボード表示 


夕字モード 


メニュー画面の入力欄 
の内容により、入力に必 
要な文字モードび表示 
されます。 


▼リモコン 

〇白 y o ' 


ii 禪 


カタカナ 


英数半角 


英数全ち 


記号半ち 


記号全角 


編集 


i [記号巧]さ词た巧]な巧 I は巧[ま巧[や巧 I ^ 


>で選択 0夫定^で展開 

dD で入力取消 CM ) で文字消去 

0で左へ [1] でちへ （ H 入力完了 


-ボード内入力欄 


•文字グループ 


カーソル（現在の入力位置） 



ソフトウェア夺ーボード(文字入力画丽操作に使うリモコンボタン 

カーソルボタン： 入力文字（文字 f ー ド•文字グループ）の選択をし 
よ9 〇 

:選択した文字グループの展開、または選択した文字の 
入力を確定します。 

:キーボード内入力欄の入力位置（カーソル）の文字 

を]文字消します。（文末のときはカーソルの左の文字を、 
文中のとさはカーソ J レのちの文字を消します。） 

:入力を取り消します。現在の入力をすべて取り消し、キ 
ーボードび消えます。 

:キーボード内入力欄のカーソルを左へ移動します。 

:キーボード内入力欄のカーソルをちへ移動します。 

:キーボード内入力欄の入力を完了します。キーボード 
び消えます。 


^終了ボタン 


カラー ボタン赤 
カラー ボタン緑 
カラー ボタン黄 


® - 文字モードの「編集」内の各キーは、力气 
ボタンの機能と同じです。 


-ボタン、戻るボタン、終了 
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文字を入力する 


[例] LAN 設定画面で文字入力をする 


2 


3 


LAN 設定 （1 77ページ)の入力欄 
で0^ を 巧し、ソフトウエアキー 
ボードを表示ずる 

I 電話回線設定一手動 I 
I 電話会社設定 I 


プ□キシ サーバーの アドレス巧 
入力してください。 


I しない I 


アドレス 


ポート 1^ I 


I 巧へ I 


い ュ-)で終了 

▲ 



記号半ち 

■■ 1 


編集 

ィ 1 数き ^^ AdEFIGHI い KL|MNO|PQRS|TUV|l/VXYZf► 



<こ►で還択 (W) で展開 

C1D で入力取消 C1D で文字消'去 

0でちへ d) でちへ ® 入力完了 


①0 @ 0で、义をモードを選ぶ 


@機で文きグル-プを選び、 


@を}甲ず 


▲ 


記号半ち 

II 1 

編集 

ィ 1 数字凶 511 iDEF|GHl|JKL|MNO|PQRS|TUV|WXYZ|^ 


-選んだ文字グループが展開されます。 

0 @ 0で入力ずる义字を選び、后看 


!己号半角 

[ 編集 


B ： 


イ I 数字 1 | a P c |aIb|c I|def|ghi レ klI ► 


キーボード内入力欄に決定した文字が表示 
されます。 


ィ [1 悼 || a H C I A| b|c|IDEF)gh|')jKLI ► 


-続けて手順2〜3を巧い、文字を入力します。 

5を巧し、入力を完了ずる 

- LAN 設定画面の入力欄に、完了した文字列 
が表示され、ソフトウ王ア丰ーボードが消 
スます。 


だく点 r J や半だく点 r J を付ける 


[例]「び」を入力する 


1① 


0 @ 0で义字モード r ひ6がな J 
を選ぶ 

③ 0" S "0 で r は任!を選び、@を巧す 




カタカナ 

!■ 1 

英数半角 

英数を角 

◄ 1 記号 1 あ行 1 か行 1 さ行 1 た行 1 な行 KfSl ま行 1 や巧 


c：：：^^ 一 _ 

0 ® 0で r ひ J を選び、@を巧ず 


◄さ行 I た行 I な行 I は I 


ィこ►で選択 で展開 

CMD で入力取消 CMD で文字消去 

0 で左へ [g でちへ H ) 入力完了 


_ _ 

0@0で|- J を選び、@を巧ず 


たタカナ 
ち数半角 
英数全角 


記号半角 
記号を■角 

si" 


◄ I さ巧 I た巧 1 な巧 1 は I ひ 1 ふい M ま I 


!ま行 I 


ィこ►で選択 G 夫定）で展開 

で入力取消 CMD で文字消去 

0 で左へ [H でちへ （ H ) 入力完了 


カタカナ 


◄I さ行 1 た行 T な行 [ は f ひ [ ふ卜[ほ 


] ま行 I 


三►で選択 (T 夫定 ） で展開 

C 1 D で入力取消 CMD で文字消去 

0 で左へ [D でちへ H ] 入力完了 


r 」を選んで決定ボタンを押すと、 r ぴ」に 
なります。 


スペースを入力する 


0 ® 0で义きグループか5 r 空白 J を 
選び、@を巧ず 

• 文字モードにより、半角スペースと全角ス 
ペースがあります。 


® - 入力中に文きを消去する場合は、カラーボタン赤(左へ)または緑(もへ)で力ーソルを移動し、戻るボタンを押し 
ます。 


入力をやめる場合は、終了ボタンを押します。入力をすべて取り消し、ソフトウェアキーボードび消えます。 


デジタル放送を快適に見るための設定 



文字を入力ずる(ソフトウ H アキ—ボ—ド) 
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跃を热すァるキ-ボ-ド)りヴき) 


入力文きの種類 


入力文字一覧表 


文字モード 


文字グループ(展開表示） 


ひらがな 


記号」あ行」か行 L さ行1_た行 I 夕行 Ij ま巧 I ま行 I や行 I 6行 I わ行 I 空白] 



記号 

— 、。 • 「」 一( 全角ハイフン) 

あ行 

あい 5 えおぁぃぅぇぉ 

か行 

かさくけこ'' 

さ行 

さしすせそ'' 

た行 

たちつてとつ'' 

な行 

なにめねの 

は巧 

はひふへほ''° 

ま行 

まみむめら 

や行 

やゆよゃゅょ 

ら行 

らりるれろ 

わ行 

わをんわ 

空白 

(全角スペース） 

カタカナ 

記号 I ア行 I 力行 I サ行 I 夕行 I ナ行 I A 行 I マ行 I ヤ行 I ラ行 I ワ行 I 空白 I 

記号 

— 、。 • 「」 一( 全ちハイフン) 

ァ行 

アイウエオアィゥェォ 

力行 

カキクケコ '' 

サ行 

ヴシスセソ '' 

夕行 

タチツテトッ'' 

ナ行 

ナニヌネノ 

八行 

八ヒフへホ''° 

マ行 

75 ムメモ 

ヤ行 

ヤユヨ ャュョ 

ラ行 

ラリルレ □ 

ヮ行 

ワヲンヮ 

空白 

(全角スペース） 



英数半角 

数字 I ABC DEF GHI JKL MN 0 PQRE 

5 TUV WXYZ 空白 

数字 

1234 已 67890 

ABC 

a b C A B C 

DEF 

d e f D E F 

GHI 

g h i G H 1 

JKL 

j k 1 J K L 

MN 0 

m n 0 M N 0 

PQRS 

p q r s P Q R S 

TUV 

t u V T U V 

WXYZ 

w X y z W X Y Z 

空白 

(半角スペース） 





英数全角 

「英数半角」と同じ文字を全角で入力でさます。 

記号半角 


：-¥| $%!? U #+*| =/r 1"…|()<>|[] 1 }| 空白 1 

@.1: 

@ . 1 : 



$%!? 

$ % ! ? 

&#+* 

& # + * 

=/r 

=/ 1 ~ 

H 1 A 、 

H 1 A \ 

()0 

() < > 

[ ]| 1 

[] 1 1 

空白 

(半角スペース） 


記号全角 


「記号半角」と同じ文字を全角で入力できます。 （※半角時の-は、全角時^となります。） 


入力取消 

左へ 

ちへ 

入力完了 

文字消去 


編集 


※入力文きではありません。各キーを選び決定ボタンを押すと、カラーボタン、戻るボタン、終了ボタ 
ンの操作と同じ働さをします。 
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画面が大きくなつたり、ルさくなつたりする 


’才ートワイド機能び「する」になっていませんか。設定を 
「しなしりに変更してください。 


146 




映像が出ず 
雑音のみ出る 


アンテナ線び外れたり、ショートしたりしていませんか。 
アンテナ線は正しく接続されていますか。 


32〜34 



画像にはん点が出る 


’自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませ 
んか。アンテナをでさるだけ道路やネオンなどから離れ 
た場所に立ててください。 


17 



映像が二重になる 
(ゴースト） 


’近くに山や大さな建物•樹木びある場合、それらの反射電 
波の影響ち考えられます。 

アンテナの向さや高さを変えてみてください。 

’ GR 設定を行ってみてください。 


76 



色じま模様が出る 


•近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アン 
テナの向さや高さを調整すれば、妨害をある程度少なく 
することびでさます。 

-付属のアンテナケーブルを使用していますか。ちいケー 
ブルは使わないでください。 


10-32 



雪が降っているよう 
な画面になる 


’アンテナ線は正しく接続されていますか。 

’屋外アンテナ線び切れたり、外れたりしていませんか。 

’アンテナの向さび変わったり、アンテナびこわれたりし 
ていませんか。 

’平行フイーダー線の場合、本機から線をでさるだけ離し 
てみて < ださい。 


32〜34 


32 


巧障かな？と思った5 


つぎのような場合は故障でないことびありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。 
なお、アフターヴービスについては193ぺージをご覧ください。 


こんなとさに 


ここをお確かめください 


ク 


映像ら音声も出ない 


’電源プラグびコンセントから抜けていませんか。 

’電源び「切」の状態になっていませんか。 

’テレビ(地上アナ □ グ放送、 CATV ) やデジタ j レ放送を見 
たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 


3己 
36 
103 


リモコンが動作しない 


’乾電池の極性傅、©)び逆になっていませんか。 

’ U モコンの乾電池び消耗していませんか。 

’ U モコンは U モコン受光部に向けてお使いくださし、 


23 


全 

般 



映像は出るが 
音声び出ない 


-音量調整び最小になっていませんか。 

-「消音」状態になっていませんか。 

•へッドホン端テにへッドホンのプラグび差し込まれたま 
まになっていませんか。 

•入力4端テ設定び「モニター出力(可変)」に設定されてい 
ませんか。「モニター出力（固定)」にしてください。 

- D 映像 ’ S 映像端テは映像用です。これらを使用するとさ 
は、音声端テも接続してください。 


22 

22 

20 

114 

102 


音声は出るが 
映像が出ない 


’映像オフび「する」になっていませんか。 


152 


色がうずい 
色あいが悪い 


’色の濃さ、色あいは正し<調整されていますか。 


151 


特定のチャンネルだけ映5ない 


チヤンネルの受信微調整びズレていませんか。 


54-55 


アンテナ 


182 

































































ビデオコント□ーラーでの録画予約が 
でさない 


ビデオコント□ーラーは正しく接続されていますか。 
ビデオ連動録画設定は正し<設定されていますか。 


番組の予約をしてら受信できない 


’契約していない有料放送、視聴年齢び制限されている番 
組などを予約していませんか。 


そ 

の 

他 


し LINK 接続されない 


’接続先の機器の電源は入っていますか。 

’ i.LINK ケーブルび外れていませんか。 

’接続先は D-VHS ビデオデッキ ‘ AV-HDD レコーダー • 

B I u-ray Disc レコーダー • HD V 方式八イビジョンビデ 
才カメラですか。本機は D-VHS ビデオデッキ ’ AV-HDD 
レコーダー • Blu-ray Disc レコーダー • HDV ち式八イビ 
ジョンビデオカメラのみ接続び可能です。 


■ 停電時に設定保持している項目と設定解除される項目 
•テレビにおける設定内容(メニュ~内設定項目、音量など）は保持されます。 

• 番組予約(視聴予約/録画予約)び、予約動作開始時刻を経過しているとさは消去されます。 
• 停電前び下記の状態のわのは解除されます。 

•静止•オフタイマー•消音(消音ボタンによる）•デジタル固定•映像オフ ‘2画面 


こんなとさに 


ここをお確かめください 


ページ’ 


ク 


映像も音声も出ない 


’アンテナ電源び「切」になっていませんか。 

’映像、音声のない放送ではありませんか。 

’ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 
’ B-CAS カードは正しく挿入されていますか。 


64 

103 
已7 



画面に四角のノイズ 
(モザイク）が出る 


’アンテナの向さびズレていませんか。 

’アンテナレベル(信号強度)を確認してください。 

’アンテナの前方に障害物はありませんか。 

’アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用し 
ていますか。 


6己 

32〜34 


WOWOW や スターチ ヤンネルなどの 
有料放送が視聴できない 


’巨- CAS カードは正しく挿入されていますか。 

’有料放送を視聴するための契約はしていますか。 
’電話回線の接続や設定は正しぐされていますか。 


已7 
40 
66.68 


110度 CS デジタル放送び受信できない 


アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用し 
ていますか。 

ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、 

11日度 CS 帯域 (21 日日 MHz ) まで対応した機器に交換す 
る必要びあります。 


34 


地上デジタル放送が受信できない 


お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。 
地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナび正しく 
設置されていますか。 

アンテナ線は正しく接続されていますか。 

お住まいの都道府県を地域選択で正しく設定していますか。 
チヤンネ J レ設定は正しくされていますか。 


41 

32.33 

已8 
60 


画面にノイズが出る 


’ VHF/UHF のアンテナケーブルび BS ’ 1 ] 日度 CS アンテ 
ナケーブルと接近していませんか。 


特定のチャンネルだけ映5ない 


’契約していない有料放送ではありませんか。 

’アンテナレベル(信号強啟を確認してください。 


40 
6己 


電子番組表に PG ) が表示されない 
電モ番組表に PG ) に表示されない番組が 
ある 


’地上デジタル放送の場合、視聴していないチヤンネルは、 
電子番組表に情報び表示されません。番組表取得設定を 
「する」に設定すると、リモコンで電源「切」（待機状態)にし 
たとさに各放送チヤンネ j レの番組表情報を取得します。 

’電源を「入」にした後、最初に番組表を表示するときは、番 
組表データの受信に時間びかかります。しばらくお待ち 
<ださい。 


84 
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故障かな？と思ったら 


的 


〇1 


8 8 


デジタル放送関係 






























脚奪かな？と思つたかっづが 


温度上昇時のお知 S せ表示について 

表示内容： 

-画面のち下に「モニター温度」の文字び点滅表示されます。さらに温度び上昇すると、自動的に電源待機 
状態になります。 

処置のしかた： 

•温度び上昇して電源待機状態になったとさは、而だんどおり U モコンなどで電源を入れなおすことびで 
きますび、温度び上昇した原因を取り除かないと、またすぐに電源待機状態になります。 

•本機の設置状態や場所び、温度び上びりやすい状態にないかご確認ください。本機背面に空いている通 
風孔び而さびれていると、温度び上びりやすくなります。 

•本機の内部や通風孔にホコ U びたまっていると、内部の温度び上びりやすくなります。外部から取り除 
けるホコ U はこまめに取り除いてください。内部のホコ U の除去については、お買い上げの販売店にご 
相談ください。 


デジタル放送の受信がでをな < なつた0、リモコンや本体ボタンの操作がでをな < なるな 
ど、正常に動作しないとをは 

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことびあります。 
こんなとさは本体天面の電源スイッチで電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて]分間ほど放置 
した後、再度差し込み、動作を確認してください。 


このよ5なとををが障ではありません 

ときどき r ピシッ」と音がする 

• 温度の変化により、キャビネットびわずかに伸縮する音です。 

性能その他に影響はありません。 

BS -1 10度 CS 共用アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害 
•衛星放送は雷雨や豪雨のよラな強い雨び降ったり、雪びアンテナに付着す 
ると電波び弱くなり、一時的に画面や音声に雑音び出たり、ひどい場合には 
まったく受信でさなくなることびあります。これは気象条件によるもので、 

アンテナや本機の故障ではありません。 

•春分や秋分の前後20曰程度は人工衛星び地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波び止まる場合びあり 
9 〇 
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デジタル放送のを意义など 


■ B - CAS カードや放送の受信•視聴に関ずるエラーメッセージ 


画面に表 71^ されるエフーメ ッ セージ例 

巧-トド 

対処のしかた 

参照ページ 

目- CAS 力ードを正しく装着してください。 


B-CAS カードを正しく挿入してください。 

己 7 

この B-CAS カードは使用でさません。 

ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 
絡ください。 

ネネネを 

B-CAS 力ードを抜き差ししてみてください。それでもエ 
ラーび表示される場合は、 B-CAS カスタマーセンターお 
よびご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまで連絡 
して < ださい。 

已 7 

このカードは使用でさません。 

正しい B-CAS カードを装着してください。 

ネネネネ 

専用の B-CAS カードを挿入してください。 

己 7 

このチャンネルは契約されていません。 

ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 
絡ください。 

ネネネネ 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまで連絡して 
<ださい。 

- 

この目- CAS 力ードには必要な情報び有りません。 
ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 
絡ください。 

みをみを 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまで連絡して 
<ださい。 

- 

放送チャンネ >1 レではないため、視聴でさません。 

E 200 

このチヤンネル(番組）は視聴でさません。 

- 

天候の影響やアンテナの接続状況などにより、 
受信状態び悪 < なっています。 

E 201 

天気の回復をお待ちください。 

- 

アンテナ信号レベルび強すざて、受信状態び悪 
くなっています。信号レベルを調整してくださ 
い。 

E 201 

アンテナ信号び強すざるため、受信障害び発生していま 
す。ブースターの調整や減衰器の挿入び必要です。販売 
店などにご相談ください。 

- 

アンテナ信号レベルび強すざて放送び受信でさ 
ません。信号レべ J レを調整してください。 

E 202 

アンテナ信号び強すざるため、受信障害び発生していま 
す。ブースターの調整や減衰器の挿入び必要です。販売 
店などにご相談ください。 

- 

放送び受信でさません。アンテナの接続状況や 
調整をご確認 < ださい。 

E 202 

アンテナ線を確認してください。 

アンテナの設定び合っているか確かめてください。 

32-34 

64 

現在放送されていません。番組表などで放送時 
間を確認してください。 

E 203 

番組表などで放送時間を確かめて<ださい。 

- 

000 チャンネ J レび見つかりません。 

番組表などでチャンネ j レを確認してください。 

E 204 

番組表などでチヤンネレを確かめてください。 

- 

アンテナ線びシヨートしているか、接続状況や 
設定に不具合びあります。本体の電源を切って 
から、アンテナとの接続を確認してください。 

E 209 

本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電 
源を入れなおしてください。 

32-34 

000 チャンネルのサービスは、この受信機で 
は受信でさません。 

E 210 

選局されたチヤンネルとは別のチヤンネルを選局して 
<ださい。 

- 

契約期限び切れています。ご覧のチャンネルの 
カスタマーセンターへご連絡ください。 

ネネネネ 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまで連絡して 
<ださい。 

- 

このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただ 
けません。ご覧のチャンネルのカスタマーセン 
ターへご連絡ください。 

みををを 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまで連絡して 
<ださい。 

- 

受け付け時間を過ぎていますので購入でさませ 
ん。 

ネネホホ 

番組の冒頭の限られた時間しか購入でさない番組ちあ 
ります。 

- 

電話回線を接続の上、ご覧のチャンネルのカス 
タマーセンターへご連絡ください。 

みみみみ 

電話回線の接続を確認のうえ、 B-CAS カードを抜き差し 
して < ださい。 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまで連絡して 
<ださい。 

57-66 

データの通信に失敗しました。 

E 301 

電話回線の接続を確認して、メニューの「通信設定」を正 
しく行ってください。 

66.68 

データび受信でさません。 

E 400 

現在ご覧のチヤンみレとは別のチヤンみレをいったん選局 
した歡エラーび起こったデータ放送チヤンみレを再度選 
局してください。 

- 

対象地域外のため、データを表示でさません。 

E 401 

現在ご覧のデータ放送チヤンネ j レを終了し、別のチヤン 
ネルを選局してください。 

- 

この受信機では、データを表示できません。 

E 401 

現在ご覧のデータ放送チヤンネ J レを終了し、別のチヤン 
ネルを選局してください。 

- 

データの表示に失敗しました。 

E402 

現在ご覧のチヤンみレとは別のチヤンみレをいったん選 
局した豁エラーび起こったデータ放送チヤンみレを再度 
選局してください。 

- 
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デジタル放送のま意文など 
故障かな？と思ったら(つづさ) 


的 






























デジタル放送のま意文などりづき> 


■し LINK に関するを意で 


ま意文 

内容•対処のしかた 

現在選択している機器では正常に録画/再生で 
さない可能性びあります。 

本機び対応していない機器、あるいは DTLA のコピー•プ□テクシヨン技術 
を搭載していない機器を選択したときに表示されます。 

i . LINK 機器の接続び不正か、接続異常び発生し 
ています。取扱説明書をお読みの5え、接続しな 
おして < ださい。 

i . LINK ケーブルによる接続び異常なときに表示されます。 119 ページの 
「接続に関するごを意」をお読みのうえ、接続しなおしてください。 

現在選択している機器は"録画/再生"でさない 
状態です。他の機器から使用中でないか確認し 
て < ださい。 

選択している機器び、すでに他の機器から使用されているときに表示され 
ます。本機から使用するためには、他の機器を操作する必要びあります。 


■双方向通信に関ずるエラーメッセージ 


画面に表示される 
エラーメッセージ 例 

エラー 

コード 

対処のしかた 

参照 

ぺージ 

番組で指定されたプ ay くイダへの接続に失敗 
しました。に]日 4] 

C104 

電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容を 
ご確認ください。 

66*68 

番組で指定されたプ ay くイダへの接続に失敗 
しました。に 10 引 

C105 

電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容を 
ご確認ください。 

66.68 

番組で指定された情報センター x’l への接続に 
失敗しました。 [C006] 

COO 巨 

電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容を 
ご確認ください。 

66.68 

アクセスでさませんでした。 [C204] 

C204 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまで連絡し 
て < ださい。 

- 

ヴー y く一証明書 X’ 2 び不正のため、アクセスを中 
断します。に 20 到 

C208 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまで連絡し 
て < ださい。 

- 

ヴーノ く一証明書 X ’ 2 に問題びあり、アクセスを中 
断します。に 209] 

C209 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまで連絡し 
て < ださい。 

- 

双ち向サービスを利用するには、双ち向ヴービ 
ス設定で電話回線への接続を「禁止しない」を 
設定してください。 

ホみみみ 

双ち向ヴービス設定の電話回線への接続で「禁止しな 
しりを選択してください。 

176 

登録してあるプ□バイダへの接続に失敗しま 
した。電話回線設定を確認してください。 

みみみみ 

電話回線設定を確認してください。 

68.17 日 

まだルート証明書^ 3 を受信していません。 

セキュ U テイの保障びでさないため、アクセス 
しないことをお勧めします。アクセスします 
か？ 

みみみみ 

アクセスしないことをお勧めします。 

- 

ヴー y く一証明書^ 2 の信頼性び確認でさません。 
セキュ U テイの保障びでさないため、アクセス 
しないことをお勧めします。アクセスします 
か？ 

みみみみ 

アクセスしないことをお勧めします。 

- 

まだ新しいルート証明書 X' 3 を受信していませ 
ん。セキュ U テイの保障びでさないため、アク 
セスしないことをお勧めします。アクセスしま 
すか？ 

ネネホホ 

アクセスしないことをお勧めします。 

- 


情報センター……双ち向通信において、お客さまからのデータを受けとるセンター。 

《2サーバー証明書…暗号化通信に使われる暗号鍵。 Web サーバーに保をされる。有効期限び記述されており、この期間を過ざると使用でさな 
い。 

《3ルート証明書……暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保をされる。有効期限び記述されており、この期間を過ざると 
使用でさない。 
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■ J セツトボタンについて 


デジタルリセットボタン 


■本機を使用中に、強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場 
合や誤った操作を した 場合など、操作を受けつけな < なるなどの異常び発生することびあります。 
このようなとさは、本体背面のデジタル U セツトボタンを押してから操作をやりなおしてください。 



® . IJ セツト直後はデータ取込みのため、画面表示には多少時間びかかります。 

-壁かけ設置などで、デジタル U セツトボタンび押せない場合は、電源コードの抜さ差しをしてください。 


情報ぺ—ジ 



リセットボタンについて 
デジタル放送の注意文など(つづさ) 


の 



































































ダウン□ー ドを巧ラ 


■ ダウン□-ド機能とは、本機内のソフトウてア 手動で々、ウV□—ドを巧^ >"を 

を書さ換えて、機能アツプや機能改善等を行う 


ためのちので、その方法には2種類あります。 

] つは自動的にダウン□ー ドを行う方法で、わう 
1つはお客様び必要に応じ、手動でダウン□ー ド 
を行う方法です。 

なお、お買い上げ時は利便性を考えてダウン 
□-ドの選択は「自動」に設定されています。 

ダウン□—ドの可能な居境について 

• ダウン□ー ドは巳 S デジタル放送および地上デ 
ジタル放送で実施されます。デジタル放送を直 
接受信でさない環境ではダウン□ー ドでさま 
せん。 

ケーブルテレビのセットトップボックスを利 
用してデジタル放送を受信している場合わダ 
ウン□ー ドでさません。 


• 自動タウン □ —ドを「しない」に設定した場合、 
手動でダウン□ードを行うことびでさます。 


①メニュー画面から「お知らせ」一「受信メッセー 
ジー覧」を選び、を押す 

® 0 @ 0で r ダウン□-ドのお知らせ」を選び、 

:決定)を押す 




受信曰時 






▲ 

1未読 

吕/2巨[ち] • 



未読 

吕/2巨[ち] • 




③画面の表示内容を確認してから、0 @ 0で「実 
行」を選び、け^を押す 


1 ゾニユー画面か6 r デジタル設 
定 j - r ダウン□-ド設定 J を選び、 
@を巧ず 


定'、/本体設定 機能切換 Ih 


デジタル設定 


m お知5せ 



終了 r —-つ戻る 
〇 〇 

勺モコンのボタン 



番組表設定 
通信設定 

ビデオ連動録画設定 
i . L I NK 設定 
暗証番号設定 
視聴年齢制限設定 
PPV 設定 


〇 0がで r ずる J または r しない J を 
Z 選び、@を巧ず 


ダウン□ードのお知6せ 


「メニュー」でダウンロード「しない」び 
選択されていまず。 

今回のみダウン□ー ドをする場合は「実行」 
を選択してください。 


L - 覧へ ~~ ] L 前へ ] I ^ I 


® 画面の表示内容を確認してから、0 ® 0で「す 
る」を選び、を押す 

ダウン□ードのお知5せ 


今回のダウンロー ドを実行する事びできまず。 

「する」を選択し、リモコンの電源（受像）ボタンで「切」に 
ずる事でダウンロー ドを実行しまず。 

(ダウン□ー ドは受信機び待機げ態で実施されまず） 

ダウン□ー ドしまずか。 



[ しない I 


• ダウン□ー ドが成功すると、「お知らせ」の「受信 
メッセージー覧」の中に、タウン□ー ドが成功し 


「する」……自動ダウン□-ドでソフトウェ 

アの更新を行います。(工場出荷 - 

時の設定） 

「しない」…ソフトウエアの自動ダウン□一 
ドを行いません。 


ダウン□ードで自動的にソフトウェア更新を行いまずか？ 



しない 


た旨のメ ッ セージが 書 さ込まれます。 

お知らせを見る場合は、174ページ「お知らせを 
見る」の操作を行ってください。 


ダウン□ー ド成功のお知日せ 


2 XXX 年 XX 月 XX 曰[月] 

ダウン□ー ドを実行し 
ソフトウェアを更新しました。 
(バージョン番号： 0000000 ) 



目 IJ へ )[ 次へ 


® - ソフトウエアの受信(ダウン□-ド）には、数分程度の時間びかかります。その間は、デジタルリセットボタンの操 
作、電源プラグの抜さ差しを行わないでください。ダウン□ー ドび失敗する場合びあります。 

-ダウン□-ドによって、設定内容び工場出荷時の状態に戻ることびあります。その場合は、設定しなおしてくださ 
い。 


-ダウン□ードによって、予約の情報びなくなる場合びあります。そのとさは、再度、予約設定を行ってください。 

. ダウン□ードは、本機の電源が待機状態(電源ランプび赤色点'打)のときに実行されます。リモコンの電源ボタン 
等で、電源待機状態にしてください。 
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本機を譲渡•廃棄ずるとをは 


個人情®の初期化について 


■本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力した、お客さまの個人情報びあります。 

本機を他人に讓渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い情報を消去してください。 

• お客さまび設定した情報内容(チヤンネ j レ設定、予約、各調整値、 LAN 設定、暗証番号など)びすベて初期化されます。 


の®み 

(@) ® ® 

(地上 A ) 避上 D ] BS ] CS ^ 


デ-夕連動1量學テし資ジプ /j 


@ 

消音 

〇 


0 © 
白 bJ 


〇 

入力切換 

〇 


震謹 

〇 〇 

0 @ 0 

終了 CW - ) 戻る 

〇 〇 

青 ホ 緑 黄 


AQUOS 


SHARP 



データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶さ 
れたお客さまの登録情報やポイント情報などの一 
部、またはすベての情報が変化•消失した場合の損 
害や不利益について、当社は一切その責任を負い 
ませんので、あ5かじめご了承ください。 


ゾニュー画面か6 r 本化設定 J 一 

r 個人厦报初期化 J を選び、@を巧 
ず 



0：：：=^ 


0癸0で「ずる J を選び、@を巧ず 


個人情報の消去を行いまずか？ 

この機能は、本体を廃棄したり 
他人へ譲渡ずるときに実行してください。 


\_ しなし、 ] 


c ：：=^ 


0 @ 0で「ずる J を選び、@を巧ず 


個人情報を消去します。初期化するとデータ 
放送などで再度情報の入力び必要になります。 
また、ポイント情報などち消去されます。 


表示が「初期化実行中」(点滅)に変わります。 
初期化には、しばらく時間がかかります。 


個人情報を消去していまず。 

初期化終了後、数秒間表示び消えまずび、 
そのままお待ちください。 


-初期化が終了すると、画面が数秒間消え、メ 
ニューが解除されます。 

4本巧天面操作部のなを巧し、電源 


情報ぺ—ジ 



本機を譲渡•廃棄するとさは 
ダウン □1 ドを行う 8 











































































































































































































































































デジタル設定 


録画画面サイズ設定※已※18 

デジタル音声設定※已※1 S 

ダウン□-ド設定※已 

番組表設定※已 

通設定※已 

ビァ’才連動録画設定※己※ 1S 

し LINK 設定 

暗証番号設定※已 

視聴年齢制限設定※已 

PPV 設定※已 

双方向サービス設定※已 

システム動作テスト※已 


レターボックス、スクイーズ 

PCM'AAC 

する、しない 


番組表取得設定 


表71^範囲設定 


ジャンルアイコン設定 


する、しない 
拡大、広角 
標準、薄 <、注目 


電話回線設定一自動 


電話回線設定一手動 


電話会社設定 


LAN 設定 


-ビデオ連動録画設定画面 


し LINK 自動切換 


録画モード設定 


電源待機設定 


電話回線種別 


が線発信番号 


ダイヤルトーン検出 


発信者番号通知 


事業者番号 


解除番号設定 


20pps. 1 Opps 、 卜ーン 
なし、あ0 
する、しない 

設定しない、18日、184 
する、しない 


-► 暗話番号設定画面 
-► 無制限、XX歳な下 


PPV 制限 


購入金額制限 


-電話回線を禁止する、電話回線 
と LAN 接続を禁止する、禁止し 
ない 

-システム動作テスト画面 


IP アドレス設定 


□NS アドレス設定 


プ□キシサーパー設定 


詳細設定 


-する、しない 
-する、しない 
-する、しない 

-する、しない 
-無制限、 XXXCIC) 円上 


お知5せ 


受信メッセージー賣 


ft - ド 


受信機レポート 


B-CAS カード番号表示 


PPV 購入履歴 


-受信メッセージー覧画面 
-ボード画面 
>受信機レポート画面 
- B-CAS カード番号表示画面 
- PPV 購入履歴表示画面 




AV ポジションごとに設定できます。また、 AV ポジションごとに工場出荷時の設定び異なります。 
《2 AV ポジションび「ダイナミック（固定)」になっているときは設定できません。 

《3 「プ□設定」の「モノクロ」び「する」に設定されているとさは選択でさません。 

《4 プ□グレッシブ信号入力時には選択でさません。 

※己テレビ視聴時のみ表示されます。 

《6 へッドホンび挿入されているときは選択できません。 

义1 「入力4端テ設定」び「モニター出力(可変)」に設定されているとき、または 「 AQU 日 S サラウンドで聞 
く」に設定されているときは選択でさません。 

《8 センタースピーカー入力び「する」に設定されているとさは選択でさません。 

《9 アナ□グ放送視聴時は選択でさません。 

《 ] 日「スピーカー設定」の「音質補正」び「しない」に設定されているときは設定できません。 

《 ]] 入力1〜7選択時のみ表示され、それぞれで設定でさます。 

《 ] 2現在選択されている入力により、表示項目び異なります。 

《]3デジタル放送視聴時には選択でさません。 

《 ] 4入力 3. 4選択時のみ表示されます。 

《 ] 己入力！. 2選択時のみ表示されます。 

《 ] 6 HDMI コント□ール対応の AQUOS サラウンドび接続されていないときは選択できません。 

《]7各入力系統で設定でさます。 

《 ] 8録画予約実行中およびデジタル固定中は選択でさません。 

《 ] 9 AV ポジションび「ゲーム」のときは選択でさません。 

-条件によりメニュー項目に ( S ) マークびつさ、灰色で表示される場合びありますび、その項目は選択するこ 
とびでさません。 


情報ぺ—ジ 
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—項目—覧 (ごづを） 


入力已、入力6または入力7選が時のメニュー頃目一覧 





※]〜]8 191 ページをご覧ください。 

※ ] 9入力日または入力6選択時のみ表示されます。 

※2日入力7選択時のみ表示されます。 

※2] PC をアナ□グ接続しているとさのみ表示されます。 

※22 AV ポジシヨンび「ゲーム」のとさは選択でさません。 

-条件によりメニュー項目に (S) マークびつさ、灰色で表示される場合びありますび、その項目は選択することびできません。 
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このよ 5 な 
症状は 
ありません 
か 


>電源スイツチを入れてち映像や音び出ない。 
>上下、または左ちの映像び欠けて映る。 

M 央像び時々、消えることびある。 

>変なにおいびしたり、煙び出たりする。 

請源スイッチ蝴つても、隱俏び消えない。 
>内部に水や異物び入った。 


^ご使用 
中止 


故障や事故防止のた 
め、スイッチを切り 
コンセントか5電源 
プラグをはずして、 
必ず販売店にご相談 
<ださい。 





•長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ 


熱、湿気、ホコ U などの影響や、使用の度合により部品び劣化し、 
、故障したり、時には安全性を損なって事故につなびることちあります。 


ちよつとした 
■ r 、 づわ、で 



巧証とアフターサービスょくぉ読みくだをし、 


保証書(別添) 


保証書は、「お買いあげ曰•販売店名」等の記入をお 
確かめのうえ、販売店から受け取つてください。 
保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存して 
ください。 

保証期間 

お買いあげの曰から]年間です。 

保証期間中でわ、有料になることびありますので、 
保証書をよくお読みください。 

《本機を分解すると、保証び無効になります。 


ご不明な点や修理に関するご相談は 

■ 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買 
いあげの販売店、またはわよりのシャープお客様 
ご相談窓□にお問い合わせください。 


補修用性能部品の保有期間 


■ 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品を、製 
品の製造打切後、8年保有しています。 

■ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 


修理を依頼されるときは出張修理 


■「故障かな？と思ったら」 （182 ぺージ)を調べてください。それでも異常びあるときは、使用をやめて、必ず電 
源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。 


ご連絡していただきたい内容 


•品 名：;イタ晶カフーてレヒ 

•形 名： LC -37 GH 1 / LC -37 GH 2 

•お買いあげ日件月日） 

•故障の状況(でさるだけくわしく） 

•ご住所(付近の目印ち合わせてお知らせください） 
•お名前 
•電話番号 
• ご訪問希望曰 


保証期間中 


修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 
の規定に従って販売店び修理させていたださます。 


保証期間び過ぎているときは 


修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 
修理させていたださます。 


修理料金のしくみ 


修理料金は、技術料 • 部品代 • 出張料などで構成され 
ています。 


便利メモ 


お客様へ… 

お買いあげ曰•販売店名を記入されると便利です。 


お買いあげ曰 

販売店名 

年月曰 

電話 （) - 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合 
の料金です。 


居 

報 

ぺ 

I 

ジ 


愛情点横 


保証とアフタ—ヴ—ビス 
メニユ I 項目-覧(つづさ) 
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お客様ご相談窓□のごま巧 


修理-お取扱い-お手入れについてのご相談な!5びにご依頼は、お買いあばの販売店へご連絡ください。 

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談でをない場合は、下記窓□にご相談ください。 

• 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は ....... 

♦製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は . 


修理相談センター 


お客様相談センター 


修理相 

談 

センター 



• 修理相談センター（沖縄-奄美地区を除く） 

■受付時間 * 月曜〜±曜：午前9時〜午後6時*日曜•祝曰：午前]日時〜午後己時（年末年始を除 <) 


苗 

ナビ州わル® 


0570 - 02 - 4649 

当ダイヤルは、全国どこからでを一律料金でご利用いただけます。 
(を ） PHS • IP 電話からは、下記電話におかけください。 


OPHS • IP 電話でのご利用は. 
OFAX を送信される場合は ...... 



<東日本地区> 

<西日本地区> 

(一般電話） 

043 - 299 - 3863 

06 -6792 -已己]] 

( FAX ) 

043 - 299 - 386已 

06-6792-3221 


〇沖縄•奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。 


◎ 持込修理および部品購入のご相談 


は、上記「修理相談センター」のほか、 


下記地区別窓□にてわ承っております。 

■受付時間 * 月曜〜±曜：午前9時〜午後己時3日分（祝日など弊社休日を除く） 

〔但し、沖縄-奄美地区〕は…… * 月曜〜金曜：午前9時〜午後己時3日分爛日など弊社休日を除 <) 


担当地域 

拠点名 

電話番号 

郵便番号 

所在地 

北海道地区 

札幌サービスセンター 

01 1-641-4685 

干063 -080] 

札幌市西区二十四軒 ] 条7 T 目 3-1 7 

東北地区 

仙台サービスセンター 

022 -288-9] 42 

干 984-0002 

仙台市若林区卸町ま 3-1-27 

関東地区 

さいたまサービスセンター 

048 -666-7987 

干 331-0812 

さいたま市北区宮原巧 2-107-2 

宇都宮サービスセンター 

028-637-1 179 

干 320-0833 

宇都宮市不動前 4-2-41 

東京テクニカルセンター 

03-5692-7765 

干] ] 4-001 3 

北区東田端 2-13- 17 

多摩サービスセンター 

042 -586-60 己9 

干 ] 9]-0003 

曰野市日野台 5-5-4 

千葉サービスセンター 

047 -368-4766 

干 270-2231 

松戸市稔台295-] 

横ミ兵テクニカルセンター 

04己-7已 3-4647 

干23己-0036 

横お市磯テ区中原] -2-23 

東海地区 

詩岡サービスセンター 

0543-44-5781 

干 424-0067 

静岡市清水区鳥坂 ]] 70-] 

名ち屋サービスセンター 

052-332-2623 

干 454-8721 

名ち屋市中川区山王 3-5-5 

北陸地区 

金沢サービスセンター 

076 -249-2434 

干 921-8801 

石川郡野々市町御経塚 4- 1日3 

近畿地区 

京都サービスセンター 

07已 -672-2378 

干目日 1-8] 日2 

京都市南区上鳥羽菅田町48 

大阪テクニカルセンター 

06-6794-561 1 

干 547-8510 

大阪市平野区加美南 3-7-19 

阪ネ申サービスセンター 

06-6422-04 己5 

干 661-0981 

尼崎市猪名寺 3-2-10 

中国地区 

広島サービスセンター 

082 -874-8] 49 

干 731-01 13 

広島市安佐南区西原 2-13-4 

四国地区 

高松サービスセンター 

087 -823-490] 

干 760-006 己 

高松市朝日町目- 2-8 

九州地区 

福岡サービスセンター 

092 -572-46 己2 

干 816-0081 

福岡市博多区井相田 2-12-1 

沖縄•奄美地区 

那覇サービスセンター 

098-861-0866 

干 900-0002 

那覇市曙 2-10-1 


客様相談センター 


函, 


0120 -078 -178 


〇フ U —ダイヤルびご利用いただけない場合は… 

東曰本 
相談室 

TEL 

043-351 -1821 

FAX 

043 - 299 - 8280 

干 26]-8 已20 

千葉県千葉市美お区中瀬] -9-2 

西曰本 
相談室 

TEL 

0巨-巨792 - 1已82 

FAX 

0巨- 6792 -己993 

干已 8]-8 已8已 

大阪府 y U 1 市化亀井町 3- 1 -72 


■受付時間 * 月曜〜±曜：午前9時〜午後6時 * 曰曜•祝曰：午前]日時〜午後日時（年末年始を除 <) 

• FAX 送信される場合は、お客様へのスムーズな対応のため、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。 
• 所在地-電話番号などについては変更になることびありますので、その節はご容赦願います。 (06.04) 
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おらな仕様 


品名 

液晶カラーテレビ 

お名 

LC-37GH1 

LC-37GH2 

液晶パネル 

画面サイズ 

37V 型 

(横82日 mm X縦4目] mm/ 対角94日 mm) 

駆動方式 

TFT 燒膜トランジスタ）アクティブマト IJ クス駆動ち式 

画素数 

1，366(水平) X768( 垂直)画素 

アンテナ入力 

VHF/UHF 7日〇不平衡型、目 S-IF 7日〇不平衡型、地上デジタル7日〇不平衡型 

スピーカー 

6.己 cm 丸形4個、2.日 cm 丸形2個 

音声実用最大出力 ( J 曰 TA ) 

総合2日 W (10W+10W) 

使用電源 

AC] 日日 V. 己日/6日 Hz 

消費電力 

1 86W (待機時電力: O.OQW、 クイック起動「する」時電力: 38W) 

年間消費電力 

-区分名： BEE -受信機型サイズ:37V 

-年間消費電力量：1 66kWh/ 年[標準時※1 ] 

接続端子 

ビデオ入力4系統4端テ(入力4はモニター出力/録画出力兼用)、 

S2 映像入力2系統2端テ、 D4 映像入力2系統2端テ、 HDMI 入力2系統2端テ、 

モニター出力1系統1端テ(入力4/録画出力兼用 • S2 映像付さ)、 DVI-I 端テ(音声入力端テ付さ)、 
デジタル音声出力(光）1系統1端テ、アンテナ (VHF • UHF) 入力 • 出力端子、 

へッドホン接続端テ、 AC 入力端テ、コント□-ル (RS-232C) 端テ 
i.LINK(TS) 2端テ、録画出力1系統1端テ(入力4/モニター出力兼用 • S2 映像付き)、 

電話回線端テ、 LAN 端テ （1 日日 ASE-T/1 日日 BASE-TX)、 ビデオコント□-ル端テ、 
アンテナ入力旧 S ， 1 ] 日度 CS) 端テ、アンテナ入力(地上デジタル)端テ、スピーカー接続 
端テ、センタースピーカー入力端テ 

受信チャンネル 

地上アナ□グ VHF] 〜] 2ch-UHF] 3〜 62ch、CATV] 3〜 63ch、 

BS デジ'夕 J レ000〜 999ch、] ] 0度 CS デジ'夕 J レ000〜 999ch、 

地上デジタル□日日〜 999ch (CATV ノ くススルー対応） 

巨 S -1 10度 CS 
チャンネル受信仕様 

変調 

時分割多重 mPSK 

トランスポート 

MPEG2 システム 

映像 

MPEG2 (MP@HL) 

音声 

MPEG2 AAC 

限定受信システム 

ARIB CAS システム 

受信周波数帯域 

1 1.7] GHz 〜] 2.7 己 GHz 

旧 D 受信周波数帯域 

1032 MHz 〜 207] MHz 

地上デジタル 

変調 

直交周波数分割多重(日 FDM) 

チャンネル受信仕様 

トランスポート 

MPEG2 システム 

映像 

MPEG2 (MP@HL) 

音声 

MPEG2 AAC 

限定受信システム 

ARIB CAS システム 

受信周波数帯域 

93MHz 〜 767MHz 

CATV パススルー対応 

UHF 帯、ミッドバンド （MID) 帯、スーノてーノVイバンド (SH 己)帯、 VHF 帯 

キャビネット 

プラスチック 

外形寸法 

ディスプレイ部のみ 

巾畐934X奥 fin ] 8X 高さ己 8] (mm) 

巾畐934 X奥 fin 18 X高さ己81 (mm) 

スピーカー装着時 

巾畐 934X 奥 fin ]8x 高さ6己 9(mm) 

巾畐]日9日X奥 fin18X 高さ己81 (mm) 

スピーカー、スタンド装着時 

幅 934X 奥行304 X 高さ72日 (mm) 

幅]日9日X奥行3日 4X 高さ6己 4(mm) 

本体 質量 

ディスプレイ部のみ 

約2□.己 k 呂 

約 20. 己 k 呂 

スピーカー装着時 

約23.己 k 邑 

約24.0 k 呂 

スピーカー、スタンド装着時 

約27.己 k 呂 

約28.0 k 呂 

使用温度 

日で〜4日で 


■ 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することびあります。 

■ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%!；(上の有効画素びあります。0.01の画素欠けや常時点なするをの 
びありますび故障ではありません。 

■ JIS C 目10日日- 3-2 適合品 

JISC 目10日日- 3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第 3-2 部:限度値一高調波電流発生限度値 （1 相当たりの入力電流び 20Al；rF の 
機器)」に基づさ、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計•製造した部品です。 

■ 年間消費電力量とは: 省エネ法 に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間 ( 4 .已時間 )を基準に算出し 
た、一年間に使用する電力量です。 

■ 年間消費電力量の区分名とは、 r エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素テ、アスぺクト比、画素 
数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっている。その区分名称を言ラ。 

《 ] :一般的にご家庭で使用する際のメーカー推奨の映像モード。（本機では、 AV ポジシヨン「標準」の場合です。） 


情報ぺ—ジ着珪様 

■お客璋」讀慧 n のご案内 
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寸法図 


LC -37 GH 1 

本体質量約27.已 kg 


LC -37 GH 2 

本体質量約 28 kg 


の 
〇の 

C\J CD 
rv 


正面 

noyi 


ろ11 - 


正面 
-1090- 
- 934 - 


別巧品について 


■液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い巧めください。 


(2006 年9月現在) 


No . 

品名 

機種名 

4 

AV ワイヤレス伝送システム 

AN - AV 400 

己 

フ□アーラック 

AN -45 FR 1 


No . 

品名 

機種名 

1 

壁掛け金具 

AN -37 AG 2 

2 

アンテナ整合器 

AN -300 RF 

3 

アンテナ延長ケーブル 

AN - C 10 RF 


-本機に適合する別売品び、新しく追加発売になることびありますので、ご購入の際には、最新のカタ □ 
グで適合性や在庫の有無をご確認ください。 


(単位： mm ) 
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壁掛け設置のしかた 


壁掛けを具取り付け時の寸法 (単位: mm ) 

LC -37 GH 1 










































































































































































































































































































































































































































壁掛け設置のしかたりづき > 


■本機を別売の壁掛け金具 (AN-37AG2) を使って壁掛け設置して使用することびできます。その場 
合は、必ず付属のスタンドを外してください。スタンドの外しかたは 28 ページをご覧ください。 
■取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。 



液晶カラーテレビの設置には、特別な技術び必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さ 
まご自身による工事は一切行わないでくださし >。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。 

取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。 


[例] LC -37 GH 2( サイドスピーカータイプ)を壁掛け設置する 


1液晶テレビを設置ずる壁面のテレビの四巧の位置にテープなどを化り、テレ 
I ビのかお寸法の目印をつける 

. 水平•垂直の角度は正確にし、寸法は正確に測ってください。 

. テープ類は跡が残5ないものをご使用ください。 

2 4力巧の目 EP か5巧ち線を引を、その交点(テレビ画面の中むとなる位置)に目 
巧を付ける 



(糸を対角線に張り、交点に目 EP を付けるなど跡が殘らないようにします。) 

この目巧を参考に壁用を具を壁に取り付ける 


• 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより、異なってさます。 


4 壁掛けを具ユニットを液晶テレビに取り付けたを、壁面の寸法の目巧(テレビ 

の四お)を目まにして、テレビを壁掛けを具に取り付ける 

本機に取り付ける壁掛け金具 ( AN -37 AG 2) について 

-金具の刻印「 I 」の位置を本機背面の取付け穴に合わせてください。 

. 取付けビスは、必ず壁掛け金具 ( AN -37 AG 2) に同捆のテレビ取付用ビス® ( M 6、 長さ] 2 mm ) をご使用ください。 

取り付け時の角度について 

-壁に掛けて使う場合の取付け角嵐ま、己度までです。それ！;(上は傾けないでください。 

-取付け角度を調整するとさは、本体をゆっくりと傾けてください。 



※上記のち法はあ<までち参考です。設置環境に合ったち法で取付け設置を行って<ださい。 
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情報ぺ—ジ 



Memo 巧 

壁掛け設置のしかた(つづき) g 























用語の解説 ( よく使ゎれるテレビ用語です) 


■ 1ビットデジタルアンプ 

シャープ独自開発の]ビットデジタルアンプ技術は、アナ 
□グ信号を内部で]ビットのデジタル信号に変換し、その 
まま伝達/増幅を行う技術です。 

1秒間に己6日万回巧. 6 MHz ) という CD の約] 28倍に 
相当する超高速ヴンプ U ングによって、音の分解能を向上 
させています。 

従来のマルチビット信号処理のように、情報の間引さや補 
完といった音質処理びないため、より原音に近い音で、「音 
の立ち上びり」の速さや滑らかさを高品位に再現します。 
より高品位な「1 ].2 MHz 」 のものもあります。 

■ 110度 CS デジタル放送 

BS デジタル放送の放送衛星 ( BS ) と同じ東経]]日度に巧 
ち上げられた通信衛星に S ) を利用した新しいデジタル放 
送です。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネル 
の中から見たいチャンネ j レを購入して視聴する仕組みに 
なっています。一部、無料放送ちあります。 

■ 11251 

走査線] ] 2己本、インターレースち式。デジタル八イビ 
ジョンの高画質です。 

■ 16:9 

デジタル八イビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3 
映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像び楽しめます。 

■ 525! 

走査線己2己本、インターレースち式。地上アナ□グ放送 
( VHF / UHF ) や BS アナ□グ放送と同等の画質です。 

■ 已 2 已 P 

走查線己2己本、プ□グレッシブ方式。デジタル八イビジョ 
ンに近い画質です。 

■ 75 Op 

走査線7己日本、プ□グレッシブ方式。デジタル八イビジョ 
ンの高画質です。 

■ AAC(Advanced Audio Coding ) 

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術び必要です 
び、 AAC は、デジタ J レ音声圧縮ち式の1つです。少し未来 
のデータを予測し圧縮効率を上げる技術を採用しており、 
高音質であるのにかかわらず、高圧縮、マルチチヤンネル 
化び可能です。 


■ B-CAS カード（ビーキヤスカード） 

各ユーヴー独自の番号などび記載されている、 BS /]] 日 
度 CS / 地上デジタル放送視聴用にカードのことです。 

ユーヴー登録し、目- CAS 力ードを受信機に挿入すると、双 
方向サービスの利用び可能となり、放送局からのメッセー 
ジを受信でさるようになります。また、有料放送の視聴を 
希望される場合や NHK との受信確認、そして、今後予定さ 
れている各種双ち向サービスを希望される場合などにち 
登録済みカードび必要になります。 （ B - CAS カードを挿入 
しないと、すべてのデジタル放送び映りません。） 

■ BS デジタル放送 

2日日日年] 2月から本格ヴービスび開始された新しい衛 
星放送で、従来の BS (アナ□グ)放送に比べ、より高画質で 
多チヤンネ J レの放送を楽しむことびできます。さらに、目 S 
デジタル放送では、高品位のデジタル音声放送 (BS ラジ 
才）、ニュース•スポーツ • 番組案内などの情報提供、オンラ 
インショッピングやクイズ番組への参加び可能なデータ 
放送など、多彩なサービスを行います。 

■ CATV (ケーブルテレビ） 

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送ヴービスび実 
施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することに 
よって、放送を受信でさます。それぞれの地域に密着した 
情報を発信しているのび特徴です。最近では多数のチヤン 
ネルや自主放送を行う都市型のケーブ j レテレビ局ち増え 
ています。 

■ D 端子 

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号 
(Y) と色差信号に b / Pb 、 Cr / Pr ) を3本のケーブルで接続 
(コンポーネント接続）していたのを1本のケーブルで接 
続でさるようにしたのび D 端テケーブ J レです。輝度 • 色差 
信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を 
送ることびでさます。走査線数と走査ち式によって D] 〜 
D 己の規格びあり（本機は D4 に対応)、数きび大きいほど、 
より高画質な映像に対応できます。 

■ EPG (曰 ectronic Program Guide ) 

デジタル放送で送られて<る番組情報のデータを使って 
画面で見られるようにした電子番組表のことです。 

■ HDMKHigh Definition Multimedia Interface ) 

八イビジョン映像信号、マルチチヤンネルオーディオ信 
号、双方向伝送対応のコント□ール信号を1本のケーブル 
で接続でさる AV インターフエースです。 
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■ i.LINK (アイリンク） 

i . LINK 端テを持つ機器間でデジタル映像やデジタル音声 
などマルチメディア系のデータの双方向通信を行ったり、 
接続した機器を操作したりできるシ U ア J レ転送ち式のイ 
ンターフェースです。接続はし LINK ケーブル1本で行うこ 
とびできます。し LINK は IEEE 1394の呼称で、 IEEE (米国 
電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格で 
す。現在、1日日 Mbps 、 2日日 Mb |3 S 、4 日日 Mbps の転送速度 
びあり、それぞれ S 1日0、 S 2 日日、 S 4 日日と表示されます。 

■ MPEG (Moving Picture Experts Group ) 

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術び必要です 
び、 MPEG は、デジタル動画圧縮技術の符号化ち式の1つ 
です。一般に「エムペグ」と読みます。 MPEG 2 は、「動き補 
償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮す 
るちので、圧縮レートは画像の内容により可変ですび、だ 
いたい40分の]に圧縮することびできます。 

■ NTSC (National Television System Committee ) 

曰本でち採用している現行のカラーテレビ放送ち式の標 
準規格のことです。現在、曰本、アメ U 力のほか、韓国、カナ 
ダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒3日 
フレーム（フィールド周波数6日 Hz ) 、走査線数己2己本の 
インターレースち式です。 

■ PCMCPulse Code Modulation ) 

アナ□グの音声信号をデジタル信号に変換するち式の] 
つ。音楽 CD は、このち式を利用しています。 

■ PPVCPay Per View ) 

「ペイパービュー」と読みます。番組単位で購入契約び必要 
な有料番組のことです。 

■ S 1/ S 2 映像 

セパレート ( S ) 映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯の 
あるワイド映像（レターボックス)や、もと] 6:9の映像を 
横ち向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判 
別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番 
組やビデオソフトを見るときは、自動的にレターボックス 
は「シネマ」に、スクイー刀ま「フル」になります。 

■ インターレース(飛び越し走査） 

NTSC 方式のテレビやビデオの画像表示では、己2己本 
の走査線のうち、まず奇数番めの走査線 (262.5 本)を 
] /6日秒で描きますにの]画面を]フィールドといいま 
す)。つぎに偶数番めの走査線に62.己本)を]/6日秒で描 
さます。これで、合わせて走査線己25本の1枚の完全な画 
像（フレーム）をつくっていくち式です。「日2日 i」「l 125 iJ 
の n 」 はインターレース （ interlaced ) を表します。 

■ 液晶パネル 

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像とし 
て見えるように開発された表示素テです。環境に配慮した 
低消費電力で動作する利点びあります。 


■ お知5せ 

BS /1 1日度 CS / 地上デジタル放送局から視聴者へメッ 
セージを送るサービスです。 

■ コンポーネント接続 

映像信号を輝度信号 ( Y ) と色差信号 ( Cb / Pb 、 Cr / Pr ) の3 
つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続 
方法です。コンポーネント映像端テは3つの端テに分かれ 
ているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード 
(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端テに 
よる接続に比べ、色のキレび良く、チラツキのない画質び 
得られます。 

■ コンポジット接続 

通常の映像端テ （ ビデオ端テ)を使って映像信号を伝送す 
る接続ち法です。映像端テは]つのみで、ふつ5黄色で表 
示されており、形状は音声端テと同じです。コンポジット 
接続による映像 • 音声端テの接続では、黄•白 • 赤の3色に 
分かれた AV ケーブルを使うのび一般的です。 

■ 地上デジタル放送 

2003年12月から東京 • 大阪 • 名ち屋の3大都市圏の一部 
地域で開始され、その他の地域では2日06年末までに開 
始び予定されている新しい放送です。ゴーストのない高品 
質映像、デジタル八イビジョン放送、データ放送や双ち向 
サービス、多チヤンネルといった、これまでの地上アナ □ 
グ放送にはなかった特長をもっています。 

■ 八イビジョン放送 

デジタル八イビジョンの高画質放送のことです。従来の地 
上アナ□グテレビ放送び525本の走査線で表示している 
のに対し、デジタル八イビジョン放送は7己日本や112己 
本の走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像 
を楽しめます。目 S デジタル放送では、番組によって「デジ 
タル八イビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異な 
る画質で放送されています。 

■ プ□グレッシブ(順次走査） 

飛び越し走査（「インターレース」の項を参照)をしない 
で、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。52己 P 
の場合、日2日本の走査線を順番どおりに描きます。イン 
ターレース方式に比べ、チラツキのないことび特徴で、文 
宇や静止画を表示するときなどに適しています。「己2日口」 
「7日日口」の「口」はプ□グレッシブ ( progressive ) を表し 
ます。 

■ プ□バイダー 

一般にはインターネットサービスプ□バイダー （ ISP )® 
ことをいいます。インターネットの目 ML コンテンツ（デジ 
タル放送で使用されるデータ放送言語)を使った双ち向 
サービスび楽しめます。 


情報ぺ—ジ量 g の解説 


本取扱説明書に記載されている企業名や製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。 
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索引 


•英数字•記号 

110度 CS デジタル放送…38〜40,2日日 
110度 CS デジタル放送の視聴手続き… . 40 
11日啟 S デジタル臟の登11チャンネル-覧. . 77 

2画面 . 1曰8 

3ホ行入カボタン . 7已 

3次元設定 . 1曰1 

3次元ノイズリダクション . 1曰2 

AAC .130-131 -200 

AQU 0 S サラウンド . 164 

AQU 0 S サラウンドで聞く . 1目曰 

AQU 日 S レコーターで予約する.1目7 
AV - HDD レコーター…. 118-1 2目〜129 

AV ポジション . 149 

AV ポジシヨンボタン . 149 


AV メモ U -. 149 

巨- CAS 力ード ........ 19•已6•已 7*200 

目- CAS カード番号表示 . 174 

Blu-ray Disc レ]-ダ-…. 118.1 2目〜129 

巨 S デジタ J レ放送 . 38.40.200 

BS デジタル放送のチャンネル番号表 . 77 

BS デジタル放送の登録チャンネルー覧…. 77 

巨 S ボタン . 74 

CATV (ケーブルテレビ).曰已•60,7已•200 
CATV (ケーブルテレビ)放送につして..已曰 

CATV ボタン . 7曰 

CS ボタン . 74 

Dot by Dot (ドット•バイ.ドット ). 13目 

DVD 再生 . 103 

DVD プレーヤーなどの接続.……102 

D - VHS ビデオデッキ . 1 18-123 

DVI 対応機器 .106-107 

D 4 映像入力端子 . 103 

D - コンポーネント変換ケーブル.147 

□端子 .101-1 16.200 

D 端子ケーブル ........ 101 •102*147 

D 端子識別 .146*147 

EPG (電子番組表） . 82〜86.200 

GR 口ーストリダクション) . 76 

GR 設定 . 76 

HDMI . 101•104* 163*200 


HDMI 機器選択 . 166 

HDMI ケーブル ........ 101 •104-164 

HDMI コント□-ル . 163 

HDMI コント□-ル設定 . 168 

HDMI コント□-ル対応レコーダー…1目3 

HDMI コント□-ル予約 . 167 

HDMI 識月 IJ .146-147 

HDMI 端子 . 101 •104-164 

し UNK ( TS ) 端子 .101*1 18 

し LINK (アイリンク）. .1 18〜 122.201 
i.LINK ケーブル .101*1 18 


i . LINK 自動切換.... 

i.LINK 接続 . 

i.LINK 設定 . 

i . LINK 操作パネル 
i.LINK ボタン ........ 

i.LINK 予約 . 

I / P 設定 . 


. 119 

. 118 

. 120 

..122-124 
119〜122 
....... 94.9已 

. 1已1 


IP アドレス . 177 


Lan 呂 ua 呂目信語設定) . 44 

LAN 設定 . 177 


LAN 端子 . 17曰 

MPEG ノイズリダクション ........ 1曰2 

On-screen display language ... 44 
PCM .131-201 


PPV 購入履歴 .174 

PPV 制限 .172 

PPV 設定 .172 

PPV 番組の購入 .96*172 

QS 駆動(クイックシュート) ....... 1曰2 

S 2 映像出力端子 .108-110 

S 2 映像入力端子 . 103 

S 2 対応 .146-147 

S 端子ケーブル.101日2.1日 8.1 10 
WOWOW デジタルプラス ..... 39,4日 


•あ巧 

アイコンー覧 . 83 

青ボタン . 80.82 

赤ボタン . 80.82 

明るさ . 1曰1 

明るさセンサー . 1已〇 

明るさセンヴー受光部 . 1已日 

明るさセンヴー設定 . 1曰1 

明るさセンヴーランプ . 1已〇 

アクティブコントラスト . 1曰1 

アップ□-ド . 174 

アナ□グ(入力信号） .106-134 

アナ□グ臟か!5デジタル臓への飾に〕いて ...41 

暗証番号設定 . 172 

暗証番号を忘れたときは . 173 

アンタースキヤン . 144 

アンテナ設定 . 64 

アンテナの接続 . 32〜34 

一時停止ボタン ( i . LINK 操作パネル) ..122-124 

位置調整 . 148 

色あい . 1已1 

色温度 . 1已1 

色の濃さ . 1已1 

裏番組ボタン . 86 

映画 . 149 

映像 . 79.93 -151 

映像オフ . 1曰2 

映像•音声ケープル.. . 102- 108*1 10 

映像•音声出力端子 .108*1 10 

映像切換(卸)ボタン . 79 

映像調整 . 1日日 . I 曰1 

映像反転 . 148 

映像判別 .146-147 

枝番 .60.62.7 已 

才ートワイド . 146 

お好み選局 . 7曰 ‘ I 目1 

お好み選局/登録ボタン ..... 7已 • 1目日 

お好み登録 . 160 

お知らせ .174*201 

お手入れのしかた . 17 

オフタイマー . I 6 c ^ 

音質補正 . 132，1曰目 

音声 . 79.93 -153 

音声切換(0)))ボタン . 79,1已4 

音声ケーブル . 102-106-131 

音声調整 . 1已3 

音量 （+ / —）ボタン . 22 


till 軌薩がた貢...17巨 


画質 . 1曰1 

壁掛け金具(別売品） ........ 19目〜198 

壁掛け設置 .197-198 

画面サイズ .136*1 44〜147 

画面サイズ切換メニュ ー... 13目 • 14曰 

画面サイズボタン .136-145 

画面調章 . 138 

画面表示 . 82 

画面表示の言語 . 44 

画面表示ボタン . 82 

カラーボタン(青•ホ•緑•黄) . 80,82 

カラーマネージメント(色相•彩度•明度)…1曰1 

乾電池の入れかた . 23 

機器選択 . 121 

機能選択ボタン . 1目已 

黄ボタン . 80.83 

クイック起動 . 161 

クイックシュート ( QS ). 1已2 

ク□ック位相 . 138 

ク□ック周波数 . 138 

黒レベル . 151 

ち光営 19 

ケーブルテレビ ( CATV ).. 曰曰 • 60 • 7曰 • 200 

ゲーム . 149 

決定ボタン . 42 

ご案内チャンネル (1 1日啟 S デジタル放送) ..... 39 

降雨対応放送 . 38 

高音 . 153 

購入金額制限 . 172 

□ —乂卜 . /6 

ゴースト IJ 夕'クション ( GR ). 76 

ゴーストを軽減する ( GR 機能）……76 
個人情報初期化 . 189 

>を行 

再生ボタン ( i . LINK 操作パネル） ..122*124 

サウンドモード切換 . 1目已 

撮影ボタン ( i . LINK 操作パネル)..124 

サラウンド . 1已3 

システム動作テスト . 71 

視聴環境設定 . 1已曰 

視聴年齢制限設定 . 172 

視聴予約 . 88,9日 

自動(入力選択） . 116 

自動同期調整 . 137 

シネマ . 13目-144 

字幕表示設定 . 171 

字幕 ( Q ) ボタン . 171 

ジャンルアイコン設定 . 84 

ジャンル検索 . 8已 

ジャンル連動設定 . 168 

終了ボタン . 42 

主音声 . 1曰4 

受信機レポート . 174 

受信チャンネル . 已4 

受信微調整 . 已4 

受信メッセージー覧 . 174 

主/副 . 1已4 

仕様 . 19已 

省エネ設定 .139-162 
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•や巧 

有料放送の視聴手続を 

予約ランプ . 

予約リスト . 


電源待機設定 ..... 
電源の入/切 ..... 
電源ボタン……… 

電源ランプ . 

電子番組表 ( EPG ) 
転倒防止用部品. 

面ミ罕 A うミ凡み 

巧日。巧な巧 aE … 

電話回線 . 

電話回線設定 ..... 
電話回線端子 ..... 
電話回線の接続. 


• S 行 

ラジオ放送 . 74 

U モつン . 22.23 

臨時編成サービス . 38 

レターボックス . 170 

連動起動設定 . 168 

連動データ放送 . 80 

録画開始ボタン ( i.LINK 操作パネル)…122 

録画画面サイズ設定 . 170 

録画機器選択 . 168 

録画出力 . 98.114 

録画操作ボタン ( i.LINK 操作パネル).. . 12目 
録画停止ボタン ( i.LINK 操作パネル).. . 12目 

録画モード設定 . 120 

録画予約 .91-96-167 

録画リスト .127-1 目目 

録画リストボタン ( i . LINK 操作パネル)……122 
録画連動機器の変更 . 9曰 

•ね行 

ワイド . 144.14曰 

ワンタッチプレー ( HDMI コント□-ル)…1目曰 
ワンタッチ録画 (HDM ロント □- ル）…1目4 



別売品 . 196 

へッドホン端子 . 20 

放送切換ボタン . 74 

ボ ー K .39-174 

保証と アフターサービス . 193 

本機の特長 . 24 

♦ま行 


マルチ音声番組 . 79 

マルチビュー . 93 

マルチビューヴービス . 38 

緑ボタン .80-82 

無信号オフ . 162 

無操作オフ . 162 

メディア(テレビ/ラジオ/データ)…74 

メディア切換 . 166 

メニュー項目一覧....43*19日〜192 

メニューについて . 42〜44 

メニューボタン . 42 

モード1 . 139 

モ ー K 2. 139 

夕字入力のしかた . 178 

モジュラー分配器 .66-175 

戻るボタン . 42 

r モニター温度」の点滅表示 . 184 

モニター出力 . 98，114 

モニター出力(可変） . 114 

モニター出力(固定） . 114 

モノクロ . 1已1 

モノラル . 1已4 


♦な巧 

二重音声 .93-1 曰4 

二重音声番組 . 79 

二重音声放送 . 1曰4 

日時検索 . 85 

入力 . 114 

入力4 . 108 .1 10 

入力4端子設定 . 114 

入力已 .104-164 

入力目 .104-164 

入力7 .106*134 

入力切換ボタン .103-116 

入力切換メニュー . 103 

入力選択 . 116 

入力表示選択 . 117 

入力文字の種類 . 180 

ネットワーク(放送の種類) . 74 

ノーマル .136*144 

♦は行 

八イビジョンビデオカメラ . 124 

八イビジョン放送 . 201 

バックライトの堂光管 . 19 

早送りボタン ( i . LINK 操作パネル) .....122-124 

バランス . 1已3 

パワーマネージメント . 139 

番組情報ボタン . 80 

番組情報を見る . 80 

番組表取得設定 . 84 

番組表ボタン .74*82 

番組名表示設定 . 171 

「ピシッ」と音がする . 184 

ビデオ映像 . 116 

ビデオ機器の接続 . 102 

ビデオコント□ーラー . 110 

ビデオコント□ール端子 . 110 

ビデオ再生 . 103 

ビデオ予約 . 91 

ビデオ連動録画 . 110 

ビデオ連動録画設定 . 111 

表示範囲設定 . 84 

標準 . 149 

フイルムモード . 1曰1 

副映像 . 93 

副音声 . 1曰4 

付 r 雷 □□. 1 U 

プラットフォーム(運営会社） ........ 40 

フル .136-144 

フル1•フル2 . 144 

プ□設定 . 1已1 


消音 . 22 

使用温度 .18-195 

消音ボタン . 22 

垂直位置 . 138，148 

水平位置 . 138，148 

数字ボタン . 74 

スヵパー!110 . 39.40 

スクイーズ .146-170 

スタンド . 28 

ステレオ . 1曰4 

スピーカー設定 . 132，1曰6 

スマートズーム . 144 

寸法図 . 196 

静止画 . 1已9 

静止ボタン . 1已9 

設定の確認 .93-95 

選局 . 74 

選局（ V 逆/八順)ボタン . 74 

センタースピーカー入力 . 133 

双方向サービス . 175 

双方向サービス設定 . 176 

ソフトウェアキーボード . 178 

♦た行 

ダイナミック . 149 

ダイナミック（固定） . 149 

ダウン□ー ド設定 . 188 

端子カバーの外しかた . 26 

地域設定 . 已8 

地域番号一覧表 . 50 

地域番号早見表 . 48 

地上 A ボタン . 47.74 

地上 D ボタン . 61 *74 

地上アナ□グ . 47 

地上アナ□グー個別 . 曰4•已已 

地上アナ□グ放送のチャンネル設定 . 47 

地上デジタル放送 .41-201 

地上デジタル放送のチャンネル設定 . 60 

地上デジタル放送の登録チャンネルー覧.. . 77 

チャンネルサイン . 79 

チャンネルスキップ ........ 已4•目2,72 

チャンオ、 J レ設定…. 47〜已已 • 60〜63 

チャンネル表示 . 已4 

チャンネ j レボタン . 47 • 74 • 7已 

追加購入グループ . 95 

通信設定 .68-70*177 

低音 . 1已3 

停止ボタン ( i . LINK 操作パネル)..1 22. 124 

ディテール強調 . 1已1 

データ放送 . 38 

データ連動 ( d ) ボタン . 80 

デジタル(入力信号） .106*134 

デジタル音声ケーブル . 130 

デジタル音声出力(光)端子 . 130 

デジタル音声設定 . 131 

デジタル固定 . 11已 

デジタル登録 .77-78 

デジタル放送 . 38 

デジタルリセットボタン . 187 

テレビ/ラジオ/データボタン… .74 

電源コードの接続 . 35 

電源スイッチ . 36 


W ^的 


0666600已8已已 
23338377677 
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本機で使用している特許など 


機で ffl 用しているソフトウエアのライセンス情串民 


ソフトウ王ア構成 

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第王者の著作権び存在する、複数の独立したソフト 
ウェアコンポーネントで構成されています。 

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア 

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社び開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント 
類には当社の著作権び存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。 

また本機は、第王者び著作権を所有しフ U —ソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使 
用しています。それらの一部には 、 GNU General Public License 化广 F 、 GPL)、GNU Lesser General Public 
LicenseOil 下、 LGPL ) またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウエアコンポーネントび含まれてい 
ふ9 〇 


ソースコードの入手方法 

フ U —ソフトウエアには、実行形式のソフトウエアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントの 
ソースコードの入手を可能にすることを求めるものびあります。 GPL および LGPL も、同様の条件を定めています。 
こうしたフ IJ ーソフトウエアのソースコードの入手方法ならびに GPL 、 LGPL およびその他のライセンス契約の確 
認方法については aU 下の WEB サイトをご覧ください。 

http :// vwvvv . sharp . co . jp / support / aquos / source / download / index . html (シャープ6ド1_'|育幸長公開ヴイ 
2006年9月]曰公開予定） 

なお、フ U —ソフトウエアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。 

また当社び所有権を持つソフトウエアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。 


謝辞 

本機には下のフ U —ソフトウエアコンポーネントび組み込まれています。 

• linux kernel 

• modutils 

• glibc 

• zlib 


り機でほ用しているソフトウエアのライセンス表示 

ライセンス表示の義務 

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者びライセンス表示を義務付けているもの 
びあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、じ(下に掲示します。 

BSD License 

This product includes software developed by the University of California , Berkeley and its 
contributors . 

この製品には力 U フオルニア大学パークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアび含まれています。 
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本機は、 MPEG 2 AAC に関する下記番号の特許を使用しています。 

特許番号 


己，848,3 9] 

己，291，己己7 

己，4己1，9己4 

己，400,433 

5,222，189 

己，3己7,己94 

己，7己2,22己 

己，394,473 

己，己83,962 

己，274,740 

己，633,9 8] 

己，297,236 

4,914,7 0] 

己，23己， 67] 

07/640,己己0 

己，己79,430 

08/678,666 

98/03037 

97/0287己 

97/02874 

98/03036 

己，227,788 

己，28己，498 

己，481，614 

5,己92,584 

己，781，888 

08/039,478 

08/211，547 

己，703,999 

08/己己7,046 

08/894,844 

己，299,238 

己，299,239 

己，299,240 

己，197,087 

己，490，170 
己，己48,己74 

己，264,846 
5,717,821 

己，268,68己 

己，37己，189 

己，己81，6己4 


This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

本機搭載のソフトウエアは、 Independent」PEG Group のソフトウエアを一部利用しております。 


この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によつて保護されています。こ 
の著作権保護技術の使用には、マク□ヴイジョン社の許可び必要です。また、その使用は、マク□ヴイジョン社の 
特別な許可びない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を 
分解したり、改造することは禁じられています。 
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エコロジークラスでいきましよう0シャープ〇 


尸参 、 


液晶カラーテレビ [ LC -37 GH 1 LC -37 GH 2 1 


この製品は、こんなところびエコ□ジークラス。 


上手に使って、もっともっとエコ□ジークラス。 

oa 「明るさセンサー」を活用 


◎外出やおやすみのときは本体の電源を切って 

周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを自動的に調整する 


U モコンで液晶テレビの電源を切ってち、少量の電力を消費して 

「明るさセンサー」機能びついています。この機能を「入」にする 


います。こまめに本体の電源を切ることにより、更に効果的な省 

と周囲び暗いときには、自動的に画面を暗くするので、省エネに 


エネになります。 

なります。 


※ただし、録画予約、衛星ダウン□-ドを行う場合は、 U モコンで電源を切って下さい。 

V J 




製品についてのお問台せは… 


お客様相談センター 

田0120- 078-178 

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は 

東曰本相談室 TEL 043 - 351-1821 FAX 043 - 299 - 8280 

西曰本相談室 TEL 06 - 6792-1 582 FAX 06 - 6792 - 已 993 

«受付時間》月曜〜±曜：午前 9 時〜午後 6 時 日曜-祝日：午前 10 時〜午後已時（年末年始を除く） 


• 修理のご相談は… 


シャープホームぺージ 


1日4ページ記載の『お客様ご相談窓□のご 案内』 をご参照ください。 


C 


http;//www.sharD.co.jp/ 


シャープ株式会社 


本社 〒己4己-8己 

AV システム事業本部 干 3 S 9- S 193 

ri^llPRINTED with! 

隊お OYINK 」 


★この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。 
★この取扱説明書は再生紙を使用しています。（ち紙配合率] 00%) 


大阪市阿倍野区長池町22番22号 
栃木県矢板市早 j 11町174番地 


TINS - C 626 WJZZ 

06 P 07- JA-KK 

































